RICOH 


GXR 

GXR DIGITAL CAMERA BODY 

巧用説明書（ボディ編） 

本製品のシリアル番号は、本体底面に記載されています。 


準備編 


お使いになる前にがずお読み < だをい。 

ボディの各部名称や、カメラの基本的な操作を説明しています 
( R 13-22)。 


基本編 


はじめてお使いのとをはがずお読み<ださい。 

電源を入れる、撮影する、再生するなど、はじめてこのカメラをお使 
いのちでち一通り操作でさるようになります （ R 23-54) 。 


応用編 


目的に応じてが要なとをにお読みくだをい。 

いろいろな撮影機能や再生機能の他、カメラのカスタマイズ、プリン 
卜のち法、パソコンを利用するち法などび記載されています 
( R 55-214)。 








t パッケージを確認ずる 

パッケージを開けたら同捆品を確認しましよラ。 
※同捆品の形状は、実際とは異なる場合びあります。 



シ1」アル番号は、本 
体底面に記載されて 
います。 



リチヤージヤ 

ブルバッテ 
リー （ DB -90) 



Utr 


ホットシュー 端子キャップ 

力八’ー ボディに装着さ 

ボディに装着されてれていまず。 
います。 



パツアリーチヤーソヤー 

( BJ -9) 



AV ケーブル USB ケーブル 
テレビで画像を見る （ miniB タイプ） 

とさに使用します。ボディをパソコンや 
プ U ンターと接続す 
るとをに使用しま 
す。 


■ CD-ROM 


ソフトウェアと『使用説明書（ソフトウェア編)』などび含まれています。 


■ 使用説明書（ボディ編）-保証書（本書) 
■ ネックストラップ 


り メモ - 

ネックストラップの付けかた 

ストラップの先端をボディのスト 
ラップ取り付け部（左ち2箇所）に 
通して、図のように取り付けます。 


























[ぉ客様登録のぉ願ぃ 

この度は、 IJ コー製品をお買いまめいたださありびとラございます。 

U コーは、ご購入商品に関する適切なサポートやサービスを提供する 
ために、お客様登録をお願いしております。 

お客様登録は、 ■ tu 下の弊社 Web サイトからお願い致します。 

http://www.ricoh.co.jp/dc/regist/ 

なお、ご登録いただいた方には 、 E メール（ファームウェアなどのサポー 
卜情報掲載）の配信を行っております。 





ホじめに 

この使用説明書には、本製品を使って撮影や再生機能を利用するち法や使用上の 
ミ主意について記載してあります。 

本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお読 
みください。本書び必要になったとさ、すぐに利用でさるよラ、お読みになった 
後は、必ず保管して<ださい。 

株式会社リコー 


安全上のごを意について 

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安 
全上のごを意」をお読みください。 

テスト撮影について 

必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確 
認してください。 

著作権について 

著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽などの著作物は、 
個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使 
用する外、著作者に無断で複写、改変などすることは禁じ 
られています。 

ご使用に際して 

万一、本製品などの不具合により記録や再生されなかった場 
合、記録内容の補償については、ご容赦ください。 

保証書について 

本製品に付属している保証書は日本国内において有効です。 
外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフター 
サービスおよびその費用については、ご容赦ください。 

電波障害について 

他のエレクト□ニクス機器に隣接して設置した場合、お互い 
に悪影響を及ぼすことびあります。特に、近くにテレビやラ 
ジオなどびある場合、雑音び入ることびあります。その場合は、 
じ(下のようにしてください。 

. テレビやラジオなどからでをるだけ離す 
-テレビやラジオなどのアンテナの向さを変える 
. コンセントを別にする 
<電波障害自主規制について〉 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引を起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 


本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

© 2009 R に OH CO.'LTD. 

本書の内容に関しては将来予告なく変更することびあります。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付さの 
ことびありました5、巻末をご覧の上ご連絡ください。 

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Internet Explorer® は米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Macintosh®、Mac OS® は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 

Adobe®、Adobe □ユ Reader® は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国な5 
びに他の国における商標または登録商標です。 

HDM し HDITl にユおよび High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing L にの商標 
または登録商標です。 

会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 













t ちを上のご注意 


表示について 

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいたださ、あ 
なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろ 
いろな表示をしています。その表示と意味は次のよラになっています。 


/!\ち巧 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷 
を負ラ可能性び差し迫って発生する可能性びある内容を示していま 
す。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷 
を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能 
性び想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示 
しています。 


表示の例 


〇 

0 


〇記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 


&記号は禁止の行為であることを告げるちのです。 
&の中に具体的な禁止内容び描かれています。 

表示例 

€) 意味：接触禁止 ® 意味：分解禁止 


本機を安全にお使いいただくために ■ tU 下の内容をお守りください。 


/ j \ を巧 


本製品を分解、修理、改造しないでください。内部には高圧電流回路びあり、 
W 感電する危険びあります。 


バッテ U - を分解、改造、直接八ンダ付けしたりしないでください。 


0 バッテ U —を火の中に投入したり、加熱したり、火のそばや車の中など温度び 
高くなる場所で使用したり、放置しないでください。また、水や海水などにつ 
けたり、濡らさないでください。 


Q バッテ U —に釘を刺したり、八ン マーで たたいたり、踏みつけたり、落下させ 
たり、強い衝撃を与えないでください。 


0外傷、変形の著しいバッテ U - は使用しないでください。 
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A 警告 


〇 万一、煙び出ている、へんなにおいびするなどの異常状態びみられる場合は、 
すぐに電源を切ってください。感電や火傷に注意しなびら速やかにバッテリー 
を取り外してください。家庭用コンセントから電源を供給しているとさは、必 
ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。 
そして U コー修理受付センターに連絡してください。機械び故障したり不具合 
のまま使用し続けないでください。 

〇 万一、機械内部に異物（金属、水、液体など）び入った場合は、すぐに電源を切っ 
てください。感電や火傷に注意しなびら速やかにバッテ U - とメモ U - 力ード 
を取り出してください。家庭用コンセントから電源を供給しているとをは、必 
ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。 
そして U コー修理受付センターに連絡してください。機械び故障したり不具合 
のまま使用し続けないでください。 


〇 画像モニターび破損した場合、中の液晶には十分注意して<ださい。万一、次 
の状況になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。 

•皮膚に付着した場合は、付着物を巧を取り、水を流しせっけんでよく洗ミきし 
てください。 

•目に入った場合は、をれいな水でよく洗い流し、最低15分洗ミきした後、医 
師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合は、水でよく□の中を洗浄してください。大量の水を与えて 
吐を出させた後、医師の手当てを受けてください。 

(〇バッテ1」一の液漏れ、発熱、発火、破裂の防止のため、次のことをお守0<だ 
リ^さぃ。 

-この製品で指定しているバッテ U - 切外は、使用しないでください。 
.金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒に携帯、 
保管しないでください。 

. 電子レンジや高圧容器に入れないでください。 

•使用中や充電中、液漏れした0、異臭びする、変色するなどの異常びある場 
合は、ただちに本製品やバッテ U - チヤージャーから取り外し、火気から遠 
ざけて < ださい。 


Q バッテ1」一の充電による乂災、感電、破誤の防止のため、次のことをお守0< 
ださい。 

•表示された電源電圧外の電圧を使用しないでください。また、タコ足配線 
や延長コードの使用は避けてください。 

.電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。 

また、重いちのを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げないでください。 

•ミ需れた手で電源プラグを抜さ差ししないで<ださい。また、電源プラグを抜 
くとさは、必ず電源プラグをちって抜いてください。 

_•巧などに包んで使用しないでください。_ 

〇 この製品で使用しているバッテ U —や SD メモ1」一力ードを誤って飲み込むこ 
とびないよラ、特に幼児•子供の手の届かないところに置いてください。万一 
飲み込んだ場合は、人体に有害です。ただちに医師と相談してください。 
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0 この製品を幼児-子供の手の届<範囲に放置しないで<ださい。幼児-子供に 
は「安全上のご注意」や「使用上のごを意」の内容び理解でさずに事故発生の 
原因となります。 


落下や損傷により内部び露出したとさは、内部には手を触れないでください。 
^内部には高圧電流回路びあり、感電する危険性びあります。感電や火傷に注意 
しなびら速やかにバッテ1」一を取り出してください。破損したとさは、お買い 
上げの店または U コー修理受付センターに連絡してください。 


/ Qs 台所などの湯煙や湿気の当たるところ、水気のあるところでは使用しないでく 
^ ださい。乂災や感電の原因となります。 


0 引乂性ガスやガソリン、ベンジン、シンナー等の近くで使用しないでください。 
爆発や乂災、火傷の原因となります。 


航空機の中など、使用び制限または禁止されている場所では使用しないでくだ 
さい。事故等の原因となります。 


〇 電源プラグにほこりび付着している場合は、よくふいてください。乂災の原因 
となります。 


家庭用コンセントをご利用になるとさは、必ず専用の AC アダプターをご利用 
ください。指定け外の AC アダプターでは、乂災•感電•故障の原因になります。 


0 海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などにバッテ1」ーチャー 
ジャーや AC アダプターを接続しないでください。乂災•感電-故障の原因に 
なります。 


Q 同捆されている電源コードセットは本機専用です。本機け外の電気機器には使 
用できません。また、同す困されている電源コードセット • tU 外の電源コードセッ 
卜は、本機には使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

本機を安全にお使いいただくためにし U 下の内容をお守りください。 


A ; 主局 


〇 バッテ U - から漏れた液び肌に触れると、火傷の原因になります。破損したバッ 
テ U - に触れた場合は、すぐに水で洗い流してください。（せっけんは使用しな 
いで < ださい） 

また、液漏れび起こったとさは、液をよくふさ取ってから、新しいバッテ1」一 
を入れてください。 


Q 電源プラグは、コンセントに確実に差し込んでください。乂災の原因となります。 


Q 本製品を濡らさないでください。また、ミ需れた手で操作しないでください。感 
電の原因となります。 


0 車両（自転車、車、列車等）の運転者に向けてフラッシュを発光しないでくだ 
さい。交通事故等の原因となります。 


別売り品について 


別売り品をお使いになるとさには、各製品の使用説明書を操作 
の前に必ずお読み < ださい。 






















■"使用説明書の構がについて _ 

GXR ボディには、し U 下の2種類の使用説明書び付属しています。 



『使用説明書（ボディ編)』（本書）_ 

本製品の使い方や機能を説明しています。また、付属ソフト 
ウェアをパソコンにインストールする方法についてち説明し 
ています。 

* カメラユニットの使用説明書ちあわせて参照してください。 


『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル）_ 

カメラの画像をパソコンに取り込む方法について説明してい 


ます。 


F つ 

\ =#= ノ 


『使用説明書（ソフトウェア編)』は、付属の CD - ROM 内の I ソ 
下のフオルダに収録されています。 


各言語の『使用説明書（ソフトウェ 
ア編)』び、該当する言語名のフォ 
ルダに収録されています。 

使用説明書を八ードディスクにコ 
ピーするにはそれぞれのフォルダか 
ら PDF ファイルを八ードディスクに 
ドラッグして < ださい。 


曰 © RICOH (D：) 

曰り [jymjjjji 

I 产 ！ i Chinese_Traditional 
む English 
口 French 
り German 
け Italian 
り Japanese 
り Korean 
口 Spanish 


本製品には、パソコン内の画像を表示したり、編集したりでさるソフトウェア 
I radio Photo & Video Studio び付属しています。 Irodio Photo & Video Studio 
の使いちについ口ま、 Irodio Photo & Video Studio のヘルプを参照してください。 
Irodio Photo & Video Studio についてのご質問-ご相談は、下記ユーヴーヴポ ー 
トセンターまでお問い合わせ<ださい。 

株式会社ピクセラユーヴーヴポートセンター 

ナビダイヤル： 0570 -02-3500 

TEL : 06-6633-2990 (PHS やナビダイヤルをご利用できない場合） 

FAX : 06-6633-2992 
干 556-001 1 

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-7 日パークスタワー 25 F 
受付時間：月曜日〜日曜日]0: 00〜18:0日 
(年末年始、祝日、指定休日は除く） 

また口 TF のぺージで、 Irodio Photo & Video Studio の最新情報び閲覧でさます。 
h 打 p :// www . pixela . co . jp / oem / irodio / j / irodio _ digitalphoto _ videostudio / 
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安全上のごま意 . 1 

使用説明書の構成について . 4 


準備編 


I まじ&に . 14 

ボディ各部の名称 . 14 

モードダイヤルの使い方 . 16 

アップダウンダイヤル/ ADJ . レバーの使い方 . 17 

アップダウンダイヤルの使い方 . 17 

ADJ . レバーの使い方 . 17 

DIRECT ボタンの使い方 . 18 

D 旧 ECT 画面で設定を変更する . 19 

撮影設定の選択肢を表示して設定を変更する . 19 

ページ送り機能について . 19 

画像 モニターの 表示 . 20 


基本編 


準備をする . 24 

U チャージャブルバッテ IJ 一を充電する . 24 

バッテ U —をセットする . 26 

メモ IJ 一力ードをセットする . 27 

カメラユニットを取り付ける . 29 

電源をオン/オフする . 29 

曰時を合わせる . 31 

撮影す3 . 32 

カメラの構えかた . 32 

撮影す S . 33 

ズームを使って撮影する . 37 

接写で撮影する（マク□撮影） . 38 

フラッシュを使って撮影する . 39 

セルフタイマーを使ラ . 41 

水平のとれた画像を撮影する . 42 
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再生する . 44 

撮影した静止画を見る . 44 

—見表示する . 46 

静止画をホ広大表示する . 48 

. 49 

1ファイルを削除する . 49 

すべてのファイルを削除する . 49 

複数のファイルを一度に削除する . 50 

DISP . ボタンで画面表示を切り督える . 52 

撮影モード時 . 52 

再生モード時 . 53 


庶用編 


7 い。いろな fei 影 56 

絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変更して撮影する 

(P :プ□グラムシフトモード） . 56 

絞り値を設定して撮影する （A :絞り優先モード） . 58 

シャッタースピードを優先して撮影する 

(S :シャッタースピード優先モード） . 59 

絞り値とシャッタースピードを設定して撮影する 

(M :マニュアル露光モード） . 60 

撮影シーンに合わせて撮影する （SCENE :シーンモード） . 62 

シーンモードの選択方法 . 63 

動画を撮影する . 64 

斜め補正モードを使ラには . 65 

自分巧みの設定で撮影する 

( MY 1 〜 MY 3 :マイセッテイングモード） . 66 

撮影設定メニューについて . 67 

撮影設定メニューの操作方法 . 67 

画像サイズ/画質モードを選択する（画質-サイズ/動画サイズ).. .71 

静止画の場合 . 71 

動画の場合 . 73 

ピント合わせの方式を変える（フォーカス) . 74 

手動でピントを合わせて撮影する ( MF ). 76 

AE / AF ターゲットを移動して露出やピントの位置を調整する ...... 77 

マク□ターゲットを移動してピントの位置を調整する . 79 
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スナップ時のフォーカス距離を変更する 

(スナップ時フォ -カ ス距離） . 80 

シャッターを一気に切ったとさ、所定のピント位置で撮影する 

(フルプレススナップ） . 80 

被写体の動をに合わせて自動的にピント合わせの準備をする 

(プレ AF ). 81 

測光モードを変える（測光） . 82 

画質と色を設定する（画像設定） . 83 

コントラストやシャープネスなどの各項目を設定する . 84 

連写で撮影する（連写） . 86 

露出/ホワイトバランス/カラーを変化させて連続撮影する 

(オートブラケット） . 88 

露出値を変化させて連続撮影する 

( AE-BKT :露出補正ブラケット） . 88 

ホワイトバランスを変化させて連続撮影する 

( WB-BKT :ホワイトバランスブラケット） . 89 

色を変えて連続撮影するに L-BKT ;カラーブラケット) . 90 

フラッシュの光量を調整する（フラッシュ調光補正） . 92 

マニュアル発光モードのとさの発光量を設定する 

(フラッシュマニュアル発光量） . 93 

フラッシュ発光のタイミングを設定する 

(フラッシュシンク□設定） . 94 

ノイズを軽減する（ノイズリダクション) . 94 

ノイズ U 夕’クションを適用する ISO 感度を設定する 
(ノイズ U 夕’クション I SO 設定） . 95 

撮影時に画像のゆがみを補正する（ディス I ション補正） . 95 

自動接写モードを設定する（オートマク □). 96 

セルフタイマーの撮影間隔と撮影枚数を設定する 

(カスタムセルフ） . 96 

一定間隔で自動撮影する（インターバル撮影） . 97 

静止画に曰付を入れる（曰付入れ撮影) . 98 

露出を変える（露出補正） . 99 

自然光や照明光を使ラ（ホワイトバランス) . 100 

ホワイトバランスを手動設定する（手動設定） . 102 

ホワイトバランスを詳細設定する（詳細設定） . 103 

ホワイトバランスの色調を補正する（ホワイトバランス補正） ......... 104 

撮影感度を設定する （ ISO 感度） . 106 





























撮影設定メニューの設定を元に戻す（撮影設定初期化） . 107 

自動的に絞り値を大きくして露出補正する（絞り自動シフト） ......... 108 

マイセッティングモード時の撮影モードを切り替える 

(撮影モード切督) . 108 

手ブレ補正機能で手ブレを防ぐ（手ブレ補正） . 109 

2 いろいろな再生 110 

動画を再生する . 110 

MP ファイルの再生 . 111 

MP ファイルの書さ出し . 113 

3 再生の設定を変える（再生設定メニュー)_116 

再生設定メニューについて . 116 

再生設定メニューの操作方法 . 116 

すぐに表示したい画像を登録する（画像クリップ[設定]) . 117 

1ファイルずつ登録する/解除する . 117 

複数のファイルを一度に登録/解除する . 118 

[画像クリップ[設定]]の登録画像を呼び出す 

(画像クリップ[再生]) . 119 

画像サイズを縮ルする（画像サイズ変更) . 119 

静止画をトリミングする（トリミング) . 120 

画像の明度、コントラストを補正する（レベル補正） . 121 

自動で補正する . 121 

手動で補正する . 122 

ホワイトバランスを補正する（ホワイトバランス補正） . 124 

斜めから撮影した画像を補正する（斜め補正） . 125 

自動的に順に表示する（スライドショー) . 127 

削除でさないよラに設定する（プ□テクト) . 127 

1ファイルをプ□テクトする . 127 

複数のファイルを一度にプ□テクトする . 128 

すべてのファイルをプ□テクト/解除する . 130 

内蔵メモリーの静止画や動画をカードへコピーする 

(内蔵メモ U —か5カードへコピ ー）. 130 

プリントサービスを利用する (DPOF :ディーポフ） . 131 

表示している静止画に DPOF 設定/解除する . 131 

すべての静止画に DPOF 設定/解除する . 132 

複数の静止画に DPOF 設定する . 133 
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削除したファイルを復元する（ファイル復元） . 134 

テレビの画面で見る . 135 

4 ダイレクトプリントで印刷ずる 137 

ダイレクトプリント機能について . 137 

ボディとプリンターを接続する . 138 

静止画を印刷する . 139 

1枚またはすベての静止画を印刷する . 139 

複数の静止画を印刷する . 141 

帳票印刷する . 143 

5カメラの設定を変える（セットアップ） 144 

セットアップについて . 144 

メニューの操作方法 . 144 

自分好みの設定を登録する（マイセッティング登録） . 147 

マイセッティングを登録する . 147 

モードダイヤルにマイセッティング BOX の設定をコピーする 

(マイセッティング呼び出し） . 149 

マイセッティングを編集する（マイセッティング編集） . 150 

マイセッティングに Fn ボタンの機能を保存するかを設定する 
( Fn 設定の MY 登録） . 152 

マイセッティングにホワイトバランス補正の設定を保存するかを 

設定する（ホワイトバランス補正の MY 登録） . 152 

ADJ . レバーに機能を登録する （ ADJ . レバー設定） . 153 

登録した機能を選択する . 154 

ADJ . モード時にシャッターボタンで設定を確定する 

( ADJ シャッターボタン確定） . 154 

ファンクシヨンボタンに機能を登録する 

( Fnl ボタン設定/ Fn 2 ボタン設定） . 155 

ファンクシヨンボタンで機能を切り替える . 156 

ファンクシヨンボタンで撮影設定メニューを表示する . 157 

+ /- ボタンに機能を登録する （+- ボタン設定） . 157 

ADJ . レノ（一/アップダウンダイヤルの機能を入れ替える 

(再生モードダイヤル設定/ M モードダイヤル設定） . 158 

マニュアル露光モード時に絞り値やシャッタースピードを 

自動で適正値に近づける （ M モードワンプッシュ動作） . 159 

メモリーカード/内蔵メモ U —を初期化する 

(初期化[カード]/初期化[内蔵メモリー]) . 160 
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画像モニターの明るさを調節する（画像モニター輝度調節） . 161 

DIRECT 画面の表示を設定する （ DIRECT 画面透過度） . 161 

露出補正と調光補正のステップ値を設定する 

(露出-調光補正ステップ） . 162 

ISO AUTO - HI の設定を変える （ISO AUTO - HI 設定) . 162 

AF 補助光の設定を変える （ AF 補助光） . 162 

ス U —プの設定を変える（スリープ） . 163 

才ートノのーオフの設定を変えるけートノくワーオフ） . 163 

再生画面の表示先を設定する（再生画面出力先） . 164 

節電モードを設定する（画像モニター節電) . 164 

画像確認時間を変える（画像確認時間） . 164 

操作音の設定を変える（操作音） . 165 

操作音の音量を変える（操作音音量設定) . 165 

再生モードで拡大表示する場合の倍率を変える 

(ワンプッシュ拡大表示倍率） . 166 

再生画像の向さを自動補正する（縦横自動回転再生） . 166 

マク□撮影時に最短撮影距離を表示する（最短撮影距離表示) ......... 167 

水準器の確認方法を設定する（水準器設定) . 167 

グリッドの種類を変える（グリッドガイド表示設定） . 168 

Fn ボタンの機能を確認する （ Fn ボタン設定表示) . 168 

マイセッティングモード時にマイセッティング名を表示する 

(マイセッティング名称表示） . 169 

撮影情報表示フレームを表示する（撮影情報表示フレーム） . 169 

CL - BKT 撮影時の記録画像を設定するに L - BKT 白黒 ( TE )). 169 

色空間を設定する（色空間設定） . 170 

オート U サイズズームを使ラ（デジタルズーム切替） . 170 

力ーソルの位置を記憶する（メニューカーソル位置保持） . 171 

ファイル名の設定を変える（カード連続 N 0.) . 172 

曰付•時刻を設定する（日時設定) . 173 

表示言語を変える （ Language /言語） . 173 

テレビでの再生方式を変える（ビデオ方式) . 173 

HDMI 出力の解像度を設定する （ HDMI 出力） . 174 

カメラユニット装着時の設定読み出し先を変更する 

(装着時設定読み出し） . 174 
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6 画像をパソコンに取り込む 175 

Windows をご使用の場合 . 175 

付属の CD - ROM を使うために必要な環境 . 176 

CD-ROM の構成 . 177 

画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを 

インストールする . 179 

Adobe Reader をインストールする . 181 

ソフトウェアを削除（アンインス!ル）する . 183 

DL -10 を使用して画像を一括で取り込む . 184 

DL -10 を使用せずに画像を取り込む . 185 

ボディとノ くソコンの接続を解除する . 187 

Macintosh をご使用の場合 . 188 

画像をパソコンに取り込む . 188 

ボディとノ くソコンの接続を解除する . 190 

MP ファイルビューワを使う . 190 

7 付録 193 

お困0のとさは . 193 

エラーメッセージび表示されたら . 193 

カメラのトラブル . 194 

ソフトウ: L ア/パソコンのトラブル . 200 

i な tt 様 . 202 

内蔵メモ U —/メモ IJ 一力ードの記録可能枚数 . 203 

別売り品について . 204 

カメラのシステム構成図 . 206 

AC アダプター（別売り）を使う . 207 

が部フラッシュ（別売り）を使ラ . 209 

海がでお使いのとをは . 211 

使用上のご注意 . 212 

お手入れと使用/保管場所について . 213 

アフターサービスについて . 214 

索引 . 215 

リコーフオトギヤラリー RING CUBE . 218 
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準備編 

ボディの各部ち祿や基本 
的な操作を説明します 


はじめに . 14 

ボディ各部の名称 . 14 

モードダイヤルの使いち . 16 

アップダウンダイヤル/ 

ADJ . レバーの使いち . 17 

D 旧 ECT ボタンの使いち . 18 

画像 モニターの 表示 . 20 









ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みになつてから正しくお使 
いください。お読みになった後は、いつでを見られるところに保管し 
て < ださい。 


ボディ各部の名郝 


前面 


12 3 456 7 8 910 


14 



1 

アップダウンダイヤル ........ R 17 

9 

2 

□ックボタン . 

. R 16 

10 

3 

モードダイヤル ....... 

. R 16 

11 

4 

シャッターボタン... 

… R 33、 34 


5 

電源スイッチ . 

. R 29 

12 

6 

AF 補助光 . 

.. R 4 K 162 

13 

7 

ホットソュー . 

. R 209 

14 

8 

フラッシュカバー... 

. P .39 


マイク . - 

ストラップ取り付け部...表紙裏 
カメラユニット取り付け位置 
ガイド . R 29 

端テ . R 29 

カメラユニット取り外しレ 

バー . R 29 

フラッシュ発光部 . P .39 


E まじめに 


ボディの各部名称や基本的な操作を説明します 
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背面 



DIRECT ボタン . R 18 

OPEN /4 (フラッシュ 
オープン/設定）ボタン. .. R 39 

VF/LCD ボタン . R 52 

画像モニター . R 20 

オートフォーカス/フラッシュ 
ランプ ........ R 29、 33、40、163 

USB 端子 

. P .138、 184、185、188 

AV 出力端子 . R 135 

HDMI 三二出力端子 .......... R 136 

ADJ . レバー . R 17、 153 

囚（再生）ボタン 
. R 30、 44、110、116 

化（マクロ）ボタン . P .38 

[♦] (望遠）な広大表示） 
ボタン . R 37、 46 

[♦] (広角）/因（サムネイル表示） 
ボタン . R 37、 46 


14 


方向 キー . 

. R 47 

+ (▲). 

. R 157 

-(▼). 

. R 157 

Fn 1(◄). 

. R 155 

Fn 2 (►). 

. R 155 


MENU / OK ボタン 
. R 67、 116、144 

01 ( DISR ) ボタン . R 52 

0 (セルフタイマー）/命（削 
除） . R 41、 49 

三脚ネジ巧 . R 202 

バッテ U —/カードカバー 

. R 26、 27 

解除レバー . R 26、 27 

電源 （ DC 入力）ケーブル 

ヵバー . R 207 

スピーカー . - 

ストラップ取り付け部...表紙裏 
端テカバー . R 135、 138 


ボディの各部名称や基本的な操作を説明します 
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モードダイヤルの®い方 


静止画撮影や動画撮影などの操作 
は、モードダイヤルを切り替えて 
から行います。 

モードダイヤルは□ックボタンを 
押しなびら（①）回します（③)。 



A :絞り優ホモード （ P .58) 

絞り値を手動で設定でさ、その絞り値に合わせて自動的にシャッター 
スピードび設定されます。 


P ： プ□グラムシ 
フトモード （ P .56) 

絞り値とシャツ 
ター ス ピー ドの組 
み合わせを変更で 
さます。 

CM :才ート撮影 
モード （ P .33) 

被写体によって、 
最適な絞り値と 
シャッタースピー 
ドをカメラび自動 
的に設定します。 


MY 1 、 MY 2、 MY 3 マイ七ツ 
テイングモード （ P .66) 

[マイセッティング登録]で 
登録した設定で撮影します。 



S :シャッタース 
ピード優巧モード 
( P .59) 

シャッタースピー 
ドを手動で設定で 
さ、そのシャッター 
スピードに合わせ 
て自動的に絞り値 
び設定されます。 

M :マニュアル露 
が E — ド （ P .60) 

絞り値とシャッ 
ター ス ピー ドを手 
動で設定でさます。 


SCENE :シーンモード （ P .62) 

撮影シーンに適した設定を選択でさ 
ます。また、動画を撮影でさます。 


ボディの各部名称や基本的な操作を説明します 



































I アップダウンダイヤル / ADJ . レバーの 
使い方 



アップダウンダイヤ>1レを左ちに回すと、+ /—ボタンの代わりとして 
使用でさます。また、絞り値 （ F 値）やシャッタースピードを変更し 
たり、絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変更する場合など 
にを使用します。 


ADJ . レバーの ffi い方 


ADJ . レバーは、中央を押すか、左ちにたおして使用します。 ADJ . レバー 
にあらかじめ撮影設定メニューを登録しておくと、 中央を押して簡単 
に機能を呼び出せます （ AD 」. モード惕=^53)。また、 Fn 1/ Fn 2 ボ 
タンの代わりや、シャッタースピードを設定する場合などにを使用し 
よ9 〇 

クメ f - 

キーカスタム設定タブの[再生モードダイヤル設定]/ [ M モード 
ダイヤル設定] /で、 アップダウンダイヤルと AD 」. レバーの機能を変 
要できます（煩 = R 158)。 


ボディの各部名称や基本的な操作を説明します 
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DIRECT ボタンの®い方 


撮影モードで DIRECT ボタンを押 
すと、現在の撮影設定び表示され 
ます。項目を選択して、直接設定 
を変更することびでさます。 


DIRECT 画面 



1 2 3 8 4 5 

■わ福 rtiii 

■圆■ 画 I 脚!!^^ 

'■ars^siH 

likp 

111514 1617 


-10 


-13 


-18 


1 

撮影モード . 

… R 16 

9 

2 

絞り値 . R 56、 

58、60 

10 

3 

シャッタースピード 


11 


. R 56、 

59、60 

12 

4 

フラッシュモード ......... 

，……… P .39 


5 

フラッシュ調光補正/ 


13 


フラッシュマニュアル発光量 
. R 92、 93 

14 

15 

16 

17 

18 

6 

露出補正 . 

，……… R 99 

7 

ISO 感度 . 

，…… R 106 

8 

ホワイトバランス ......... 

，…… R 100 


フォーカスモード . R 74 

測光モード . R 82 

画像設定 . R 83 

画質-サイズ/動画サイズ 
. R 71 

ブラヶット撮影 . R 88 

連写 . R 86 

ガイダンスエリア . R 19 

マク□撮影 . P .38 

AE □ック . R 156 

セルフタイマー . R 41 


ボディの各部名称や基本的な操作を説明します 
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DIRECT 画面で設定を変更する 


+ /-/ Fn 1/ Fn 2 または AD 」. レバー(左ち）で力ーソルを移動して 
項目を選択し、アップダウンダイヤ j レを使って設定を変更することびで 
さます。露出補正の設定は、アップダウンダイヤルの代わりに + /- 
を使って変更することわできます。 


撮影設定の選択肢を表示して設定を変更する 


+ /-/ Fn 1/ Fn 2 または ADJ . レバー(左ち）で項目を選択してい 
る状態で AD 」. レバーを押すと、選択した撮影設定項目の選択肢び表 
示されます。+/ - またはアップダウンダイヤ j レで選択し、 ADJ . レバー 
または MENU / OK ボタンを押すと変更び確定されます。 

Q 注意 - 

撮影モード、マク□撮影、セルフタイマー、内蔵フラッシュのモード 

の設定は D 旧 ECT 画面から変更することはでさません。モードダイヤ 

ルまたは各ボタンを使って変更してください。 

りメ f - 

- DISR ボタンを押すと、背景の設定を変更することびでさます 
陆 R 161)。 

. D 旧 ECT 画面を表示しているときに MENU / OK ボタンを押すと、撮 
影設定メニュー画面び表示されます （@= R 67)。 

-露出補正から他の設定に移動するときは、 Fn 1/ Fn 2 ボタンまたは 
ADJ . レバー(左ち）を押します。 

. マニュアル露光モード時は、露出補正に適正露出値インジケーター 
び表示されます ( i ^ R 61 )o 

. プ□グラムシフトモード時は、シャッタースピードと絞り値び同時 
に変更されます。 

. ガイダンスエリアには、選択項目に該当する撮影メニューの項目名 
び表示されます。 


ぺージ送り機能について 


ボディの各部名称や基本的な操作を説明します 


表示項目び複数ページにわたる場合は、 DIRECT ボタンを押しなびら 
+ / - を押すまたはアツプダウンダイヤルを回すとページ送りするこ 
とびでさます。 
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撮影ずるとをの画面 


If 


ft 




21 - 

22 - 

23- 

24- 


, 28 29 30 31 


35- 



— 

『 

目孤回泌一 

=0 

の 

1鞠 


L 


FiJ f 麵 



静止画モード 

フラッシュモード . P.39 

フラッシュ調光補正/ 
フラッシュマニュアル発光量 

.R92、 93 

シーンモード/連写.. .R62、 86 

撮影モードの種類 . R16 

残り記録枚数 . R203 

記録先 . R27 

スナップ時フオーカス距離.. .. R80 

画質-サイズ . R71 

フオーカスモード/フルプレ 

ススナップ . P.74、 80 

ホワイトバランスモード/ 

ホワイトバランス補正 

.R100、 104 

測光モード . R82 


37 38 


動画モード 


画像設定 . R83 

ブラケット撮影 . R88 

ヒストグラム表示 . R52 

ディス!ション補正 ........ R95 

ノイズリダクション . R94 

手ブレ補正 . R109 

曰付入れ撮影 . R98 

電池 マーク .R22 

AE □ック . R155 

セルフタイマー . R41 

マク□撮影 . P.38 

最短撮影距離 . R167 

デジタ >1 レズームの倍率 ........ P.37 

ズームバー .P.37 

インターバル撮影 . R97 


12 

13 

14 
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17 
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像モニターの表示 


ボディの各部名称や基本的な操作を説明します 


〇 
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露出値インジケーター ........ R 61 

絞り値 . R 56、 58、60 

シャッタースピード 

. R 56、 59、60 

露出補正 . R 99 

ISO 感度 . R 106 

水平インジケーター. .. R 42、 167 


露出警告 マーク . 

手ブレミち意 マーク ..... R 35、 

被写界深度 . 

フオーカ スバ ー . 

記録時間 . R 73、 

残り記録時間 . 


P .35 

109 

R 75 

R 75 

203 

R 64 


な メモ- 


-残り記録枚数は、実際に撮影でさる枚数と異なる場合びあります。 
.静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、記録先（内蔵メモリー 
またはメモ U —カード）の容量や撮影条件などによって異なること 
びあります。 

.残り記録枚数び1万枚し U 上のとさは「9999」と表示されます。 

• D 旧 ECT ボタンを押すと、撮影時の設定を表示でさます（囑 = R 18)。 

再生ずるとをの画面 


2 3 


誦山 柄脚 


4 5 6 7 8 

41細 


測® inta 担 


「臟誦^^71 S 


函圆 d 



必窗©ミを 
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静止画モード 



動画モード 


1 

ファイルま号 . 

_ 

11 

ISO 感度 . 

… R 106 

2 

再生ファイル数 ........ 

- 

12 

露出補正 . 

R 99 

3 

総ファイル数 . 

. - 

13 

シャッタースピード 


4 

モードの種類 . 

- 


. R 56、 

59、60 

5 

プ□テクト . 

. R 127 

14 

電池 マーク . 

R 22 

6 

DP 0 F . 

. R 131 

15 

記録時間または経過時間 ....... 一 

7 

再生元 . 

. R 45 

16 

インジケーター . 

. - 

8 

画質-サイズ . 

. R 71 

17 

ホワイトバランスモー 

ド' 

9 

撮影した曰付 . 

. R 31、 173 



… R 100 

10 

絞り値 . R 56、 58、60 

18 

ホワイトバランス補正 

… R 104 


ボディの各部名称や基本的な操作を説明します 

















































ク メモ - 

-使用中、操作やカメラの状態に関する 
メッセージび表示されることびありま 
す。 

. DISR ボタンを押すと、撮影時の詳細 
情報を表示でさます （ o ^ R 52)。 


電池の残量 

画像モニターのち下に、電池の残量を示すマークび表示されます。残 
量びなくなる前に充電してください。 


電池7—ク 

説明 

6 甲 1 

緑色 

電池の残量はまだ十分あります。 

V 

電池の残量び減りはじめました。充電をお勧めします。 

オレンジ 

電池の残量びわずかになりました。充電してください。 



なメ亡- 

AC アダプターをご使用の場合、び表示されることびありますび、 
故障ではありません。そのまま弓 I さ続さご使用ください。 



ボディの各部名称や基本的な操作を説明します 
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基本編 

はじめてお®いのとをは 
iK ずお読み < ださい 


準備をする . 24 

撮影する . 32 

再生する . 44 

削除する . 49 

DISP . ボタンで 

画面表示を切り替える . 52 








1~ 準備をずる _ 

電源を入れて撮影できるように準備しまず。 


は 

じ 

め 

て 

お 

使 

い 

の 

と 

さ 

は 

必 

ず 

お 

読 

み 

< 

だ 

さ 

い 


リチヤージヤブルバツテリーを巧電する 


付属の U チャージャブルバッテ IJ 一は、使用する前に充電する必要び 
あります。 ご購入時のバッテリーは充電されていません。 


バッテリーの®© 
印とバッテリー 
チヤーシヤーの@ 
© 印を合わせて 
セットする 
. この時、バッテ U — 
の印刷面は上に 



なつています。 


当社指定の U チャージャブルバッテリー ( DB -90) しソ外は使用しな 
いで < ださい。 


.充電には専用バッテ U —チャージヤー ( BJ -9) をご使用ください。 


H 漏- 

©と©を逆にセツトしないでください。 


2 バッテリーチャージャーに電源コードをつなぎ、電源プラグ 
をコンセントに差し込む 

-充電び始まります。充電ランプの表示はしソ下のとおりです。充電び 
終了したら、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


充電ランプ 

説明 

点灯 

充電中 

消灯 

充電完了 

点滅 

バッテ U —チャージャーまたはバッテ U —に異常び 
あります。電源プラグをコンセントから抜いて、バッ 
テ U —をバッテ U —チャージャーから取り外してく 
ださい。 
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-バッテ U —の残量によって充電時間は異なります。バッテ U —び空 
の場合、約5時間で充電び完了します （25 むの場合)。 


情池にっぃて_ ] 

本製品では、専用の U チウムイオン電池「 IJ チャージャブルバッテ IJ 一 
DB -90 J (付属）を使用します。 

A ミ主意 - 

. リチウムイオン電池は、純正品 （ DB -%) をご使用ください。 

-使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取り外しはボ 
ディの電源を切り、温度び下びるのを待ってから行ってください。 

. 長い期間カメラをご使用にならない場合には、電池を抜いて保管し 
てください。 

を 記録可能枚数 - 

記録可能枚数（電池の持続）はお使いのカメラユニットによって異な 
ります。撮影枚数は、 CIPA 規格に準拠した条件で測定しています（温 
度23む、画像モニターオン、30砂ごとに撮影、2回に1回フラッシュ 
発光、10枚撮影するごとに電源をオフ/オンを繰り返し）。詳細につ 
いては、カメラユニットの使用説明書を参照してください。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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八ッテリーをセットする 


バッテ U —をセットする前や取り出す前には、ボディの電源びオフに 
なっていることを確認してください。 

7 解除レバーを roPENj 側にス 

ライドさせ、バッテリー/カー 
ドカバーを開ける 


2 リチャージャブルバッテリー 
を挿入する 

. バッテ U —側面で□ックツメを下 
に押しなびら奥まで入れます。 

-バッテ U —をセットすると、□ッ 
クツメで□ックされます。 

3 バッテリー/カードカバーを 
閉じ、解除レバーを rOPENJ 
と反対側にスライドさせて 
□ックする 


りチャージャブルバッテリーを取り出すには_ ] 

解除レバーを 「 OPEN 」 側にスライドさせ、バッテ IJ —/ 力ードカバー 
を開けます。 □ックツメを下に押すとバッテ U —び押し出されるので、 
つまんで取り出します。このとさバッテ U —び落下しないよラ十分に 
注意してください。 

口漏- 

. バッテ U —/カードカバーを閉めるとさは、解除レバーをスライド 
させて、確実に□ックしてください。 

. 長時間カメラをご使用にならない場合は、電池を抜いて保管してく 
ださい。抜いた電池は涼しい場所に保管してください。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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メモ u — 力ードをセツトする 


メモ IJ ーカード（市販）をセットする前や取り出す前には、ボディの 
電源びオフになつていることを確認してください。 

な 使用可能なメモリーカードについて - 

本製品では、市販の SD メモ U —カード、または SDHC メモ U —力一 
ドび使用でさます。本書では、これらのカードを「メモ U —カード」 
と表記します。 

な 記録巧について - 

メモ U —カードをセットしていないとさは内蔵メモ U —に記録され、 
セットしているとさはメモ U —カードに記録されます。内蔵メモリー 
に記録された画像は、メモ U —カードにコピーできます （ tt ^ R 130)。 

7 解除レバーを roPENj 側にスラ 

イドさせ、パッテリー/カードカ 
バーを開ける 


2 SD メモリーカードの向さに気を付 
けて、「カチッ」と音がするまで 
SD メモリーカードを奥へ挿入する 

-先に U チャージャブルバッテリーを 
セットしてをかまいません。 

3バッテリー/カードカバーを閉じ、 
解除レバーを rOPENJ と反対側 
にスライドさせて□ックする 




はじめてお使いのとさは必ずお読みください 










モリーカードを取り出すには ] 

解除レバーを 「 OPEN 」 側にスライドさせ、バッテ U -/ 力ードカバー 
を開けます。 メモ U —力ードを一度押し込んで指を静かにはなすとメ 
モリーカードび押し出されるので、つまんで取り出します。 


モリーカード（市販）について ] 

記録データは、ボディに内蔵されているメモ IJ 一か、メモリーカード(市 

販）に記録されます。内蔵メモ IJ 一の容量は、約 86 MB です。 

口漏- 

-メモ U —カードびセットされているとさは、メモ U —カードの容量 
びいっぱいになってち、内蔵メモ U — には記録されません。再生時 
のメモ U —力ードと内蔵メモ U —の切り替えについては、 R 45 をご 
覧ください。 

•メモ U —力ードの金属端テ部をミちさないよラにしてください。 

を 誤って記録データを消さないようにずるには - 

メモ U —カードの書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 

にしておくと、記録データの削除や初期化びでさなく 

なります。大切なデータを記録したとさには、 「 LOCK 」 

にしておさましよラ。 

「 LOCK 」 の状態にするとカードへの書さ込みび禁止さ 

れ、撮影びでさなくなります。撮影時にはスイッチを 

元の位置に戻して 「 LOCK 」 を解除してください。 

な メモ - 

-静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、メモ IJ ーカードの容量 
によって異なります（囑 = R 203)。 

. 新しいメモ U —カードを使用する場合は、本製品で初期化してから 
お使いください（徑 = R 160)。 

-本製品 I ソ外で使用したメモ U —力ードを使用する場合は、必要なデー 
夕を保存の上、初期化してからお使いください （ o ^ R 160)。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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カメラユニットを取り付ける 


カメラユニットをセットする前や取り外す前には、ボディの電源び才 
フになっていることを確認してください。 

ボディとカメラユニットから端テキヤップを外します。 

ボディのカメラユニット取り付け位置 
ガイドにカメラユニットの左端を合わ 
せ、左にスライドしてカチッというま 
ではめ込みます。 



位置ガイド 

カメラユニットを取りかすには 

カメラユニット取り外しレバーを矢 
印の方向にスライドさせて、カメラ 
ユニットを取り外します。 

Q 注意 - 

取り外しの際は、ボディとカメラユニットを落とさないよラに十分に 
ミち意してください。 



電源をオン/オフずる 


電源をオンにするには、電源スイッチを 
ON 側にスライドさせます。 

オンにすると、起動音び鳴ってオート 
フオーカス/フラッシュランプび数砂間点 
滅します。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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電源をオフにするには、電源スイッチを 
OFF 側にスライドさせます。 

OFF 側にスライドすると、その曰の記録 
枚数び表示され、電源びオフになります。 

曰時設定をしていない場合は、0と表示さ 
れます。曰時設定を変更した場合は、設定変更後の記録枚数び表示さ 
れます。 


をモードでほラとをは 

. 電源びオフのとさに、因（再生）ボタ 
ンを約1秒し U 上押し続けると、再生モー 
ドの状態で電源びオンになります。 

. 囚ボタンで電源をオンにした場合、をラ 
一度囚ボタンを押すと電源びオフにな 
ります。 

Q ミま意 - 

.し^下の機能は、電源をオフにすると設定値び初期値に戻ります。そ 
れ外の機能は、設定値び保持されます。 


機能 

初期値 

参照 

連写 

OFF 

R 86 

インターバル撮影 

0秒 

R 97 

セルフタイ7— 

セルフオフ 

R 41 


• マイセッティングモード（囑 = R 66) で撮影設定メニューやキーカス 
タム設定、セットアップの設定を変更してを、電源をオフにすると 
マイセッティング登録時に設定した値に戻ります。 

を スリープとオートパワーオフについて - 

-一定時間操作しないと、節電のために自動的に画面びオフ（スリーフ) 
または電源びオフ（オートパワーオフ）になります。 

. スリープ（囑 = R 163) と才ートパワーオフ（煩 = R 163) の設定時間 
は変更可能です。 




はじめてお使いのとさは必ずお読みください 






















日時を合わせる 


はじめて電源をオンにしたとさは、曰時の設定画面に進みます。 


#年•月•曰•時•分.書式を設定 
する 

• +/- で数値を変更し、 Fn 1/ Fn 2 で 
項目を移動します。 

.DISP .ボタンで設定をキャンセルでさ 
ます。 

2 画面の表示を確認し、 MENU/OK ボタンを}甲す 

-確認画面び表示されます。 

3 MENU/OK ボタンを巧す 

-曰時び設定されます。 

な メモ - 



電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した曰時び U セツ 
卜 されます。 

曰時を保持させるためには、充分に残量のある電池をボディに2時 
間じ(上セツ ト してください。 

設定した日時は変更できます ( i ^ R 173 )o 
曰時を入れて撮影でさます（囑 = R 98)。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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n 影ずる _ 

準備びできた5、さっそく撮影してみましょう。 


カメラの構えかた 


カメラはじ(下のよラに正しく構えて撮影しましよう。 

1 カメラを両手でしっかりと持ち、両 
ひじを軽く身体につける 

2 シャッターボタンに指を当てる 


Q; ち意 

指や髪、ストラップなどびレンズやフラッシュ発光部にかからないよ 
ラにミち意してください。 




はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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撮影ずる 


電源をオンにして、モードダイヤルを〇に含 
わせる 



2 


シャッターボタンを半巧しする 



オー トフ オー カス/ 
フラッシュランプ 


ピント合わせび行われ、露出び固定さ 
れます。 

ピントび合わない場合は、画像モニター 
中央部にホい枠び点滅し、オートフォー 
カス/フラッシュランプび緑色に点滅し 
ます。 

最大9点で測距し、ピントび合っている 
位置を緑の枠で表示します。 


3シャッターボタンをそのまま静かに}甲しきる 

. 撮影した画像び画像モニターに表示され、内蔵メモ U —またはメモ 
U —カードに保存されます。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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シャッターボタンの半押しについて - 

シャッターボタンは、2段階になっています。シャッターボタンを軽 
く押し、抵抗を感じたらそのまま指を止めます。これを「シャッター 
ボタンを半押しする」といいます。 

そのまま深く押しさるとシャッターび切れます。 


ピント合わせについて- - 

. ピント合わせの状態は、画像モニター中央の枠の色とオートフ ォー 
カス/フラッシュランプで確認でさます。 


ピント合わせの状態 

枠の色 

オー トフ ォー カス/ 
フラッシュランプ 

ピント合わせ前 

白 

消灯 

ピントび合った時 

緑 

緑点打 

ピントび合わなかったとさ 

赤（点滅） 

緑点滅 


し^下のよラな被写体は、ピントを合わせられないことや、枠の色び 
緑になっていてをピントび合っていないことびあります。 

. コントラストのないちの（空、白壁、自動車のボンネットなど） 

-横線だけで、凹凸のないちの 
• 動さの速いちの 
. 暗いところのをの 
-強い逆光および反射光びあるちの 
. 堂光灯などのちらつさのあるちの 

.光源び点状のをの（電球、スポットライト、点光源 LED など） 
このような被写体を撮影するとさは、撮影したい被写体と同じ距離 
にある、違ラ被写体にピントを固定してから撮影してください 
(フォー カス □ック tt ^ R 35)。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 











手ブレを防ぐには- 


. シャッターボタンを押したとさにカメラび動いてしまラと、静止画 
び鮮明に撮れません（手ブレ)。手ブレを防ぐために、シャッターボ 
タンを押すとさは、静かに押してください。 

. 邮励！)マークび表示された場合は、手ブレしやすい状態を表していま 
す。カメラを固定するよラにしっかりと構えて、再度ピント合わせ 
を行ってください。また、下の方法を試してください。 

-フラッシュを [ AUTO ] または[強制発光]にする（囑 = R 39) 

.ISO 感度を上げる（囑 = R 106) 

. セルフタイマーを使う（囑 = R 41) 

-手ブレ補正機能を使う（囑 = R 109) 

-し U 下のよラな場合には、手ブレび起さやすいのでミち意してください。 

-フラッシュを使わずに暗い場所で撮影する 
. デジタルズームを使って撮影する ( o ^ P .37) 

り メモ - 

. フラッシュ発光時は、 AE の精度を補助するため、予備発光します。 

-露出オーバーまたはアンダーの場合は、§ A 巨マークび表示されます。 

-撮影後、画像モニターに画像び表示される時間を設定でさます。また、 
次にシャッターボタンを半押しするまで画像を表示し続ける、撮影 
後は画像を表示しないなどの設定ちでさます（囑 = R 164)。 


皮写化にピントを合わせたが態で憤図を変えるには_ I 

オートフオーカスで適切なピント合わせびでさない場合や、被写体び 
構図の中央にない場合には、シャッターボタンを半押しして、ピント 
を合わせた後に構図を決めて撮影します（フオーカス□ック）。 


電源をオンにして、 
わせる 


モードダイヤルを〇に合 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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2 画像モニターの中央に被写体をあわせ、シャッターボタンを 
半巧しする 


厕/ / \| iillllllllllill ! liillll!llllil / /j 



ピント合わせび行われ、露出び固定されます。 

3 半押しのままカメラを動かして構図を決める 

撮影したい範囲 

ピントを合わせたい被写体 

4 シャッターボタンをそのまま静かに巧しきる 

. 撮影した画像び画像モニターに表示され、内蔵メモ U —またはメモ 


U —カードに保存されます。 


B 


フオーカス□ック時には被写体との距離を変更しないでください。 
フオーカス□ック後、被写体との距離び変更された場合は、一度シャッ 
ターボタンを離してフオーカス□ックを解除し、再度半押しをして 
フオーカス□ックをしてください。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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ズームを使って撮影する 


[♦] (望遠）ボタンを押すと、範囲を狭めて被写体を大さく撮影でさま 
す。 い] (広角）ボタンを押すと、被写体をルさくして広い範囲を撮影 
でさます。 



な メモ - 

-光学ズームに対応していないカメラユニットをご使用の場合は、デ 
ジタルズームになります。 

. 光学ズームとデジタルズームに対応のカメラ ユニッ トをご使用の場 
合は、光学ズームの最大望遠側 ( M ) で一度ボタンから手を離し、 
再度[りボタンを押すとデジタルズームに切り替わります。デジタ 
ルズームから光学ズームへ切り替える場合は、 い] ボタンを長押しし 
てください。 

. 画像 モニターのズームバーでズームの 状況を確認でさます。デジタ 
ルズームを 使用しているとさは、 ズームの 倍率び画像 モニターに 表 
示されます。 

. [画質•サイズ]を [ RAW ] に設定している場合は（徑 = P 71)、 デ 
ジタルズームは使用でさません。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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接写で撮影ずる（マクロ撮影） 


A (マクロ）ボタンを使ラと、レンズを被写体に接近させて撮影でさ 
ます。小さな被写体の撮影に便利です。 

7撮影でさる状態で、 A ボタンを巧 


2 

3 



り メモ - 

マク□モードでは、[フォーカス](煩 = P 74) び[マルチ AF ] / [スナッ 
プ]/ [〇〇]に設定されている場合でち、[スポット AF ] として動作 
します。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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を ffi つて撮影する 


OPEN / ち （フラッシュオープン/設定）ボタンを押すと、フラッシュ 
カバーび上びります（ポップアップ)。ポップアップしないと、フラッ 
シュは発光しません。 

ポップアップした状態で、 OPEN / ち ボタンを押すと、フラッシュモー 
ドを切り替えられます。 ご購入時の初期設定は [ AUTO ] です。 

り メモ - 

フラッシュの光び届く範囲は、カメラ ユニッ トによって異なります。 
詳細については、カメラ ユニッ トの使用説明書を参照してください。 


りラッシュモードの種類 


國 

発光禁止 

フラッシュを発光しません。 

園 

AUTO 

逆光や被写体び暗いとさには、自動的にフラッ 
シュを発光します。 

國 

赤目軽減 

人物の目びホく写る赤目現象を軽減します。 

國 

強制発光 

必ずフラッシュを発光します。 

国 

ス□-シンク □ 

シャッタースピードを遅くして発光します。人 
物を入れた夜景の撮影に適します。手ブレしや 
すいので、三脚の使用をお勧めします。 


マニュアル発光 

フラッシュの発光量を撮影設定メニューの[フ 
ラッシュマニュアル発光量]で設定でさます 
你 R 93)。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
















2 OPEN / ちボタンを}甲して、フラッシュモードを切り替える 

. 設定したフラッシュモードマークび画像モニターの左上に表示され 
ます。 

-フラッシュ充電中は、オートフオーカス/フラッシュランプび点滅 
します。充電び完了すると消灯し、撮影び可能になります。 

ク メモ - 

• フラッシュを使用しない場合は、フラッシュカバーを閉じます。 

- OPEN / ちボタンで設定を変更するまで、フラッシュモードの設定内 
容は保持されます。 

•動画、連写、露出補正ブラケット、ホワイトバランスブラケット、 
カラーブラケットでは発光禁止になります。 

. フラッシュ発光時は、 AE の精度を補助するため、予備発光します。 

Q 注意 - 

.外部フラッシュをご使用の場合は （ o ^ R 209)、 ボディの内蔵フラッ 
シュを使用でさません。 

. フラッシュモードび[マニュアル発光]の場合、発光量は自動的に 
調整されません。 

. 目の近くでフラッシュを発光したり（特に乳幼児)、運転者などに向 
かってフラッシュを発光したりしないでください。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 




セルフタイマーを使 5 


セルフタイマーは、10砂後、2秒後とカスタム設定から選択でさます。 

手ブレを防ぎたいとさには2秒に設定すると便利です。[カスタム] 

に設定すると、間隔をあけて複数枚撮影することびでさます。[カス 

タム]の撮影間隔と撮影枚数は、撮影設定メニューの[カスタムセルフ] 

で設定しておさます。（惕 = P .96) 

1 撮影でさる状態で、公（セルフタ 

イマー）ボタンを巧す 

. セルフタイマーのマークび表示されま 
す。 

-マークのち側にある数字は、シャッター 
ボタンを押してから撮影するまでの秒 
数を表しています。 

. &ボタンを押すと、 [10 秒] 一 [2 秒]一[カスタム]一[セルフ 
オスの順に設定び切り替わります。 

2 シャッターボタンを}甲しをる 

. ピントび固定され、セルフタイマーびスタートすると AF 補助光び 
発光します。 

. [カスタム]の場合は、セルフタイマーランプび撮影の直前に毎回2 
砂間点滅し、設定した撮影間隔で撮影されます。フォーカスの位置は、 
1回目の撮影で固定されます。 

な メモ - 

-撮影した後をセルフタイマーは解除されません。セルフタイマーを 
解除するには、&ボタンで[セルフオフ]に切り替えます。 

- [2 秒]の場合は AF 補助光は発光しません。 

-[カスタム]を選択した場合に、撮影を途中で中止したいとさは 
MENU / OK ボタンを押してください。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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水平のとれた画像を撮影ずる 


撮影する画像び水平かどラかを水平インジケーターや水準器音で確認 
しなびら撮影でさます。 

風景や建物など、水平のとれた画像を撮影したい場合に使用します。 
地平線の入った構図などで特に有効です。 

1 撮影でさる状態で、 DISP . ボタンを 
長巧しする 

. 約2秒でメニューび表示されます。 

2 +/—ボタンで設定を選択する 


設定項目 

内容 

OFF 

表示のみ 

表示+音 

水平インジケーターは表示されません。 

水平インジケーターび表示されます。 

水平インジケーターび表示され、カメラび水平のとさに、 
水準器音び一定間隔で鳴り続けます。 

音のみ 

カメラび水平のとさに、水準器音び一定間隔で鳴り続けま 
す。水平インジケーターは表示されません。 


3 MENU / OK ボタンを巧す 

な メモ - 

-水平インジケーターは、マーク表示とヒストグラム表示のとさに表 
示されます （ o ^ R 52)。 

. カメラを左ちに傾けすぎている場合は、水平インジケーターの目盛 
りび赤くなり、カメラの傾さと反対側の端を指します。 

. カメラを縦にしている場合を、水平になっているかどラかを水準器 
で確認でさます。 

•水平インジケーターは、セットアップタブ ( o ^ R 167) からち設定 
でさます。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


2 















. [操作音音量設定] (@= R 165) を MX □□□] (なし）に設定し 
ている場合、[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定 
してち、水準器音は鳴りません。 

水平インジケーターの表示 


•オレンジ 


カメラを縦にしている場合 

A ミま意 - 

-カメラを前後方向に傾けすぎている場合、またはカメラび水平かどうか 
検知でさなかった場合は、水平インジケーターの上下びホ<なります。 

•グ U ッドガイド表示、表示なし、画像モニターオフのとさは 
( o ^ R 52)、 水平インジケーターは表示されません。[水準器設定] 
を[表示+音]に設定している場合は、水準器音のみ鳴ります。 

•カメラを上下逆さま（シャッターボタンび下向さになっている）に 
している場合や、動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動 
作しません。 

-乗り物の中などのゆれている場所にいる場合や、カメラびゆれてい 
る場合は、水準器の精度び低<なります。 

-この機能は、本製品で撮影する画像び水平かどラかを確認するため 
の目安としてご使用ください。カメラ自体を水準器として使用した 
場合の精度は保証でさません。 



ちに傾けすぎている場合 




水平の場合 左に傾いている場合 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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生ずる 


撮影した静止画を確認しましょラ。一度に表示ずる枚数を変えたり、 
拡大表示もできまず。 


撮影した静止画を見る 


撮影モードで 因 （再生）ボタンを押すと、 

再生モードに切り替わり、最後に表示した 
静止画び表示されます。 

電源びオフの状態で 囚 ボタンを約1秒し U 
上押し続けると、再生モードの状態で起動 
し、最後に再生した静止画び表示されます。 

+ /— / Fn 1/ Fn 2 ボタンを押すと、似下 
の順番でファイルび表示されます。 Fn 1/ Fn 2 ボタンを長押しすると、 
高速でファイルび切り替わります。 



WMm 111 ^ 9 田 欄 1 

ik 


10 コマ戻る 


节娠视 


1 コマ民る 


を 


1 コマ進む 


11111 ^Ijii 


10 コマ進む 


再生モードから撮影モードに戻るには、再度囚ボタンを押します。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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を 再生モードで再生される画像- - 

し U 下の場合は最後に撮影された画像び表示されます。 

-撮影した後に再生モードにした場合 
. メモ U —カードを交換した場合 

Q 注意 - 

[画質•サイズ]を RAW モードに設定して撮影した場合（囑 = P 71)、 
DNG ファイルと関連付けられた」 PEG ファイルび同時に記録されます。 
JPEG ファイルをパソコンなどで削除してしまった場合、カメラでは 
DNG ファイルのサムネイルは表示されますび、ホ広大でさません。 

り メモ - 

[画質-サイズ]を RAW モードに設定して撮影した画像を再生すると、 
同時記録された」 PEG ファイルび表示されます。画面には、 RAW モー 
ドを示す7—クび表示されます。 

'を 撮彰モードでの画像確認について - 

撮影モードでは、静止画を撮影した直後に、確認のために撮影した画 
像び表示されます。確認時間はセットアップメニューの[画像確認時間] 
で変更することびでさます（囑 = R 164)。 

な 再生元について - 

メモリーカードをセットしていない場合は内蔵メモ U —の画像を、セッ 
卜している場合はメモ U —力ードの画像を再生します。 

'' Q 縦横自動回転再生について - 

セットアップメニューの[縦横自動回転再生]を [ ON ] に設定してい 
る場合 （0^ R 166)、 カメラの向きに応じて画像び自動回転されます。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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一貴表示する 


再生画面は20枚、81枚または曰付別の一覧表示にでさます。 
一覧表示では、方向キーで静止画を選択でさます。 

ミ 


牛い H 


■ 




再生モードで H (サムネイル表示）ボタ 
ンを押すと、20コマ表示に変わります。 



20コマ表示時に H ボタンを押すと、画 
面び81コマ表示に変わります。 


81コマ表示時に H ボタンを押すと、画 
面び曰付別表示に変わります。 

.7 曰似内に保をされた画像には、日付の 
ほかに体日」、怖日」または rxx 日前」 
と表示します。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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V 方向キーについて - 

方向キーの斜めを押して、一覧表示項目を斜めに移動することびでさ 
ます。 

な メモ - 

一覧表示から1枚表示にするには、 ADJ . レバーを押します。 


ジ送〇するには_ I 

. 20〕マまたは81コマの場合： DIRECT ボタンを押しなびら、+/ 
-/ Fn 1/ Fn 2 ボタンまたは AD 」. レバー(左ち）を押すか、アッ 
プダウンダイヤルを回します。 

-日付別表示の場合： D 旧 ECT ボタンを押しなびら、 +/- ボタンを 
押すまたはアップダウンダイヤルを回すとページ送りでさます。 
DIRECT ボタンを押しなびら、 Fn 1 / Fn 2 ボタンを押すまたは ADJ . 
レバーを左ちにたおすと、日付送りできます。最後の画像で Fn 2 を 
押すまたは AD 」. レバーをちにたおすと、次の日付に変わります。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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静止画を拡大表示する 


みな広大表示）ボタンを押す、またはアップダウンダイヤルをちに回 
すと、表示している静止画を拡大表示でさます。また、 AD 」. レバーを 
押すと[ワンプッシュ拡大表示倍率] ( b ^ R 166) で設定した倍率に 
拡大して表示します。 

画像拡大時の動作 

q ボタン/因ボタン 

画像を1段階拡大/縮ルします。方向キー 
(徑 = R 47) で画面内の表示箇所を移動でさます。 

MENU / OK ボタン 

アップダウンダイヤル 

ADJ . レバー 

画像を拡大表示しているとさに MENU / OK ボタ 
ンを押すと、セットアップメニューの[ワンプッ 
シュ拡大表示倍率]で設定した倍率で表示します。 
[ワンプッシュ拡大表示倍率]の最大倍率で表示 
されているとさに押すと、1枚表示に戻ります。 

ちに回すと拡大、左に回すと縮小します。 

AD 」. レバーをたおすと、拡大表示したまま前/ 
次の画像び表示されます。 


拡大表示で表示でさる最大倍率は、選択している画像サイズ 
( o ^ R 71) によって異なります。 


[画質-サイズ]の設定 

拡大表示（最大倍率） 

し M 、5 M 、3 M 

16倍 

1 M 

6.7 倍 

VGA 

3.4 倍 


ホ広大表示した状態で AD 」. レバーを左ちにたおしても、動画、 M 連 
写プラスを表示すると等倍に戻ります。 

キーカスタム設定タブの[再生モードダイヤル設定]を[設定 2] 
に設定すると （ o ^ R 158)、 画像す広大時に AD 」. レバーとアップダウ 
ンダイヤルで画面内の表示箇所を移動でさます。 


d 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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削除ずる 


不要なファイルを、メモリーカードまたは内蔵メモリー内か5削除で 
さまず。 


ファイルを削除する 


I 囚（再生）ボタンを巧す 

2 Fn 1/ Fn 2 ボタンで削除したいファ 
イルを表示する 

3 1(削除）ボタンを}甲す 


4 +/- ボタンで [1 ファイル削除] 

を選択する 

. Fn 1/ Fn 2 ボタンで削除するファイル 
を変更でさます。 



5 MENU / OK ボタンを巧す 


巧お^削除 
をファイル削陈 


IE3 お细 


処理中のメッセージび表示され、削除び完了すると、手順4の画面 
に戻ります。 


すべてのファイルを削除ずる 


1囚（再生）ボタンを}甲して m ボタンを押す 

2 +/- ボタンで[全ファイル削除]を選択する 

3 MENU / OK ボタンを}甲す 


削除の確認画面び表示されたら、 Fn 2 
ボタンで[はい]を選択し、 MENU / 
OK ボタンを押します。 


キャンセル 
1ファイル削除 


栏，ァ 


イル削お, 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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複数のファイルを一度に削除する 


複数のファイルを一度に削除でさます。削除するファイルを1つずつ 
指定する方法と、削除するファイルの範囲を指定する方法びあります。 

いずれの場合を、再生モードで •§ (削除）ボタンを押して、メニュー 
項目を表示してください。 

途中で DISR ボタンを押すとキャンセルでさます。 


削除するファイルを1つずつ指定する場合 


] 


キャンセル 
1ファイル削除 


I IIE3I 正就 


# +/- ボタンで[複数選択削除]を— 

選んで MENU/OK ボタンを}甲す 
.一覧表示にしている場合は、この手順 
は不要です。 

2 +/- ボタンで [1 枚ずつ指定]を^ 

選んで MENU/OK ボタンを}甲す 

3方向キーで削除したいファイルを選 
択し、 MENU/OK ボタンを巧す 

-方向キーの斜めを押すと、一覧表示項 
目を斜めに移動することびでさます。 

. ファイルの左上に3三箱のマークび表 
示されます。 

•間違えて選択したとさには、再度 
MENU / OK ボタンを押すと解除できます。 

- ADJ . レバーを押すと、範囲を指定する画面に切り替わります 
陆 R 51)。 

4 m ボタンを}甲す 

5 Fn 1/ Fn 2 ボタンで[はい]を選 
択し、 MENU/OK ボタンを}甲す 

•処理中のメッセージび表示され、削除 
び完了すると、一覧の画面に戻ります。 




はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


S 














+ /- ボタンで[複数選択削除]を選んで MENU / OK ボタン 
を}甲す 

-一覧表示にしている場合は、この手順は不要です。 


+ / 


-ボタンで[範囲を指定]を選んで MENU / OK ボタンを巧す 


方向キーで削除したい範囲の始点に 
なるファイルを選択し、 MENU/OK 
ボタンを巧す 

• 方向キーの斜めを押すと、一覧表示項 
目を斜めに移動することびでさます。 

. ファイルの左上に3三箱のマークび表 


削巧 27/99 E 

Q 色 4:3N 







巧 














因。巧な 国 

国キャン t 

J レ 


のろ A ます。 

-始点になるファイルの選択を間違えた場合、 DISR ボタンを押すと始 
点を選択する画面に戻ります。 

- ADJ . レバーを押すと、1枚ずつ指定する画面に切り替わります 
你 R 50)。 

方向キーで削除したい範囲の終点 
になるファイルを選択し MENU / 

OK ボタンを巧す 

. ファイルの左上に3三箱のマークび表 
示されます。 


手順3と4を繰り返して、削除したいファイルの範囲をすべ 
て指定する 

. 選択範囲内の画像を個別に解除するには、 AD 」. レバーを押して1ファ 
イルずつ指定する画面に戻り、ファイルを選択して MENU / OK ボタ 
ンを押します。 

1ボタンを}甲す 

Fn 1/ Fn 2 ボタンで[はしリを選択し、 MENU / OK ボタンを押す 

•処理中のメッセージび表示され、削除び完了すると、一覧の画面に 
戻ります。 


^9 

■ 


m 

日 



巧 


司 










j 


削除する節囲を指定する場合 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


2 3 4 5 \〇 7 
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[ disp . ボタンで画面表巧を切り替える 

!□! ( DISP .) ボタンを押ずと、マークの表示/非表示を切り替えるなど、 
画面の表示状態を変更できまず。 

を 画像モニターをオン/オフずるには - 

画像モニターび点灯しているとさに VF / LCD ボタンを押すと、画像モ 
ニターびオフになります。画像モニターびオフのとさは、一部のカメ 
ラ操作びでさません。ちう一度 VF / LCD ボタンを押すと、画像モニター 
びオンになります。 

また、液晶ビューファインダー装着時に VF / LCD ボタンを押すと、液 
晶ビューファインダーと画像モニターび切り替わります。 


撮影モード時 


Ol ( DISP .) ボタンを1回押すごとにし U 下のように切り替わります。 
マーク表示 ヒストグラム表示 



表示なし グ U ッドガイド表示 


な グリッドガイド表示 - 

.画像モニターに、撮影時の補助線を表示します。実際の画像には記 
録されません。 

•グ U ッドの種類はセットアップメニューの[グ U ッドガイド表示設 
定]で選べます（徑 = R 168)。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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d メモ - 

-[水準器設定]を[表示のみ]または[表示+音]に設定している場 
合は （ o ^ R 167)、 マーク表示とヒストグラム表示のとさに水平イン 
ジケーターび表示されます （ tt ^ R 52)。 

. 画像モニターオフ時でち、し^下の操作をした場合は画像モニターび 
オンになります。 

. ADJ . レバー、 MENU / OK ボタン、囚（再生）ボタンを押した場合 
- 01 ( DISR ) ボタンを長押しした場合 

.[+- ボタン設定]び [ OFF ] し U 外（煩 = R 157) で + /- ボタンを 
押した場合 


再生モード時 


Ol ( DISP .) ボタンを1回押すごとに ■ UU 下のように切り替わります。 


マーク表示 ヒストグラムと詳細情報表示 



表术/よし 八イフイト表 


を ハイライト表示 - 

八イライト部分び黒く点滅します。八イライトとは、被写体の特に明 
るい部分び真っ白に写り、色の濃淡を表す階調びな < なる状態です。 
階調びな< なると、撮影後に画像の修正びでさません。直射曰光を避 
ける、露出を一側に補正する ( o ^ R 99) などして、撮り直すことをお 
勧めします。 

<5 メモ - 

八イライト表示は、あくまでち目安です。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 




















V ヒストグラム表示 - 

ヒストグラムは、明るさの分布を示したグラフです。縦軸は画素数、 
横軸は左からシャドー(暗い)、中間調、八イライト（明るい）という 
明るさの階調を示しています。ヒストグラムを活用することによって、 
まわりの明るさによる画像モニターの見えかたに影響されることなく、 
画像の明るさを判断でさます。また、画像の白飛びや黒つぶれを防ぐ 
助けになります。 

ヒストグラムで、ち側だけにグラフの山び盛り上びり、ほかには何を 
ない場合、八イライト部だけの画素数び多い露出オーバーの画像です。 
左側だけにグラフの山びある場合、シャドー部だけの画素数びをい露 
出びアンダーの画像といラことになります。露出補正（囑 = R 99) 時の 
参考にお使いください。 

m 


露出オーノ く一の例 露出アンダーの例 

な メモ - 

. ヒストグラム表示はあくまでち目安です。 

•撮影後に、ヒストグラムを確認しなびら画像の明度、コントラスト 
を補正でさます（徑 = R 121)。 

-フラッシュを使用したとさや、周囲び暗いとさなど、撮影の状況に 
よってはヒストグラムに表示された露出と撮影した画像び異なるこ 
とびあります。 

•露出補正の範囲には限りびあります。そのため、調整しされないこ 
とびあります。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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応用編 

目的に応じて必要なとを 
にお読み<ださい 


1いろいろな撮影 . 56 

2いろいろな再生 . 110 

3再生の設定を変える 

(再生設定メニュー） . 116 

4ダイレクトプリントで 

印刷する . 137 

5カメラの設定を変える 

(セットアップ) . 144 

6画像をパソコンに取り込む...175 
7付録 . 193 









いろいろな撮影 


I 絞り値とシャツタースピードの組みさわせ 
を変更して撮影する 
( P :プ□グラムシフトモード） 

モードダイヤルを P (プ□グラムシフトモード）に合わせると、絞り 
値とシャッタースピードの組み合わせを変更して撮影でさます。 

プ□グラムシフトモードでの設定は、アップダウンダイヤルを使います。 



2 シャッターボタンを半巧しする 

. 画面に現在の絞り値とシャッタース 
ピードの組み合わせび表示されます。 


一 IFU 11燃⑩] 臟纖編 

3シャッターボタンか5指を離す 


1いろいろな撮影 
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4 アップダウンダイヤルを回して、 

絞り値とシャッタースピードの組 
みをわせを変更する 

-絞り値とシャッタースピードの組み合 
わせは、10秒間表示されます。その間 
にアップダウンダイヤルで値を変更し 
ます。 

5シャッターボタンを巧して撮影する 

<5 メモ - 

露出値による絞り値とシャッタースピードの組み合わせのシフト可能 
範囲は、お使いのカメラユニットによって異なります。詳細については、 
カメラユニットの使用説明書を参照してください。 



谊 

臟@画114據 M 

腔！ 

『 

=11 

1 

L 


1り戸留逛 

M 備③1 

a 


1いろいろな撮影 
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モードダイヤルを A (絞り優先モード）に合わせると、絞り値を手動 
で設定でさます。絞り値を設定すると、カメラび自動的に適正なシャッ 
タースピードを設定して撮影します。 

絞り値の設定は、アップダウンダイヤルを使います。 

1 モードダイヤルを A に合わせる 


• 画像モニターにモードのマークび表术 
され、現在の絞り値びオレンジ色で表 
示されます。 

2 アップダウンダイヤルを回して、絞 
り値を変更する 

3シャッターボタンを半巧しする 

. シャッタースピードびミ夫定され、画面 



4 


を 


に表示されます。 

シャッターボタンをそのまま静かに 
巧しさる 


感 应 

離)函 

r 


L 


FU h 燃 

臟誦 


絞り値について - 

絞り値をルさくする（絞りを開く）と、背景をぼかして被写体を八ッキ 
U 強調させることびでさます。絞り値を大さくする（絞りを閉じる）と、 
手前から奥までクッキ IJ と写した奥行さのある画像び撮影でさます。絞 
り動作は、シャッターボタンを押しさったとさに行われます。 

り メモ - 

撮影設定メニューの[絞り自動シフト]を [ ON ] にすると（煩 = R 108)、 
カメラび自動的に適正露出び得られるように絞り値を調整します。 


1いろいろな撮影 
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シャツタースピードを優先して撮影する 
(S :シャツタースピード優巧モード） 


モードダイヤルを S (シャッタースピード優先モード）に合わせると、 
シャッタースピードを手動で設定でさます。シャッタースピードを設 
定すると、カメラび自動的に適正な絞り値を設定して撮影します。 

シャッタースピードの設定は、アップダウンダイヤ j レを使います。 

1 モードダイヤルを S に合わせる 


• 画像モニターにモードのマークび表术 
され、現在のシャッタースピードび才 
レンジ色で表示されます。 

2 アップダウンダイヤルを回して、 
シャッタースピードを変更する 

3シャッターボタンを半巧しする 

-絞0値びミ夫定され、画面に表示されま 
す。 



4 


を 


シャッターボタンをそのまま静かに 
巧しさる 


r 


[L 


If^I w 盤 

mm &\ 


シャ ッタースどー ドにつし)て- - 

シャッタースピードを速くすると、動さの速い被写体び一瞬止まったよ 
ラに撮影でさます。シャッタースピードを遅くすると、動さを流れるよ 
ラに表現でさ、動<被写体の軌跡を撮影でさます。 

な メモ - 

シャッタースピードを長時間に設定しているとさは、被写体び暗くて 
ち、設定によっては絞り値び最ル（開放 F 値）にならない場合びあり 
ます。 


1いろいろな撮影 
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I 絞り値とシャッタースピードを設定して撮 
影する （M =マニュアル露がモード） 

モードダイヤルを M (マニュアル露光モード）に合わせると、絞り値 
とシャッタースピードを手動で設定して撮影でさます。 

絞り値の設定にはアップダウンダイヤルを、シャッタースピードの設 
定には AD 」. レバーを使います。 

ク メモ - 

設定でさるシャッタースピードはカメラユニットによって異なります。 
また、絞り値によって設定でさないシャッタースピードちあります。 
詳細については、カメラユニットの使用説明書を参照してください。 

1 モードダイヤルを M に合わせる 


画像モニターにモードのマークび表示 
され、現在の絞り値、シャッタースピー 
ド、露出値インジケーターび表示され 
ます。 


2 露出値インジケーターを確認しなが 
5、アップダウンダイヤルで絞り値 
を、 ADJ . レバーで シャッター ス ピー 
ドを変更する 

-キーカスタム設定タブの [ M モードダ 
イヤル設定]で（煩 = R 158) でアップ 
ダウンダイヤルと ADJ . レバーの機能を 
入れ替えられます。機能を入れ替えた場合、アップダウンダイヤル 
でシャッタースピード、 ADJ . レバーで絞り値を変更します。 

. インジケーターび中央にある場合は適正露出です。 




1いろいろな撮影 
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• インジケーターび + 側にある場合は露出才一 -SEV +2 EV 

バー、一側にある場合は露出アンダーである L ^ 4 

ことを表しています。 n ~~^~~^~~ n 

. 露出値び- 2 EV から +2 EV の範囲にあるときは、露出値に応じて画 
像 モニターび 変化し ます。 

• 露出値び- 2 EV から +2 EV の範囲を超えると、インジケーターび才 
レンジ色になり、画像モニターは変化しません。 

3 シャッターボタンを半}甲しして、そのまま静かに}甲しをる 

な メモ - 

-露光時間を長くしたいとさは、シャッタースピードを遅く設定しま 
す。その場合、手ブレを起こすことびあります。カメラを両手でしっ 
かり固定させるか、三脚などを使用して撮影してください。 

. シャッタースピードを遅く設定して撮影した場合、撮影中は画像モ 
ニターびオフになります。 

.マニュアル 露光 モー ドで ISO 感度を [ AUTO ] または [ AUTO - HI ] 
に設定した場合は、 ISO 感度び固定されます。 ISO 感度の固定値は 
お使いのカメラユニットによって異なります。詳細については、力 
メラユニットの使用説明書を参照してください。 

. キーカスタム設定タブの [ M モードワンプッシュ動作]の設定により、 
絞り値やシャッタースピードを自動的に適正値付近に近付けられま 
す（徑 = R 159)。 

•キーカスタム設定タブの [+ — ボタン設定]を[露出補正]に設定 
している場合に（@で157)、マニュアル露光モードで + /- ボタン 
を押してち露出補正の設定画面は表示されません。適正露出付近（露 
出値インジケーターの中央部付近）に近づけるよラ自動的に値を設定 
します。適正露出付近から露出値を変更したい場合などに便利です。 

. キーカスタム設定タブの [ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定] 
で Fn (フアンクシヨン）1または Fn 2 ボタンに [AE □ック]を登 
録してを、マニュアル露光モードでは AE □ックされません 。 Fnl 
または Fn 2 ボタンを押すと、適正露出付近（露出値インジケーター 
の中央部付近）に近づけるよラ自動的に値を設定します。適正露出 
付近から露出値を変更したい場合などに便利です。 

. シャッタースピードを遅く設定した場合、画像のノイズを除去する 
機能び働さます。そのため、画像の記録完了までに、設定したシャッ 
タースピードの約2倍の時間びかかる場合びあります。 


1いろいろな撮影 
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撮影シーンに合わせて撮影する 
(SCENE :シーンモード） 


モードダイヤルを SCENE に合わせると、し:!下のモードを選択でき、 
自動的にシーンに適した設定で撮影でさます。 

シーンモードで選択でさる項目はお使いのカメラ ユニッ トによって異 
なります。(下は代表的な機能です。 


這！ 

動画 

ぶ 

ポートレート 

乂 J 

スポーツ 

遠景 

全] 

イタ 景 


空1 

斜め補正 


音声付さ動画を撮影します（徑 = R 64)。 


人物を撮るとさに使います。 


動さのあるちのを撮るとさに使います。 


緑や青空の多い風景を撮るとさに使います。 


夜景を撮るとさに使います。 

人物を入れた撮影ちでさます。 

夜景モードでは、じ(下の条件びそろったとさにフラッ 
シュを発光します。 

. フラッシュ設定び [ AUTO ] のとき 
-周囲び暗くフラッシュび必要と判断したとさ 
-近い距離に人物などの被写体びあるとさ 

掲示板や名刺などの四角い被写体を斜めち向から撮影し 
た場合に、撮影した画像を正面から撮影したよラに補正 
して変換します（煩 = R 65)。 


施\ 一 


Report 


な メモ- 


シーンモード時の撮影設定メニュー項目については、 R 69 を参照して 
<ださい。 


いろいろな撮影 


の 














シーン モー ドの選択方巧 




3 +/-/ Fn 1/ Fn 2 ボタンでシー 

ンモー ドを選択する 


4 MENU / OK ボタンを}甲す 

. 画像モニター上部にシーンモードの種類び表示されます。 


シーンモードでのメニューの切り誓えについて 

シーンモードで撮影設定メニューや力 
メラのセットアップの設定を変更した 
い場合は、撮影モードで MENU / OK ボ 
タンを押し、 Fn 1 ボタンで [ MODE ] 

タブを選択してください。その後ーボ 
タンを1回押すと撮影設定タブ、2回 
押すとキーカスタム設定タブ、3回押す 
とセットアップタブび表示されます。 

各項目の設定ち法は R 67、 R 145、 R 146 
を参照してください。 


① [ MODE ] タブ 
③撮影設定タブ 

③ キーカスタム設定タブ 

④ セットアップタブ 


1いろいろな撮影 
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動画を撮誘ずる 


音声付さ動画を撮影でさます。撮影した動画は、1つの AVI ファイル 
として記録されます。 

7シーンモードの動画モードでシャッターボタンを}甲して動画 
撮影を開始する 

-撮影中は画面に ♦REC び点滅し、記録時間と残り記録時間び表示さ 
れます。 

2 シャッターボタンを巧して動画撮影を終了する 

Q 注意 - 

-動画撮影中に操作音び記録されることびあります。 

•撮影可能時間は、ご使用のカードによって異なります（囑 = R 203)。 
また撮影可能時間内でを、ご使用のカードによっては、撮影を終了 
する場合びあります。 

• 1回の撮影で記録可能な動画ま、最大90分または最大 4 GB までです。 

ク メモ - 

. フラッシュは発光禁止になります。 

. 手順1でシャッターボタンを押した時点で、ピント合わせび行われます。 
-残り記録時間は、動画記録中にメモ U —の残容量から再計算される 
ため、時間の変化び一定ではないことびあります。 

.動画モード時は、撮影設定メニュー項目び異なります （ i ^ R 69)。 
.充分に残量のある電池または AC アダプター（別売り）のご使用を 
お勧めします。 

-長時間撮影される場合は、充分に空さ容量のある SD メモ U —力一 
ドまたは高速メモ U —力ードのご使用をお勧めします。 


1いろいろな撮影 
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斜め補正モードを ffi 5 には 


7 シーンモードの斜め補正モードでシャッターボタンを巧して 
撮影する 

-処理中のメッセージび表示されます。補正対象として最大5つのエ 
U アび認識され、オレンジの枠で表示されます。 

. エ U アび検出でさなかった場合は、エラーメッセージび表示されま 
す。 

2 補正エリアを Fn 2 ボタンで選択する 

. オレンジの枠を移動して、補正エ U アを選択します。 

•変換をキャンセルする場合は、+ボタンを押します。 

3 MENU / OK ボタンを}甲す 

-選択した枠のエ IJ アの斜め補正び行われ、枠外の部分は卜 U 三ング 
されます。 

Q ま意 - 

[斜め補正]に設定した場合は、し^下の点にごミち意ください。 

-被写体全体び画像モニターの表示に大さ<入るよラな構図で撮影し 
てください。 

-し U 下のよラなとさには被写体を認識でさないことびあります。 

-ピンボケの画像 

. 被写体の4辺びはっさり見えない 
. 被写体と背景の区別びつさに<い 
-背景び複雑な構図 

•斜め補正された画像は、別画像として記録されます。記録可能枚数 
び2枚未満の場合には、撮影でさません。 

りメ f - 

撮影済みの静止画を斜め補正することをでさます （ o ^ R 125)。 


1いろいろな撮影 
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分巧みの設定で撮影する 
■ JMY 1 〜 MY 3 :マイ七ッミ 


マイセツテイングモード） 


モードダイヤルを MY 1 〜 MY 3 に合わせる 
と、あらかじめ登録した設定で撮影でさま 
す 。 MYK MY 2、 M 丫3の設定は、キーカ 
スタム設定タブの[マイセッティング登録] 
で登録します（惕 = P .147)。 

MYK MY 2、 MY 3 は、それぞれ[マイセッ 
テイング登録]の [ M 丫1]、 [ M 丫2]、 [ MY 3] 
の設定になります。 



[マイセッティング 
登録]で登録した撮 
影 モー ドの マーク 



り メモ - 

マイセッティングモード時に、撮影設定やキーカスタム設定、セット 
アップの設定を変更することびでさます。モードを切り替えるか電源 
をオフにすると、元の MY 1 〜 MY 3 の設定に戻ります。 

咨 マイセッティングモード時の撮該モード切り誓え - 

撮影設定メニューの[撮影モード切替] ( o ^ R 108) でモードダイヤル 
を回さずに撮影モードを変更でさます。[マイセッティング登録]の内 
容びシーンモードの場合は[撮影モード切替]は表示されません。 
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撮影設定メニューについて 


撮影モードで MENU / OK ボタンを押すと、撮影設定メニューび表示さ 
れます。 

A ミ主意 - 

ボディにカメラユニットび装着されていない場合は、撮影設定メニュー 
は表示されません。 


-の操作方法 


設定方法は(下の通りです。 

1 撮影モードで MENU / OK ボタンを 
巧す 

-撮影設定メニューび表示されます。 

• シーンモードの場合、 Fn 1 ボタンで 
[ MODE ] タブを選択します。その後 
ーボタンを1回押すと、撮影設定メ 
ニューび表示されます。 


I 凸粗 M' ウイス を■■た 3N 

IIHHp 


表示している画面 
の範囲を示してい 
ます。 


2 +/- ボタンで設定する項目を選択 
する 

.一番下の項目でーボタンを押す、また 
は DIRECT ボタンを押しなびらーボタ 
ンを押すと次のページび表示されます。 

3 Fn 2 ボタンを巧す 

-設定項目の選択肢び表示されます。 

4 +/- ボタンで選択肢を選択する 



1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 


67 






















5 MENU / OK ボタンを}甲す、または Fn 1 ボタンを巧して 
MENU / OK ボタンを}甲す 

-設定び確定し、撮影でさる状態になります。 


[モー ドダイヤルび SCENE Km のとま 


設定項目 

初期設定値 

参照夕 

1 画質-サイズ 

L4:3N 

P.71 

フ オー カス 

7 ルチ AF 

P.74 

y スナップ時フ オー カス距離 

2.5m 

R80 

し、 フルプレススナップ 

ON 

R80 

1プレ AF 

OFF 

R81 

撮；則光 

7ルチ 

R82 

胃^ 画像設定 

スタンダード 

R83 

撮 

OFF 

R86 

f | 才ートブラケット 

OFF 

R88 

^ フラッシュ調光補正 

0.0 

R92 

と フラッシュマニュアル発光量 

1/2 

R93 

与 フラッシュシンク□設定 

先幕 

R94 

1, ノイズリダクション 

OFF 

R94 

ノイズ U ダクション ISO 設定 

150401 し U 上 

R95 

ディス!-ーション補正 

OFF 

R95 

オートマクロ 

OFF 

R96 

カスタムセルフ 

2 枚, 5 秒 

R96 

インターバル撮影 

— 

R97 

曰付入れ撮影 

OFF 

R98 

露出補正 W 

0.0 

R99 

ホワイトバランス 

マルチパターン AUTO 

R100 

ホワイトバランス補正 

A:0,G:0 

R104 

ISO 感度 

AUTO 

R106 

撮影設定初期化 

— 

R107 

絞り自動シフトが 

OFF 

R108 

撮影モード切替* 4 

— 

R108 

手ブレ補正が 

ON 

R109 
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[|/ーンモードで[動画]のとを 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

動画サイズ 

VGA640 

P.71 

フ オー カス 

7 ルチ AF 

P.74 

スナップ時フ オー カス距離 

2.5m 

R80 

プレ AF 

OFF 

R81 

ホワイトバランス 

AUTO 

R100 

ホワイトバランス補正 

A:0,G:0 

R104 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

画質-サイズ 

L4:3N 

P.71 

フオーカス 

7 ルチ AF 

P.74 

スナップ時フオーカス距離 

2.5m 

R80 

フルプレススナップ 

ON 

R80 

プレ AF 

OFF 

R81 

フラッシュ調光補正 

0.0 

R92 

フラッシュシンク□設定 

先幕 

R94 

ディストーシヨン補正 

OFF 

R95 

カスタムセルフ 

2 枚, 5 秒 

R96 

曰付入れ撮影 

OFF 

R98 

露出補正 

0.0 

R99 

ホワイトバランス 

マルチパターン AUTO 

R100 

手ブレ補正が 

ON 

R109 


*1 モードダイヤルび M のとさは表示されません。 

つモードダイヤルび〇のとさのみ表示されます。 

*3 モードダイヤルび A のとさのみ表示されます。 

M モードダイヤルび MY1 〜 MY3 のとさのみ表示されます。 

*5 お使いのカメラユニットによっては、この機能は表示されません。 


シーンモードで[ポートレート]/ [スポーツ]/ [夜景]の 
とを 
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設定項目 

初期設定値 

参照先 

画質-サイズ 

1 M 4:3 F 

P .71 

フオーカス 

7ルチ AF 

P .74 

スナップ時フオーカス距離 

2.5 m 

R 80 

フルプレススナップ 

ON 

R 80 

プレ AF 

OFF 

R 81 

測光 

7ルチ 

R 82 

画像設定 

スタンダード 

R 83 

フラッシュ調光補正 

0.0 

R 92 

フラッシュシンク□設定 

先幕 

R 94 

ディス!-ーシヨン補正 

OFF 

R 95 

曰付入れ撮影 

OFF 

R 98 

露出補正 

0.0 

R 99 

ホワイトバランス 

マルチパターン AUTO 

R 100 

ISO 感度 

AUTO 

R 106 

手ブレ補正が 

ON 

R 109 


な メモ - 

撮影設定メニューからキーカスタム設定タブとセットアップタブを表 
示できます（@で144)。 


ーンモードで[遠景]のとを 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

画質-サイズ 

L 4:3 N 

R 71 

ディストーシヨン補正 

OFF 

R 95 

カスタムセルフ 

2枚,5秒 

R 96 

曰付入れ撮影 

OFF 

R 98 

露出補正 

0.0 

R 99 

ホワイトバランス 

マルチパターン AUTO 

R 100 

手ブレ補正* 5 

ON 

R 109 


[|/ーンモードで[斜め補正]のとを 
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撮影設定メニュー （ b ^ P .67) の[画質•サイズ]では、静止画の画 
像サイズを設定でさます。動画モードの場合は、[動画サイズ]び表 
示されます。 


設定項目 

アスペクト比 

圧縮率 

主な使用用途 

RAW 

16:9が、4:3、 

3:2が、1:1关3 

FINE / 
NORMAL / 
VGA 关1 

.パソコンに取り込んで高度な 
画像補正-編集を行ラ 

L 

16:9が、4:3、 

3:2が、1:1が 

FINE / 

NORMAL 

•大きくプリントする 
.パソコンに取り込んで卜 U 三 
ングなどの加工を行ラ 

M 

16:9が、4:3、 

3:2が、1:1が 

FINE / 

NORMAL 

5 M 

4:3 

FINE 

•プリントする 

3 M 

4:3 

FINE 

IM 关4 

4:3 

FINE 

•枚数を多<撮影する 

VGA 关4 

4:3 

FINE 

•枚数を多<撮影する 
. メールに 添付する 
. Web 用画像として使ラ 


*1 同時記録の圧縮率です。 

つ撮影範囲に合わせて、画像モニターの上下び黒<表示されます。 

>3撮影範囲に合わせて、画像モニターの左ちび黒<表示されます。 

M シーンモードの[斜め補正]の場合、設定項目は [1 M ] または [ VGA ] 
のみになります。 

な メモ - 

-初期設定では、 ADJ . レバーに画質-サイズび設定されています 
( R 153)。 

-撮影した静止画のファイルの大ささは、画像サイズと画質モードの 
組み合わせによって異なります。 

-各設定項目の画像サイズは、お使いのカメラユニットによって異な 
ります。詳細については、カメラユニットの使用説明書を参照して 
ください。 


画像サイズ/画質モードを選択ずる 
(画質.ヴイズ/動画サイズ） 


詩止画の場合 
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内蔵メモ u —/メモ u —力ードに記録でさる枚数は、[画質 • サイズ] 
によって異なります。 

画質モード（圧縮率）は Normal モード （ N )、 Fine モードの、 
RAW モードの3種類びあります。 


Normal モード 

画像の圧縮率は高<、ファイルサイズは小さ<な 
0ます。 

Fine モード 

Normal モードより高画質ですび、画像の圧縮率は 
低く、ファイルサイズは大さくなります。 

RAW モード 

撮影したままの生データび RAW 形式ファイル 
(. DNG ファイル）として保存されます。同時に 
JPEG 形式のファイルち記録されます。 

DNG ファイル形式に対応した画像ソフトを使用し 
て、パソコンで表示•加工でさます。 

Windows の場合は、付属の Irodio Photo & Video 
Studio で加工できます。 Macintosh の場合は、市 
販の DNG ファイルを加工でさるソフトウエアをご 
使用ください。 


RAW モードで撮該ずる - 

. JPEG 形式はファイルサイズびルさいかわりに、圧縮のため画質び劣 
化してしまいます。 RAW モードで撮影した場合、ファイルサイズは 
大さ<なりますび、圧縮されずに画像の劣化び防げます。 

. RAW モードで撮影する場合は、しソ下の点にごを意ください。 

- RAW モードでは、一部の撮影機能は使用できません。詳しくは各 
機能の説明を参照してください。 

-[曰付入れ撮影]を設定した場合、 DNG ファイルに日付は入りま 
せん。同時記録される」 PEG ファイルには、曰付び入ります。 

. 撮影メニューで設定した[画像設定]は、同時記録される」 PEG ファ 
イルにのみ反映されます。 

. RAW モードで[連写]を設定した場合の連続記録可能枚数は、お 
使いのカメラユニットや撮影設定メニューの設定によって異なり 
ます。 

-カメラで表示されるのは、同時記録された」 PEG ファイルです。 
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動画の場合 


設定項目 

画像サイズ 

VGA 640 

640 X 480 

QVGA 320 

320 X 240 


<5 メモ - 

-選択できる動画サイズはカメラユニットによって異なります。詳細 
については、カメラユニットの使用説明書を参照してください。 
.動画の記録時間は、記録先（内蔵メモ U —またはメモ U —カード) 
の容量や撮影条件、メモ U —カードのメーカーや種類によって異な 
ることびあります。記録可能時間については、カメラユニットの使 
用説明書を参照してください。 

• 1回の撮影で記録可能な動画ま、最大90分または最大 4 G 目までです。 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 


73 










ピント合わせの方式を変える（フオーカス） 


撮影設定メニュー （ b ^ R 67) の[フオーカス]では、ピント合わせ 
の方式を設定でさます。 

ピント合わせの方式を初期設定のまま撮影すると、オートフオーカス 
( AF ) でピント合わせび行われます。 

ピント合わせ（フオーカス）の方式には、下の5種類びあります。 


設定項目 

内容 

7 ルチ AP 

9箇所の AF エリアがら測距し、最ち近い位置にピントを 
合わせます。中抜けを防止し、ピンボケの少ない撮影び 
でさます。 

画 

スポット AP 

AF エ U アを画像モニター中央の1箇所に固定し、ピント 
を合わせます。 

函 

MF (マニュァ 
ルフォー カス） 

手動でピントを合わせるとさに使います。 

宜 

スナップ 

近距離にピントを固定します。スナップ距離は撮影設定 
メニューの[スナップ時フ オー カス距離] (囑 = R 80) で 
設定でさます。 

国 

W (無限遠） 

無限遠にピントを固定します。無限遠は、遠くの風景な 
どを撮影するとさに使います。 


* アイコンは D 旧 ECT 画面にのみ表示されます。 

[ MF ]、 [スナップ]、[〇〇] を選択した場合は、 
画面にマークび表示されます。 


d メモ - 

- [ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]で [ AF / MF ] を設定する 
(煩 = R 155) と、 Fn (フアンクシヨン）1または Fn 2 ボタンで才ートフオー 
カスとマニュアルフ オーカスを切り替えられます。 
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• [ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]で [ AF / スナップ]を 
設定する （ o ^ R 155) と、 Fnl または Fn 2 ボタンで才ートフォーカ 
スとスナップを切り替えられます。 

. MENU / OK ボタンを長押しすると、画 
面中央部び拡大表示されピントを確認 
することびできます。再度 MENU/OK 
ボタンを長押しすると、ホ広大表示から 
通常表示に戻ります。 



被写界ミ巧度とフォ -カスノ 1- - 

.[ MF ]、 [スナップ]、[〇〇]を選択した場合、撮影モードによって被 
写界深度とフオーカスノ く一び表示されます。 


獲） 


被写界深度 
フオーカ スバ ー 


の 


曲 


F j 誦 


图画 114 激 M 



い 
ろ 
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ろ 
な 
j 最 
影 

影 

ミ几 

な 

定 

メ 


IL 
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撮影モー!^ 

画面表示 

マニュアル露光モード/ 

絞り優先モード 

画面に被写界深度び表示されま 
す。被写界深度はフォーカス 
バーの内側に緑色で表示され、 
絞り値に連動して伸び縮みしま 
す。 

プ□グラムシフトモード 

シャッターボタン半押し後のみ 
(絞り値び表示されている間の 
み）被写界深度び表示されます。 

オート撮影モード/ 

シャッタースピード優先モード/ 
シーンモード 

被写界深度は表示されません。 


-被写界深度はあくまでを目まです。 
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を 被写界深度とは - 

被写界深度とは、ピントび合っているよラに見える距離の範囲のこと 
です。絞り値を大さくする（絞りを閉じる）ほど、ピントの合う範囲 
び広くなり、絞り値をルさくする（絞りを開く）ほど狭くなります。 


手動でピントを合わせて撮影する （ MF ) 


オートフォーカスでピントび合わないとさには、手動でピントを合わ 

せられます （MF :マニュアルフォーカス）。 

マニュアルフォーカスでは、撮影距離を固定して撮影でさます。 

な メモ - 

•マニュアル フォー カスでは、マク□モードにしなくてち、マク□撮 
影び可能な距離の被写体にピントを合わせられます。 

.[ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]で [ AF / M 円を設定する 
(囑 = R 155) と、 Fn (フアンクシヨン）1または Fn 2 ボタンで才ートフォー 
カスとマニュアルフ ォーカスを切り替えられます。 

7 撮影設定メニューの[フォーカス] 

で [ MF ] を選択する 

-画面に [ M 円び表示されます。 

-画面にフォーカスバーび表示されます。 

モードによっては被写界深度 （ tt ^ R 75) 

び表示されます。 

-フォーカスバーに表示される距離と被 
写界深度は、あくまでち目まです。 

2 化ボタンを}甲しなが5、アップダウンダイヤルでピントを合 

わせる 

-ちに回すと遠距離方向に、左に回すと近距離方向に移動します。 

-フォーカス U ング付さのカメラユニットをお使いの場合は、リング 
の操作でフォーカスを調整します。 A ボタンとアップダウンダイヤ 
ルを使って調整することはでさません。 

3シャッターボタンを巧して撮影する 
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AE / AF 夕ーゲットを移動して露出やピントの位置を調整 
する 


カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけで、被写体の特定の部分 
を測光して露出をミ夫める AE ターゲットやフォーカス□ックびでさる 
AF ターゲット移動機能び使用でさます。兰脚を使った撮影時に便利 
です。 


1 ADJ •レバーを巧す 

2 ADJ . レバーを左ちにたおして圆 
を選択する 

-設定項目び表示されます。 


3 +/- ボタンで項目を選択し、 
MENU / OK ボタンを}甲す 

. ターゲット移動画面び表示されます。 

ターゲット 


四画固國す! 



ミ几甲 

欧化 


内容 


AE/AF 


AF 


AE 


OFF 


AE びスポット AE 、 AF びスポット AF となり、ターゲットを 
同時に移動でさます（スポット AE とスポット AF のターゲッ 
卜は同じ位置になります)。 

AF びスポット AF となり、ターゲットを移動でさます。測 
光は撮影設定メニューの[測光](囑 = R 82) で選択した設定 
になります。 

AE びスポット AE とな0、ターゲットを移動でさます。フォー 
カスは撮影設定メニューの[フォーカス](徑 = R 74) で選択 
した設定になります。 

AE / AF ターゲットを使用しません。 
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4 方向キーでターゲットを移動する 

-方向キーの斜めを押すと、ターゲット 
を斜めに移動することびでさます。 

. DISR ボタンを押すと、手順2の画面 
に戻ります。 

5 MENU / OK ボタンを}甲す 

6 シャッターボタンを半}甲しする 

.[ AE / AF ] を選択している場合は、スポット AE とスポット AF の位 
置び表示されます。 

- [ AF ] を選択している場合は、スポット AF の位置び表示されます。 

- [ AE ] を選択している場合は、スポット AE の位置とピント合わせの 
枠び表示されます。 

7 シャッターボタンを巧しさる 

な メモ - 

- AF ターゲットを移動すると、解除するまで設定した位置でピント合 
わせび行われます。 

. シーンモードでは、マク□モード時に AD 」. レバーを押して圈を選 
択すると、マク□ターゲットを移動できます （ o ^ R 79)。 圈選択後 
の操作手順は、 R 79 の手順3 iU 降を参照してください。 

.Fn (フアンクシヨン）1または Fn 2 ボタンでマク□夕ーゲット移動 
機能を実行し （ o ^ P 79)、 その後解除していない場合は、 ADJ . レバー 
を押してを AF / AE ターゲットは使用でさません。 

. [フォーカス]を [ MF ] に設定している場合（囑 = R 74) は、 AE/AF 
ターゲット移動機能は使用でさません。 

. ターゲットを移動した後に、じ(下の操作を行ラと、移動したターゲッ 
卜の位置は中央に戻ります。 

- [ AE ]、[ AF ]、[ AE / AF ] の設定を変更する 
• [フォーカス]を [ MF ] に設定する 
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マク□夕ーゲットを巧動してピントの位置を調壁する 


カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけで、フォーカス□ックび 
でさる AF ターゲット移動機能を使用したマク□撮影びでさます。兰 
脚を使った撮影時に便利です。 

[マク□夕ーゲット]を使用するには 、 Fn (フアンクシヨン）1また 
は Fn 2 ボタンに[マク□ターゲット]を登録しておく必要びあります。 

7キーカスタム設定タブで [Fn1 ボタン設定]または [Fn2 ボ 
タン設定]に[マク□ターゲット]を登録する 

-登録方法は R 155 を参照してください。 

2 撮影でさる状態で、 Fn1 または 
Fn2 ボタンを巧す 

. マク□ターゲット移動画面び表示され 
ます。 

3方向キーでターゲットを移動する 

•方向キーの斜めを押すと、ターゲット 
を斜めに移動することびでさます。 

4 MENU/OK ボタンを押す 

. DISR ボタンを押すと、マク□ターゲット移動機能び解除されます。 

5シャッターボタンを半巧しする 

-十字の位置にピント合わせび行われます。 

6 シャッターボタンを}甲しさる 

.A (マクロ）ボタンを押すと、マク□ターゲット移動機能び解除さ 
れます。 

ク メモ - 

ADJ . レバーで AE / AF 夕ーゲット移動機能を実行し （ o ^ P 77)、 解除 
していない場合は、 Fn 1 または Fn 2 ボタンを押してもマク□夕ーゲッ 
卜移動は使用でさません。 
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I スナップ時のフォーカス距離を変更ずる 
(スナップ時フォーカス距離) 

撮影設定メニュー(惕 = R 67) の[スナップ時フォーカス距離]では、 
[フォーカス] ( b ^ R 74) で[スナップ]を選択した場合や、フルプ 
レス時のピントを固定する距離を設定でさます。 


1 r 


1.5 m 


2 m 


設定項目 
2.5 m 3 m 


3.5 nn 5 m 


な メモ - 

[フオーカス]で[スナップ]を選択しているときや[フルプレススナッ 
プ]を設定しているとさは、 A ボタンを押しなびらアップダウンダイ 
ヤルを回すと、スナップ距離を変更でさます。 


t シャッターを一気に切ったとき、所定のピ 
ント位置で撮影ずる（フルプレススナップ） 

フルプレスとは、[フオーカス]で[マルチ AF ] または[スポット 
AF ] を選択している場合（惕 = R 74) に、シャッターを一気に押して（フ 
ルプレス）撮影する機能です。 [ OFF ] 1；!外を選択すると、フルプレス 
時に[スナップ時フオーカス距離]で設定した距離にピントを合わせ 
て撮影でさます。 


設定項目 


内容 


OFF 通常の AF 撮影と同じ動作です。 

ON フルプレス時に、自動的に[スナップ時フォーカス 

距離]で設定した距離にピントを合わせます。 

ON ISO AUTO HI フルプレス時に、自動的に[スナップ時フォーカス 

距離]で設定した距離にピントを合わせます。また、 
ISO 感度は、 [ ISO 感度]で設定している値ではなく、 
自動的に [ AUTO - HI ] (煩 R 106) となります。 
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口編- 

. フオーカスモードび [ M 鬥、[スナップ]、[〇〇]の場合、フルプレス 
スナップ撮影はでさません。 

. マク□撮影時はフルプレススナップ撮影はでさません。 

. フルプレススナップ撮影時は、手ブレにミち意してください。 

り メモ - 

. [フルプレススナップ]び [ ON ] の場合でち、シャッターボタンを 
半押しすればオートフオーカスでピントび合わせられます。 

. A ボタンを押しなびら、アップダウンダイヤルを回すと、スナップ 
距離を変更でさます。 

I 被导巧の動きに合わせて自動的にピント合 
わせの準備をする（プレ AF ) 

撮影設定メニュー(囑= P .67) の[プレ AF ] をに N ] に設定すると、[フオー 
カス] で [マルチ AF ] または[スポット AF ] を選択している場合 
( b ^ P .74) に、シャッターを半押ししなくてをカメラび自動的にピン 
卜を合わせる動作を行います。被写体の動さを検出すると動作するた 
め、ピントび合ラ速度び速くなる場合びあります。 

A ミま意 - 

•フオーカスモードび [ M 円、[スナップ]、 [ w ] の場合はプレ AF は 
使用でさません。 

. [プレ AF ] をに N ] にすると、 [ OFF ] の場合よりも電池の消耗び 
早くなります。 

り メモ - 

プレ AF 機能では、通常のオートフオーカス時よりちスキャン範囲び狭 
くなります。 
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撮影設定メニュー （ b ^ R 67) の[測光]では、露出値を決めるとさ 
の測光モード（どの範囲で測光するか）を変更でさます。 

測光モードには、 ■ tU 下の3種類びあります。 


設定項目 

内容 

国 

マルチ 

.* 

撮影範囲全体を256に分割して、それぞれで測光し 
て総合的に判断します。 

1 

面 

中央 


中央部分に重点を置さつつ、全体を測光して判断し 
ます。中央と周辺の明るさび異なるとさに使います。 

国 

スポッ 

卜 

中央部分を測光して判断します。中央の明るさに強 
制的に合わせたいとさに使います。逆光やコントラ 
ストの差び著しいとさなどに役立ちます。 


* アイコンは DIRECT 画面にのみ表示されます。 

[中央]、[スポット]を選択した場合は、画 
面にマークび表示されます。 


測がモードを変える（測が) 


獲） 

固 

磯！)画 n 业誦 



圓 

m 


耐 
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11 s 質とをを設定する（画像設定) _ 

撮影設定メニュー （ b ^ P .67) の[画像設定]では、彩度、コントラ 
スト、シャープネス、色などの画質を変更でさます。 


画質は切下の6種類を選択でさます。 


設定項目 

内容 

m 

コントラスト、シャープネス、彩度を[スタンダード] 

画 

ビビッド 

より高めにすることによって、硬い感じの画質にしま 
す。 

画 

スタンダード *1 

通常の画質です。 

國 

ナチュラル 

コントラスト、シャープネス、彩度を[スタンダード] 
より低めにすることによって、軟らかい感じの画質に 
します。 


白黒の画像です。[コントラスト]、[シャープネス]を 

醒 

白黒 

それぞれ9段階で設定でさます。 

國 

白黒 ( TE * う 

白黒画像に色味をつけられます。[調色]、[彩度]、[コ 
ントラスト]、[シャープネス]を設定でさます。 

[彩度]、[コントラスト]、[シャープネス]はそれぞれ 
9段階で設定でさます。 



關色]は[セピア]、[レッド]、[グリーン]、[ブルー]、 
[パープル]び選択でさます。 

团 

ミ； li 甲1 几甲つ 

曰又 I / 曰又 ^ 

[彩度]、[コントラスト]、[シャープネス]、[個別色設 
定]を設定して才 U ジナルの画質を設定でさます。 

[彩度]、[コントラスト]、[シャープネス]はそれぞれ 
9段階で設定でさます。 

[個別色設定]には[色相]と隙嵐びあり、それぞ 
れ[オレンジ]、[グリーン]、[スカイブルー]、[レッド]、 
[マゼンタ]び選択でさます。これらの項目はそれぞれ 
9段階で設定でさます。 

[設定呼び出し]では登録されている設定を呼び出すこ 
とびでさます。 





*1 アイコンは D 旧 ECT 画面にのみ表示されます。 
*2 Toning effect の略 
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[スタンダード]似外を選択した場合は、画 
面にマークび表示されます。 



ントラストやシャープネスなどの各頃目を設定ずる 


[白黒]、[白黒 （ TE )]、 [設定 1] または[設定 2] を選択した場合は、 
各項目を設定します。 

すでに値を設定している場合は、値び保をされています。 

1 撮影設定メニューで[画像設定]を選択し、 Fn 2 ボタンを巧す 

2 [白黒]、[白黒 （ TE )]、 [設定 1] または[設定 2] を選択し、 
Fn 2 ボタンを}甲す 

3 +/- ボタンで項目を選択して、 Fn 1/ Fn 2 ボタンで値を設 
定する 


H ]ントラス t 



白黒 


白黒 ( TE ) 


設定 1/ 設定 2 


白黒。りの[調色]は、 Fn 2 ボタンを押してから + /- ボタンで項 
目を選択し、 Fn 1 ボタンで確定します。 

設定1/設定2の[個別色設定]で 
Fn 2 ボタンを押すと、ちの画面び表示 
されます。+/— ボタンで項目を選択 
し、 Fn 1/ Fn 2 ボタンで値を設定します。 

MENU / OK ボタンで確定します。 
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•設定 1/ 設定 2 の[設定呼び出し]で 
Fn 2 ボタンを押すと、登録されている 
設定の一覧び表示されます。+/— ボ 
タンで項目を選択し、 MENU / OK ボタ 
ンを押すと設定び呼び出されます。 

4 MENU / OK ボタンを}甲す 

•設定び完了し、撮影設定メニューに戻ります。 

5 MENU / OK ボタンを}甲す、または 
Fn 1 ボタンを}甲して MENU / OK ボ 
タンを}甲す 

-設定び確定して画面にマークび表示さ 
れます。 


なメ f 

初期設定では、 AD 」. レバーに画像設定び設定されています（囑 = R 153)。 
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連写に設定すると、連続撮影びでさます。連写の種類は、撮影設定メ 
ニュー （ b ^ P .67) の[連写]で設定します。 

連写には、似下の2種類びあります。 

連写 

シャッターボタンを押している間、連続撮 
影びでさます。静止画は通常の撮影時と同 
じよラに、1枚ずつ記録します。 

連写で撮影した静止画を再生するには、再 
生モードで静止画を選択します（囑 = P .44)。 

M 連写プラス 

シャッターボタンを押している間、連続撮影を行います。シャッター 
ボタンを離した瞬間からさかのぼった連続の静止画を1組とし、1つ 
の MP ファイルとして記録します（煩 = P .111)。[ M 連写プラス ( HI )] 
と [ M 連写プラス ( L 0)] から選ぶことびでさます。 

".1ぶ.す.雷' "!评 ..- f り^ H 卜痴卜 1-' 卜 i う 



，'村が1斬 

令^ 

をけを 






1.ここでシャッターボタンから指を離すと…… 
-2.離した瞬間からさかのぼって記録 

り メモ - 

[ M 連写プラス （ HI )] と [ M 連写プラス ( L 0)] の画像サイズや、シャッ 
ターボタンを離した瞬間からさかのぼって記録する静止画の枚数は、 
お使いのカメラユニットによって異なります。詳細については、カメ 
ラユニットの使用説明書を参照してください。 



連写で撮影する（連写) 
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連写を設定すると、画面にマークび表示さ 
れます。 


H ) 画田4强 M 


潑 [QI 旺 


通常の撮影に戻したいとさは、撮影設定メ 
ニュー （ b :^ P .67) の[連写]でに FF ] を 
選択して MENU / OK ボタンを押します。 


Q ; ミ意 

. M 連写プラスのとさは、セットアップメニューの[デジタルズーム 
切替](徑 = R 170) を[オートリサイズ]に設定していてち、デジタ 
ルズームび有効になります。 

.連写 / M 連写プラスのときは、[ホワイトバランス](徑 = R 100) を 
[マルチパターン AUTO ] に設定していても、 [ AUTO ] になります。 

-連写の設定は、電源をオフにすると解除されます。 

り メモ - 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-連写時は、フォーカスと露出値び固定されます。 

-連写を使って撮影するとさの連続記録可能枚数は、画像サイズによっ 
て異なります。 

- M 連写プラスで、1組として記録する静止画の枚数に達する前に 
シャッターボタンを離した場合は、シャッターボタンを押してから 
離すまでび1つの MP ファイルとして記録されます。 

• [力ード連続 N 0.]を [ ON ] に設定している場合（囑 = R 172)、 連写 
撮影中にファイル番号の下4巧び「9999」を超えると、メモ U —力一 
ド内に別フォルダび作成されて連写び継続されます。 

を MP ファイルについて - 

MP ファイルとは、複数の静止画を1つにしたファイル形式です。 
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露出/ホワイトバランス/カラーを変化を 
せて連続撮影ずる（才ートブラケット） 


撮影設定メニュー ( b ^ P .67) のオートブラケットは、自動的に露出 
値やホワイトバランス、カラーを変化させなびら3枚連続して撮影す 
る機能です。 

選択でさるモードはし^下の種類です。 


設定項目 


内容 


圏 

OFP 


AE-BKT 

厕 

WB-BKT 

國 

CL-BKT 


ブラケット機能を使用しません。 


設定した露出差で3枚撮影します。 


設定されているホワイトバランスの値よりち、ホみびかった 
画像、現在の設定値、青みびかった画像の3枚び自動的に記 
録されます。 

白黒、カラーの2枚、または白黒、カラー、白黒 （ TE ) の3 
枚の画像を自動的に記録します。 


^アイコンは D 旧 ECT 画面にのみ表示されます。 
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撮影設定メニューで[才ートブラケット]を選択し、 Fn 2 を 
巧す 













2 [ A 卜 BKT ] を選択し、 Fn 2 を巧す 

-露出差設定画面び表示されます。 

3 Fn 1/ Fn 2 で項目を移動し、+/ 
-ボタンで値を設定する 

4 MENU / OK ボタンを巧す 

.設定び完了し、撮影設定メニューに戻 
0ます。 

5 MENU / OK ボタンを}甲す、または 
Fn 1 ボタンを}甲して MENU / OK ボ 
タンを}甲す 

•露出補正ブラケットを設定すると、画 
面にはマークび表示されます。 



岛 離©函114想 M 


P 


m 


な メモ - 

-設定した露出差び同じ値の場合は、1枚の画像び表示されます。 

. 連写を設定している場合は使用でさません。 

-フラッシュは発光禁止になります。 

• [ホワイトバランス] ( tt ^ RlOO ) び[マルチパターン AUTO ] に設 
定されている場合でち、 [ AUTO ] として動作します。 


ホワイトバランスを変化させて連続撮影する 
( WB-BKT :ホワイトバランスブラケット） 


[ WB - BKT ] を選択すると、設定されてい 
るホワイトバランス値を基準に、ホみび 
かった画像、現在の設定値の画像、青み 
びかった画像の3枚を記録することびで 
さます。 

適切なホワイトバランスび判断でさない 
場合に使用すると便利です。 
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ホワイトバランスブラケットを設定すると、 
画面にはマークび表示されます。 


巧メ f 


媛） 

岛 磯©画04斑 M 


圃 


r =D 

1 

t 』 画 

召 


. [画質-サイズ]び RAW モードの場合は使用でさません。 

. 連写を設定している場合は使用でさません。 

. フラッシュは発光禁止になります。 

. [画像設定]を[白黒]または[白黒 ( TE )] に設定している場合、ホ 
ワイトバランスブラケットは動作しません。 

-ホワイトバランスは撮影設定メニューで変更でさます（囑 = R 100)。 


をを変えて連続撮影ずる （ CL-BKT :カラーブラケット) 


に L - BK て]を選択すると、白黒、カラーの2枚、または白黒、カラー、 
白黒 ( TE ) の3枚の画像を自動的に記録します。 

白黒、カラー、白黒 ( TE ) を記録する場合は、 

セットアップメニューのに L - BKT 白黒 
( TE )] ( b ^ P .169) を on にするか、撮影 
設定メニューの[画像設定](煩 = P .83) で 
[白黒 ( TE )] を選択します。 


白黒、カラーを記録する場合は、セツトアツ 
プメニユーのに L - BKT 白黒 ( TE )] 
(煩 = P .169) を OFF にします。 
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記録される白黒 （TE) の画像について- 

白黒 （ TE ) で記録される色は、撮影設定メ 
ニューの[画像設定]の[白黒 （ TE )] 
(徑 = R 83) で設定します。 



[白黒 ( TE )] の画像 


カラーブラケットを設定すると、画面には 
マークび 表示されます。 


獲） 

岛 離©画。4顔 M 


圆 


r T 

1 

L 』 画 

a 


り メモ - 

. [画質-サイズ]び RAW モードの場合は使用でさません。 

-連写を設定している場合は使用でさません。 

-フラッシュは発光禁止になります。 

な カラーブラケット撮暴でのコントラスト、 シわープ^ス、 

彩度について - 

カラーブラケット撮影でのコントラスト、シャープネス、彩度につい 
ては、[画像設定] ( i ^ R 83) の設定値た'义ソ下のとおり反映されます。 

-カラーブラケットの白黒画像； 

[画像設定]の[白黒]の設定値び反映されます。 

. カラーブラケットの白黒 ( TE ) 画像； 

[画像設定]の[白黒 （ TE )] の設定値び反映されます。 

- カラー ブラケットの カラー 画像： 

[画像設定]で選択している項目の設定値び反映されます。ただし、[画 
像設定]で[白黒]または[白黒 ( TE )] を選択している場合、[画像 
設定]の[スタンダード]の設定値び反映されます。 
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フラッシュの光量を調壁する 
(フラッシュ調光補正） 


撮影設定メニュー ( b ^ P .67) の[フラッシュ調光補正]では、フラッ 
シュの光量を調整することびでさます。光量は- 2.0 EV 〜 +2.0 EV の間 
で、1/2または 1/3 EV 間隔で設定できます。 

調整間隔は、セットアップメニューの[露出•調光補正ステップ]で 
設定することびできます（惕 = P .162)。 


撮影設定メニューで[フラッシュ 
調光補正]を選択し、 Fn 2 ボタン 
を}甲す 

. フラッシュ調光補正バーび表示されます。 



2 


+/- ボタンで値を設定する 


3 MENU / OK ボタンを}甲す 

-フラッシュび[発光禁止] I ソ外の場合、 
画面に設定値び表示されます。 



<5 メモ - 

フラッシュを使用して撮影する場合の操作方法は、 R 39 を参照してく 
ださい。 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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H 編- 

フラッシュの撮影距離範囲外では補正されない場合びあります。 

撮影距離範囲については、カメラユニットの使用説明書を参照してく 
ださい。 


I マニュアル発がモードのとをの発光量を 
設定する（フラッシュマニュアル発光量） 

撮影設定メニュー ( b :^ P .67) の[フラッシュマニュアル発光量]では、 
フラッシュモードを[マニュアル発光]に設定した場合 （ b ^ P .39) の、 
内蔵フラッシュ発光量を設定でさます。 


設定でさる発光量は、最大発光量に対する値です。 


設定項目 

FULL 

1/1.4 

1/2 

1/2.8 

1/4 

1/5.6 

1/8 

1/11 

1/16 

1/22 

1/32 

1/64 


フラッシュマニュアル発光量を設定すると、 
画面に設定値び表示されます。 



い 
ろ 
い 
ろ 
な 
j 最 
影 

影 

ミ几 

な 

定 

メ 


IL 

I 


9 メモ - 

. フラッシュモードび[マニュアル発光]の場合は、[フラッシュマニュ 
アル発光量]の設定値び有効となり、[フラッシュ調光補正]の設定 
値は無効になります。 

-[フラッシュマニュアル発光量]の設定値と実際の発光量は多少異な 
る場合びあります。 

A を意 - 

目の近くでフラッシュを発光したり（特に乳幼児)、運転者などに向かつ 
てフラッシュを発光したりしないでください。 
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I フラッシュ発光のタイミングを設定する 
(フラッシュシンク□設定） 

撮影設定メニュー（惕 = R 67) の[フラッシュシンク□設定]では、 
フラッシュび発光するタイミングを設定でさます。 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


設定項目_内容_ 

先幕 露光開始直後にフラッシュび発光します。通常の撮影ではこち 
らを選択してください。 


後幕 露光終了直前にフラッシュび発光します。先に通常光部分を露 

光し、露光び終わる直前のタイ三ングで発光します。動いてい 
る被写体を低速のシャッタースピードで撮影するとさなどに、 
光跡や被写体の軌跡をより自然に表現でさます。 


I t ノイズを軽減ずる（ノイズリダクション） 

g 撮影設定メニユー ( b ^ R 67) の[ノイズ IJ ダクション]から[弱] 
メ または[強]を選択すると、静止画の撮影時に画像のノイズ軽減処理 


IL 




を行います。 


ノイズ IJ ダクシヨンを有効にすると、画面 
にマークび表示されます。 


ノイズ U ダクシヨンを適用する ISO 感度 
は、[ノイズ IJ ダクシヨン ISO 設定]で設 
定でさます。 


猶 

岛纖函 n 娘測 

1 

圆 

r 3 


[L J 

i 

a 


9 メモ - 

. [画質•サイズ]を RAW モードに設定して撮影した場合、同時記録 
される」 PEG ファイルはノイズリダクションの設定に応じた画質と 
なりますび、 DNG ファイルはノイズ U ダクションの設定によらず一 
定の画質になります。 

. [ノイズリダクション]の設定により、画像の記録完了までの時間び 
異なります。 
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I ノイズリダクションを適用する ISO 感度を 

設定する（ノイズリダクション ISO 設定） 


撮影設定メニユー(惕 = R 67) の[ノイズ IJ ダクシヨン ISO 設定]では、 
[ノイズ U ダクシヨン]を[弱]または[強]に設定した場合にノイ 
ズ軽減を適用する ISO 感度を設定でさます。 


設定項目 


すべて 

150201 

150401 

150801 

ISO 1601 

ISO 3200 


し U 上 

上 

し U 上 

し U 上 



I 撮影時に画像のゆがみを補正する 
(デイストーシヨン補正） 


撮影設定メニユー ( b ^ P .67) の[デイス!シヨン補正]をに N ] 
に設定すると、撮影時に画像のゆびみを自動的に補正して撮影するこ 
とびでさます。 


[デイス!-ーシヨン補正]を有効にすると、 
画面にマークび表示されます。 


獲） 

岛 纖国。诵 


園 

m 

1 

r 1 


[L J 1 

1 

層 

回 


い 
ろ 
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レ ま意 - 

-ズーム位置などによりディス!-ーシヨン補正び不要な場合や、お使 
いのカメラユニットによっては、[ディス!シヨン補正]を [ ON ] 
に設定してち補正は行いません。ただし、ディス!-ーシヨン補正を 
行わなかった場合でち、再生画像にはディス!-ーシヨン補正のマー 
クび表示されます。 

• [画質.サイズ]び RAW モードのときは、 DNG ファイル、 JPEG ファ 
イルとちにディス!-ーシヨン補正することはでさません。 

• M 連写プラス、動画を撮影するとさは、ディス!-ーシヨン補正する 
ことはでさません。 

-[ディス!シヨン補正]をに N ] に設定すると、画角び変わります。 

-[デ ィス! シ ヨン 補正]を [ ON ] に設定して ち、 画像 モニターの 
表示に補正結果は反映されません。 



















撮影設定メニューで[カスタムセルフ]を選択し、 Fn 2 ボタ 
ンを巧す 


1タイマーのな巧、柏巧を巧定します。 


のな/巧ぉ咖》 〇 5 巧 


Fn 1/ Fn 2 ボタンで項目を移動し、 
+/- ボタンで値を設定する 

-+/— ボタンを押し続けると、数値を 
高速で増減でさます。 

MENU / OK ボタンを}甲す 


シヤツターボタンを}甲して撮影する 

-設定した間隔で、設定した枚数撮影されます。 

-撮影を中止するとさは、 MENU / OK ボタンを押します。 


I セルフタイマーの撮影間隔と撮影枚数を設 
定ずる（カスタムセルフ) 

セルフタイマーで[カスタム]を選択した場合の撮影間隔と撮影枚数 
を設定でさます。 

撮影枚数は1〜10枚、撮影間隔は5〜10秒で設定でさます。 


撮影設定メニユー（惕。 R 67) の[才ートマクロ]を I !0 N ] に設定す 
ると、マク□モード外で撮影するとさに、レンズに被写体を近づけ 
てピントを合わせを行うと、自動的にマク□モードに切り替わります。 

マク□モードに切り替わると画面にマクロ 
1 モードのマークび表示されます。 



t 自動接写モードを設定する（才ートマクロ) 


7 ス タ4 


:撮影設定メニュ I ) 


いろいろな撮影 
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定聞隔で自動撮影する（インターバル撮影） 

撮影設定メニュー （ b ^R67) の[インターバル撮影]を設定すると、 
設定した時間間隔で、自動的に撮影でさます。 

時間間隔は、5秒〜1時間の間から5砂単位で設定でさます。 

1 撮影設定メニューで[インターバル撮影]を選択し、 Fn 2 ボ 
タンを}甲す 

2 Fn 1/ Fn 2 ボタンで項目を移動し、 

+/- ボタンで値を設定する 

-+/— ボタンを押し続けると、分の数 


-画面に[インターバル]と表示されます。 

4 シャッターボタンを}甲して撮影する 

-設定した間隔で、次々に撮影されます。 


5 撮影を中止するときには、 MENU / 

OK ボタンを巧す 

口傭- 

-インターバル撮影の設定は、電源をオフにすると解除されます。 

-撮影の設定によって次の撮影び可能となるまでの時間び、インター 
ノりレ撮影で設定した時間よりち長くなることびあります。その場合、 
設定した時間よりち撮影間隔び長くなります。 

. シーンモードでは、インターバル撮影はでさません。 

-インターバル撮影時は、外部フラッシュを接続していてち発光しま 
せん。内蔵フラッシュを使用してください。 


値を高速で増減でさます。 

3 MENU / OK ボタンを}甲す 



啜 励@ 酬 口誦 

國 


a U 

励 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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d メモ - 

•充分に残量のある電池または AC アダプター（別売り）のご使用を 
お勧めします。 

. インターバル撮影中でち、シャッターボタンを押すと通常の撮影び 
でさます。 

.インターバル撮影を設定すると、連写び[連写]、 [ M 連写プラス 
HI] または [M 連写プラス L0] に設定されていても、自動的にに F 円 
に切り替わります。 

-充分に空さ容量のあるメモ U —力ードまたは高速メモリカードのご 
使用をお勧めします。残り記録枚数び0になると、インターバル撮 
影は自動で中止されます。 

止画に曰がを入れる（曰巧入れ撮影） 

撮影設定メニュー （ o :^ R 67) の[曰付入れ撮影]から[曰付]また 
は[日時]を選択すると、静止画のち下に日付（年/月/曰）または 
曰時（年/月/曰時：分）を入れられます。 

曰付入れ括影么有効にすなと、画面にマー国 ~觸©画04搜 M 
クび表示されます。 胃 


クメモ- 

-曰付•時刻び設定されていない場合、[曰付入れ撮影]はでさません。 

あらかじめ日付•時刻を設定してください ( tt ^ P.SK 173)。 

-動画に曰付は入れられません。 

. RAW モードで撮影した場合、 DNG ファイルに日付は入れられませ 
ん。 DNG ファイルと同時記録される JPEG ファイルに日付び入りま 
す。 

. 画像に入れた曰付は削除でさません。 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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撮影設定メニュー（囑 = R 67) の[露出補正]では、 +/- ボタンま 
たはアップダウンダイヤルで露出補正値を設定して、画像全体の明る 
さを調整でさます。 

露出は、+になるほど明るくなり、一になるほど暗くなります。通常、 
撮影範囲の中央に被写体びあると自動的に逆光補正を行い、適切な露 
出で撮影でさます。 


し U 下のよラな場合や、意図的に露出を変えて撮影をしたいとさは、露 
出を変更して撮影でさます。 


逆光撮影の場合 

背景び非常に明るい場合など、被写体び暗< (露出ア 
ンダー）なることびあるため、+側に調整します。 

白っぽい被写体を 
写す場合 

全体的に暗くなる（露出アンダー）ため、+側に調整 
します。 

黒っぽい被写体を 
写す場を 

全体的に明るくなる（露出オーバー）ため、一側に調 
整します。 

スポットライトび当たった人物を写すとさなどち一側 
に調整します。 


1 撮影設定メニューで[露出補正] 

を選択し、 Fn 2 ボタンを巧す 

2 +/- ボタンで値を設定する 

.-4.0 EV 〜 +4.0 EV の間で、1/2または 
1/3 EV 間隔で設定でさます。 

. この状態でシャッターボタンを押して 
撮影することをでさます。 


露出を変える（露出補正) 



1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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w 


国 觸 i 画。 4 盘 M 


3 MENU / OK ボタンを}甲す 

•撮影画面に戻り、設定値び表示されま 
す。 


Q; ち意 

マニュアル露光モードでは使用でさません。 

な メモ - 

調整間隔は、セットアップメニューの[露出•調光補正ステップ]で 
設定することびできます （ o ^ R 162)。 

1~自然がや照明がを巧5 (ホワイトバランス） 

撮影設定メニュ ー( 厭 R 67) の[ホワイトバランス]または AD 」. レバー 
でホワイ トバランスを設定して、白い被写体びどのよラな光の下でを 
白く写るよラに調整を行います。 

ご購入時、ホワイトバランスモードは[マルチパターン AUTO ] に設 
定されています。単一色の被写体や、複数の光源下にある被写体を撮 
影するとさなど、ホワイトバランスの調整びラまく合いにくい場合に 
は、設定を変更します。 



1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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選択でさるモードは似下の8種類です。 


設定項目 

内容 

圆 

才ート * 

自動的に調整します。 

國 

7ルチパターン 
AUTO 

曰向/曰陰、フラッシュなど、光源び混在する場合でち、 
分割した領域ごとの光源に合わせて、カメラび自動的に 
最適なホワイトバランスを調整します。 

国 

屋外 

〇 

曇天 

屋外（晴天）での撮影時に使用します。 

曇天や日影などでの撮影時に使用します。 

国 

白熱灯 

白熱灯の下での撮影時に使用します。 

因 

堂細 

堂光灯の下での撮影時に使用します。 

tm 

m 

手動設定 

手動設定を行います（惕 = R 102)。 

園 

詳細設定 

白熱灯一屋外一曇天に近い設定を含む16段階の設定値 
から選択できます（徑 = R 103)。 


アイコンは D 旧 ECT 画面にのみ表示されます。 


1 撮影設定メニューで[ホワイトバランス]を選択し、 Fn 2 ボ 
タンを}甲す 

2 +/- ボタンで [ M ]、 にでじ(外を選択する 

-この状態でシャッターボタンを押して撮影することちでさます。 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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3 MENU / OK ボタンを}甲す 

. 撮影画面に戻0、画面にマークび表示 
されます。 


なメ f 

初期設定では、 ADJ . レバーにホワイトバランスび設定されています 
你 R 153)。 

B 黯- 

-被写体に白色系の部分び少ないと、ホワイトバランスび合わないこ 
とびあります。被写体に白色系のちのを入れて撮影してください。 
.フラッシュ撮影の場合、 [ AUTO ] じ(外ではホワイトバランスび合わ 
ないことびあります。 [ AUTO ] でフラッシュ撮影をしてください。 
•連写を設定している場合は、[マルチパターン AUTO ] を選択してい 
てを、自動的に [ AUTO ] に変更されます。 


ホワイトバランスを手動設定ずる（手動設定) 


1 撮影設定メニューまたは ADJ . レバーでホワイトバランスか5 
[ M ] を選択する 

2 撮影する照明の下で、紙などの白い 
被写体にカメラを向ける 

3 DISP . ボタンを巧す 

•ホワイトバランスび設定され、画面び 
再表7]\されます。 




1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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4 MENU / OK ボタンを}甲す 

.撮影画面に戻り、画面にマークび表示 
されます。 

.思いどおりにならなかった場合は、手 
順1〜3を繰り返すと、何度でち設定 
変更びでさます。 

りメ亡- 



岛 §»画口 4 强 M 


画 

EH 

1 

r T 

1 

[L J 


手動設定を解除するには、上記の手順1で [ M ] しソ外を選択します。 


ホワイトバランスを詳細設定ずる（詳細設定） 


1撮影設定メニューまたは ADJ . レ 
バーでホワイトバランスか5にで 
を選択し、 DISP . ボタンを}甲す 

. ホワイトバランスの詳細設定画面び表 
示されます。 

2 +/- ボタンで値を設定する 

3 MENU / OK ボタンを巧す 


4 MENU / OK ボタンを}甲す 

-撮影画面に戻0、画面にマークび表示 
されます。 



1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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d メモ - 

詳細設定を解除するには、上記の手順1でにでソ外を選択します。 

I ホワイトバランスのち調を補正する 
(ホワイトバランス捕正) 

撮影設定メニュー （ o ^ P .67) の[ホワイトバランス補正]で、ホワ 
イトバランスを補正でさます。 

[ホワイトバランス](煩 = P .100) で設定しているホワイトバランスモー 
ドの色調 (グ U — ン、マゼンタ、ブルー、アンバーの色の強さ）を補 
正することびでさます。補正の値は、その後ホワイトバランスモード 
を変更してを、変更後のホワイトバランスモードに対して同じ値で適 
用されます。 

7 撮影設定メニューで[ホワイトバランス補正]を選択し、 
Fn 2 ボタンを巧す 

. 左下にホワイトバランス補正マップび表示されます。 

2 方向キーでホワイトバランス補正 
マップのポイント位置を調整する 

•方向キーの斜めを押すと、ポイント 
を斜めに移動することびでさます。 

•ポイントの動さに合わせて、それぞ 
れの色合いの色調に補正されます。 

-補正中の色調を U セットしたい場合 
は、 DISR ボタンを押します。 

. ホワイトバランス補正をキャンセル 
したい場合は、 U セットされた状態 
で DISR ボタンを押します。 

-この状態でシャッターボタンを押し 
て撮影することをでさます。 



1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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3 MENU / OK ボタンを}甲す 

. 画面にマークび表示されます。 


口漏- 

. キーカスタム設定タブの [ ADJ . レバー 
設定1 /2/3/4](煩 = R 153) で [W 目 
補正]を設定している場合は、 ADJ . 

モード画面で [WB 補正]を選択して 
MENU/OK ボタンを押すと、ホワイト 
バランス補正マップび表示されます。 

設定画面で[リセット]を選択して 
MENU/OK ボタンを押すと、補正値び 
U セットされます。 

• [Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定] ( o ^ R 155) で [WB 
補正]を設定している場合は、 Fn (フアンクシヨン）1または Fn 2 
ボタンを押すとホワイトバランス補正マップび表示されます。 

-シーンモードでは、[動画]の場合のみ使用でさます。 

•再生モードの[ホワイトバランス補正] ( o ^ R 124) とは補正値び異 
なります。 

ホワイトバフソ乂補止を設定すると、画 面一繊 D 画04涅 M 

面にマークび表示されます。 



1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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影感度を設定する （ ISO 感度) 

撮影設定メニュー(瞭 R 67) の [ ISO 感度]または AD 」. レバーで、 
ISO 感度を設定でさます。 


選択でさるモードは似下の種類です。 


設定項目 

内容 

AUT 0 *i 

距離/明るさ/マク □/ 画質-サイズによってカメ 
ラび自動的に感度を変化させます。 

AUTO-HI 

(高感度設定オート） 

撮影の状況に合わせて感度び自動的に設定されます 
び、 [ AUTO ] よりち感度の上限を高く設定でさます。 
[ AUTO - HI ] の ISO 感度の上限は、セットアップメ 
ニューの [ ISOAUTO - HI 設定]で設定します 
你 R 162) 

ISO 徽値）が 

設定した ISO 感度で撮影します。 


*1 フラッシュを使用した場合と使用しない場合の ISO 感度はお使いの力 
メラ ユニット によって異なります。詳細については、カメラ ユニット 
の使用説明書を参照してください。 

つ設定可能な ISO 感度は、お使いのカメラユニットによって異なります。 
詳細については、カメラユニットの使用説明書を参照してください。 

を ISO 感度にっいて - 

ISO 感度とは、カメラの光に対して反応する敏感さを表します。 ISO 
感度の数字び大さいほど高感度になります。高感度は、暗い場所や動 
さの速いをのを撮影するとさに適し、手ブレび起こりにくくなります。 

り メモ - 

- [ AUTO ] または [ AUTO - HI ] の場合は、シャッターボタン半押し時 
に ISO 感度び表示されます。表示は実際の ISO 感度とは異なる場合 
びあります（フラッシュ使用時など)。 

- ISO 感度を高くすると、画像び粗くなる場合びあります。 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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I 撮影設定メニューで [ ISO 感度]を選択し、 Fn 2 ボタンを巧 
す 

2 +/—ボタンで設定を選択する 

3 MENU / OK ボタンを巧す 

-画面に設定値び表示されます。 


な メモ - 

初期設定では、 ADJ . レバーに ISO 感度び設定されています（徑 = R 153)。 



撮影設定メニューの設定を巧に戻す 
(撮影設定初期化） 


撮影設定メニューの設定を初期値に戻すには、撮影設定メニュ - 
( b ^ P .67) の[撮影設定初期化]を使用します。 

1 モードダイヤルを〇に合わせて MENU/OK ボタンを押す 

2 撮影設定メニューで[撮影設定初 
期化]を選択し、 Fn 2 ボタンを巧 
す 

. 確認のメッセージび表示されます。 

3 [はい]が選択されていることを確 
認して、 MENU/OK ボタンを}甲す 

-初期化中のメッセージび表示され、完了すると撮影モードの画面に 
戻ります。 

な メモ - 

各項目の初期設定については、 R 68 を参照してください。 



1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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自動的に絞り値を大を < して露出捕正する 
(絞り自動シフト） 


A (絞り優先）モード ( b ^ P .58) の場合に、撮影設定メニュー ( b ^ R 67) 
の[絞り自動シフト]を [ ON ] に設定すると、露出オーバーの場合、 
カメラび自動的に適正露出び得られるよラ絞り値を調整します。 

な メモ - 

モードダイヤルを AIU 外に合わせているときは、[絞り自動シフト] 
は表示されません。 


n 


マイセッティングモード時の撮影モードを 
替える（撮影モード切替） 


撮影設定メニュー （ b ^ P .67) の[撮影モー 
ド切替]では、マイセッティングモード 
( b ^ P .66) の場合に、モードダイヤルを 
回すことなく撮影モードを一時的に変更 
でさます。 


な メモ - 

モードダイヤルを MY 1 〜 MY 3 し U 外に合わせているときは、[撮影モー 
ド切替]は表示されません。また、[マイセッティング登録]で設定し 
た撮影モードびシーンモードの場合は、モードダイヤルを MY 1 〜 
MY 3 に合わせていてち、[撮影モード切替]は表示されません。 



旅モード淵 

モード面® R してください。一^にモードのの含 
々巧 lac なり、絡されません 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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I 手ブレ補正機能で手ブレを防ぐ 
(手ブレ補正) 

撮影設定メニュー （ o ^ R 67) の[手ブレ補正]を ON に設定すると、 
手ブレび起さにくくなります。 

手ブレ補正を有効にすると、画面に蝴3»マークび表示されます。 

Q 注意 - 

. お使いのカメラユニットによっては、この機能はありません。 

-連写、またはマニュアル露光モードでシャッタースピードを1秒し U 
上に設定した場合は、手ブレ補正機能は使えません。手ブレ補正機 
能びオンの状態で連写を設定した場合、またはマニュアル露光モー 
ドでシャッタースピードを1秒じ(上にした場合、峭び(がぶ®)に切り 
替わります。 

.動画モード時は、手ブレ補正機能は使えません。シーンモードから 
货[動画]を選ぶと、峭 ffi の表示び消えます。 

. 被写体ブレ（被写体び風などで揺れてぶれる）は、手ブレ補正機能 
で防ぐことはでさません。 

-手ブレ補正機能は、ご使用の環境により効果び変化します。 

な メモ - 

手ブレびしやすい状態だと曲励！)マークび表示されます。 


1いろいろな撮影(撮影設定メニュ I ) 
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いろいろな再生 


Ijh 画を再生する 


動画を再生するには、似下のように操作します。 


2 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


1 E (再生）ボタンを}甲す 

-最後に撮影したファイルまたは最後に表示したファイルび表示され 
ます。 

-動画の場合には、最初の1フレームび静止画像で表示されます。 

2 見たい動画を選択する 

. 货マークびついているファイルび動画 
ファイルです。 


娜 WU W I 间 ] 画 



I 圓が 'OM 

測 miDii 雜離 毎 




ADJ . レバーを 巧す 
•再生び始まります。画像モニターに、 
再生経過を示すインジケーターや経過 
時間び表示されます。 



早送0 

再生中に A ボタンを押し続ける 

巻さ戻し 

再生中に因ボタンを押し続ける 

一時停止/再生 

ス□一再生 

ADJ . レバーを 押す 

一時停止中に A ボタンを押し続ける 

スローおし 

一時停止中に因ボタンを押し続ける 

次のフレームの表示 

一時停止中に A ボタンを押す 

前のフレームの表示 

一時停止中に H ボタンを押す 

音量を調節する 

再生中/一時停止中に+/—ボタンを押す 
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MP ファイルの再生 


M 連写プラスでは、1回に撮影した静止画を、1つの MP ファイルと 
して記録します。 MP ファイルは、下の方まで再生することびでさ 
ます。 

な メモ - 

通常連写で撮影した画像は、通常の静止画と同じ再生ち法です。 


#囚（再生）ボタンを}甲す 

2 再生したい MP ファイルを表示す 
る 

. 国!マークびついているファイルび 
MP ファイルです。 



3じ1下のよラに表示を切り替える 



手順2の表示状態 

. DISR ボタンを押すと、「通常表示」と「表示な 
し」び切り替わります。 

な広大表示）を押してち、ホ広大表示すること 
はでさません。一覧表示になります。 

-上記しソ外の操作は、通常の静止画再生時と同じ 
です。 

一覧表示 

• MP ファイルのコマを一覧表示します。 

-方向キーで、各コマを選択でさます。 

. DISP . ボタンは無効です。 


2 いろいろな再生 
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ーコマ表示 

. 一覧表示画面で選択したコマを、1コマ表示し 
ます。 

. A ボタンを押すと、拡大表示することびでさ 
ます。 

ADJ . 

レバ ー V 

スライドシヨー 

-表示していたコマを起点として、撮影した順に 
連写画像を自動的に表示します。 


• スライドシヨー中の操作は、じ(下のとおりです。 


一時停止/再生 

早送り 

ADJ . レバーを押す 

再生中に A ボタンを押し続ける 

巻さ戻し 

ス□一再生 

再生中に H ボタンを押し続ける 

一時停止中に A ボタンを押し続ける 

スローおし 

次のフレームの表示 

一時停止中に H ボタンを押し続ける 

一時停止中に A ボタンを押す 

前のフレームの表示 

先頭フレームの表示 

最終フレームの表示 

一時停止中に因ボタンを押す 

一時停止中に ADJ . レバーを左にたおす 

一時停止中に AD 」. レバーをちにたおす 



IIUM! 脚 蜘と J 画 

<1 た 

団欄 

删蝴化 Ml 雌蝴^)峨)细0剛圳ぶ a 



. MP ファイルでは、 [ DPOF ]、 [トリミング]、[画像サイズ変更]、[斜 
め補正](再生モード)、[レベル補正]、[ホワイトバランス補正]の 
機能は使用でさません。 

. MP ファイル内の各コマに[画像クリップ[設定]]、[プ□テクト] 
を設定することはでさません。一覧表示または1コマ表示で[画像 
クリップ[設定]]、[プ□テクト]を設定してち、各コマではなく 
MP ファイルに設定されます。 

• MP ファイル内の]コマのみを削除することはでさません。 


2 いろいろな再生 
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MP ファイルの書を出し 


M 連写プラスで撮影した MP ファイルから、特定のコマを抜さ出し、 
個別の静止画として保をすることびでさます。 

<5 メモ - 

-撮影時の画像サイズで保存されます。 

-書さ出し前の画像はそのまま残ります。 


2 


囚（再生）ボタンを巧す 

書 さ出したい MP ファイルを表示 
する 

. 国!マークびついているファイルび MP 
ファイルです。 

. 複数コマを書さ出したい場合は、 A ボ 
タンを押し、一覧表示にしてから手順 
3に進んでち構いません。 

3 MENU / OK ボタンを巧す 

-再生設定メニューび表示されます。 

4 +/- ボタンで[静止画の 書 さ出 
し]を選び、 Fn 2 ボタンを}甲す 


画 



2 いろいろな再生 
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1 コマの場合 


5 +/- ボタンで [1 コマ]を選ぶ 

• Fn 1/ Fn 2 ボタンでコマを選択できま 
す。 

6 MENU / OK ボタンを巧す 



lEa 化勘 


複数コマを個別に指定する場合 


[ 継贈 R つ 


II ■が，瞧し -J 


5 +/- ボタンで[複数選択]を選び、 
MENU / OK ボタンを巧す 

. R 1 13の手順2で一覧表示にしていた 
場合は、手順5の操作は不要です。 

6 +/- ボタンで [1 枚ずつ指定] 
を選び、 MENU / OK ボタンを}甲す 


コマを選択し、 MENU / OK ボタンを}甲す 

• AD 」. レバーを押すと、範囲を指定する画面に切り替わります。 R 115 
の手順7し U 降を参照してください。 

手順7を繰り返して、コマをすべて選択する 

-間違えて選択したときには、コマを選択して MENU / OK ボタンを再 
度押すと解除でさます。 


8 


9 化ボタンを巧す 

10 [はしリを選び、 MENU / OK ボタンを}甲す 


2 いろいろな再生 
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数 コマの 節囲を指定する場を 

5 +/- ボタンで[複数選択]を選び、 

MENU / OK ボタンを巧す 

• R 1 13の手順2で一覧表示にしていた 
場合は、手順5の操作は不要です。 

6 +/- ボタンで[範囲を指定]を 
選び、 MENU / OK ボタンを}甲す 

7 指定したい範囲の始点になるコマを選び、 MENU / OK ボタン 
を}甲す 

-始点になるコマを間違えて選択したとさは、 DISR ボタンを押すと、 
始点を選択する画面に戻0ます。 

- ADJ . レバーを押すと、1ファイルずつ指定する画面に切り替わりま 
す。 R 1 14の手順7しソ降を参照してください。 

8 指定したい範囲の終点にあるコマ 
を選び、 MENU / OK ボタンを}甲す 

.間違えて選択したときには、 DISR ボ 
タンを押すと選択を解除でさます。 

9 手順7、8を繰り返して、範囲をす 
ベて指定する 

10 化ボタンを}甲す 

7 I [はし、]を選び、 MENU / OK ボタンを巧す 




をコ 7選が の 場合 


5 +/- ボタンで[全コマ]を選び、 
MENU / OK ボタンを巧す 

6 [はし、]を選び、 MENU / OK ボタン 
を}甲す 


<1 


キャンセル 
1コ7 
巧数进巧 


「をコマ I lEa 化细 
























再をの設定を変える（再生設定メニュ ー) 


t 巧生設定メニューについて 

再生モードで MENU / OK ボタンを押すと、再生設定メニューび表示さ 
れます。 



7 H (再生）ボタンを}甲して、再生モードにする 

2 MENU/OK ボタンを巧す 

3 . 再生設定メニューび表示されます。 

1 ク +/- ボタンで設定する項目を選択 
驚 する 

差 •一き下の項目でーボタンを押す、また 

を は DIRECT ボタンを押しなびらーボタ 

胃 ンを押すと次のページび表示されます。 

ミ 4 Fn 2 ボタンを}甲す 

I -各設定項目の画面び表示されます。 

ミ凡 

裏 I 再を設定メニュー項目 


設定項目 

参照先 設定項目 

参照先 

画像ク U ップ[設定] 

R 117 スライドシヨー 

R 127 

画像クリップ[再生] 

R 1 19 プロテクト 

R 127 

画像サイズ変更 

卜 U 三ング 

P/I -] 9 内蔵メモ U — から力ード 

P 120 へ」し. 

R 130 

R 121 DPOF 

R 131 

レベル補正 

ホワイトバランス補正 

斜め補正 

P 124 静止画の書さ出し 

R 113 

PI 9 S ファイル復元 

R 134 



な メモ - 

再生設定メニューからキーカスタム設定タブとセットアップタブを表示 
116 できます ( tt ^ R 144 )o 

























I すぐに表巧したい画像を登録ずる 
(画像クリップ[設定]) 

すぐに呼び出したいファイルを[画像ク IJ ップ[設定]]で登録して 
おくと、[画像ク U ップ[再生]]ですぐに表示することびでさます。[画 
像ク U ップ[設定]]では、20ファイルまで登録することびでさます。 


ファイルずつ登録ずる/解除する 


再生モードで登録または解除したい画像を表示して、 MENU / 
OK ボタンを}甲す 


再生設定メニューび表示されます。 


2 [画像クリップ[設定]]を選択し、 Fn 2 ボタンを巧す 

3 [登録]または[解除]を選択する 

4 MENU / OK ボタンを}甲す 


画像ク U ップび設定され、画面にドマー 
クび表示されます。 

画像ク IJ ップ設定を解除すると、画 
面からマークび消えます。 



3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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複数のファイルを一度に登録/解除する 


1再生モードで H ボタンを}甲す 

2 登録または解除したい1つめの画像を表示して、 MENU/OK 
ボタンを巧す 

-再生設定メニューび表示されます。 

3 [画像クリップ[設定]]を選択し、 Fn 2 ボタンを巧す 

. 登録すると、ファイルに P マークび表示されます。 

4次に登録または解除したいファイ 
ルを選び、 MENU/OK を}甲す 

5手順4を繰り返して、登録または 
解除したいファイルをすべて選択す 
る 

. 間違えた場合は、そのファイルを選択した状態で MENU / OK ボタン 
を再度押してください。 



B 


[画像クリップ[設定]]で登録したファイルの名前をパソコンで変 
要した場合は、[画像クリップ[設定]]の登録は解除されます。 

内蔵メモ U —の内容を SD カードへコピーした場合は、内蔵メモ U — 
での[画像クリップ[設定]]の登録は解除されます。 

SD メモ U —カード内のファイルを[画像クリップ[設定]]で登録 
すると 、 SD メモリーカード内にに UPINFO ] フオルダおよび CLIR 
CU ファイルび作成されます。これらを削除した場合、[画像クリッ 
プ[設定]]の登録はすべて解除されます。 

撮影したファイルの名前をパソコンで変更した場合、[画像ク U ップ 
[設定]]で登録でさない場合びあります。 

[画像クリップ[設定]]で登録でさるのは、本製品を使って撮影し 
た画像のみです。 


3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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再生設定メニューの[画像ク IJ ップ[再生]]を選択すると、[画像ク U ッ 
プ[設定]]で登録した画像を表示することびでさます。 

り メモ - 

-[画像クリップ[設定]]で登録したファイルのラち、ファイル番号 
び一番ルさいファイルび表示されます。 

. この状態でシャッターボタンまたは囚ボタンを押すと、撮影モー 
ドになります。 

-[画像ク U ップ[設定]] でつ ァイルを登録していない場合は、メッセー 
ジび表示されて再生設定メニューに戻ります。 

-[画像クリップ[設定]]で複数のファイルを登録した場合は、化ボ 
タンを押すと、ファイル番号びルさい順に表示されます。 

. 登録ファイルを等倍表示しているときに、 +/-/ Fn 1 / Fn 2 を押 
すと、前の画像/次の画像を表示することびでさます。 

像サイズを縮かする（画像サイズ変更） 


再生設定メニュー （ c ^ RII のの[画像サイズ変更]では、撮影した 
静止画の画像サイズを縮ノ」\して、画像サイズの異なる つアイ )レを追加 
作成でさます。 


[画質-サイズ]の設定 

変更可能なサイズ 

し M 、5 M 、3 M 

1 M、VGA 

1 M 

VGA 


Q ま意 - 

. 動画は画像サイズを変更でさません。 

.RAW モードで撮影した画像は、画像サイズを変更でさません。 

な メモ - 

. 16:9または3:2の画像を U サイズした場合、上下び黒<表示された 
4:3の比率の画像にして縮ルされます。 

-1:1の画像を U サイズした場合、左ちび黒<表示された4:3の比率の 
画像にして縮小されます。 

•画像サイズは撮影時にを変更でさます ( o ^ P .71 )o 


[画像クリップ[設定]]の登録画像を呼び 
出す（画像クリップ[再生]) 


再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 















b 止画をトリミングする（トリミング） 

撮影した静止画を卜 U ミングし、別のファイルとして記録することび 
でさます。 

7再生モードでトリミングしたい画像を表示して、 MENU/OK 
ボタンを}甲す 

-再生設定メニューび表示されます。 

2 [トリミング]を選択し、 Fn 2 ボタ 
ンを巧す 

. [卜 U 三ング]画面び表示されます。 

. 卜 U 三ングをキャンセルしたい場合は、 

DISR ボタンを押します。 


3 A / H ボタンを巧して、トリミング枠の大ささを指定する 

-&ボタンを押すと、卜 U ミング枠のアスペクト比を変更でさます。 

4方向キーでトリミング枠の位置を指定する 

-方向キーの斜めを押すと、卜 U 三ング枠を斜めに移動することびで 
さます。 

5 MENU / OK ボタンを巧す 

-卜 U 三ング後の画像び別ファイルとして記録されます。 

Q 注意 - 

. 卜 U 三ングでさるのは、本製品を使って撮影した静止画です。 

•動画、 M 連写プラスで撮影した画像は、卜 U 三ングでさません。 

.RAW モード（惕で 71) で撮影した画像は、同時記録された」 PEG ファ 
イルのみ卜 U ミングされます。 

-卜 U 三ングは繰り返し実行でさますび、実行により画像を再圧縮す 
るため、画質は劣化します。 



3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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d メモ - 

. 画像を卜 U ミングすると、圧縮率はすべて Fine になります。 

-指定でさる卜 U 三ング枠の大ささは、元画像のサイズによって異な 
ります。9ボタンを押すたびに卜 U 三ング枠は1段階ルさくなり、 
最ルで13段階まで指定でさます。 

-卜 U 三ング後の画像サイズは、元画像のサイズと、卜 IJ 三ングの段 
階（卜 U 三ング枠の大ささ）によってミ夫まります。 

I 画像の明度、コントラストを補正する 
(レベル捕正) 

再生設定メニューの[レベル補正]では、撮影した静止 
画の明度やコントラストを、 [ AUTO ] または [ MANUAL ] で補正し 
て記録でさます。 [ MANUAL ] では、ヒストグラム（煩 = R 54) を調整 
しなびら画像を補正します。 


自動で補正する 


1 再生モードでレベル補正したいファイルを表示して、 MENU / 
OK ボタンを}甲す 

-再生設定メニューび表示されます。 

2 [レベル補正]を選択し、 Fn 2 ボタ 
ンを}甲す 



3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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3 [ AUTO ] を選択し、 Fn 2 ボタンを 
巧す 

-左上に元画像、ちに補正画像び表示さ 
れます。 

. レベル補正でさないファイルを選択す 
ると、エラーメッセージび表示されて 
再生設定メニューに戻ります。 

. レベル補正をキャンセルしたい場合は、 DISR ボタンを押します。 

4 MENU / OK ボタンを巧す 

•処理中のメッセージび表示され、補正後の画像び記録されます。補 
正前の画像ち残ります。 


手動で補正ずる 


1 再生モードでレベル補正したいファイルを表示して、 MENU / 

OK ボタンを押す 

-再生設定メニューび表示されます。 

2 [レベル補正]で [ MANUAL ] を選択し、 Fn 2 ボタンを巧す 

-左上に元画像、ちに補正画像び表示されます。 

. レベル補正でさないファイルを選択すると、エラーメッセージび表 
示されて再生設定メニューに戻ります。 

. レベル補正をキャンセルしたい場合は、 DISR ボタンを押します。 

3 ADJ . レバーを押してヒストグラム 

下のポイントを切り替える 

. ヒストグラムの縦軸は画素数、横軸は 
左からシャドー（暗い)、中間調、八イ 
ライト（明るい）という明るさの階調 
を表しています。 ADJ . レバーを押すと、 

左端、中央、ち端のポイントを切り替 
えられます。 ポイント 

. この画面で化ボタンを押すと、操作方法の説明画面び表示されます。 
再度 A ボタンを押すと、元の画面に戻ります。 
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今 Fn 1/ Fn 2 ボタンでポイントの位置を調整し、画像を補正する 

-左ちのポイントの位置を移動すると、中央のポイントち移動します。 


3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 












5 MENU / OK ボタンを}甲す 

•処理中のメッセージび表示され、補正後の画像び記録されます。補 
正前の画像ち残ります。 

を 補正ち法例 - 

例 1) 画像のを巧的な明るをを調整したい場合： 

-中央のポイントを選択して左に移動する 
と、画像び全体的に明るくなります。 

-中央のポイントをちに移動すると、画像び 
全体的に暗くなります。 


例 2) 露出オーバーまたは露出アンダーの画像 
を捕正したい場を： 

.露出オーバーの場合は、左側のポイントを 
ちに移動し、ヒストグラムの山の左端に合 
わせます。 

•露出アンダーの場合は、ち側のポイントを 
左に移動し、ヒストグラムの山のち端に合 
わせます。 

-この状態で中央のポイントを左ちに移動す 
ると、全体的な明るさを調整でさます。 



露出 オーバーの 場合 


例 3) 画像のコントラストをはつをりさせたい 
場合： 

-ヒストグラムの山び中央寄りに集中してい 
ます。左ちのポイントを移動してそれぞれ 
ヒストグラムの両端に合わせると、明るい 
部分と暗い部分びはっさりした画像になり 
ます。 

. この状態で中央のポイントを左ちに移動すると、全体的な明るさを 
調整でさます。 



B 


レベル補正でさるのは、本製品を使って撮影した静止画です。 

動画、 M 連写プラスで撮影した画像は補正でさません。 

レベル補正は繰り返し実行でさますび、画像を再圧縮するため、画 
質は劣化します。 


3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 


123 










ホワイトバランスを補正する 
(ホワイトバランス補正） 


再生設定メニュー （ b ^ R 116 ) の[ホワイトバランス補正]では、撮 
影した静止画の色調（グリーンに)、マゼンタ （ M )、 ブルー ( B )、 
アンバー ( A )) を補正して記録できます。 

1 再生モードでホワイトバランス補正したいファイルを表示し 
て、 MENU / OK ボタンを巧す 

-再生設定メニューび表示されます。 

2 [ホワイトバランス補正]を選択し、 

Fn 2 ボタンを巧す 

. ホワイトバランス補正でさないファイル 
を選択すると、エラーメッセージび表示 
されて再生設定メニューに戻ります。 


3 


方向キーでホワイトバランス補正 
マツプのポイントの位置を調整す 
る 

•方向キーの斜めを押すと、ポイントを 
斜めに移動することびでさます。 

•ポイントの動さに合わせて、それぞれ 
の色合いの色調に補正されます。 

-補正中の色調を U セツトしたい場合は、 DISR ボタンを押します。 

. ホワイトバランス補正をキャンセルしたい場合は、 U セツトされた 
状態で DISR ボタンを押します。 

. この画面で A ボタンを押すと、操作方法の説明画面び表示されます。 
再度 A ボタンを押すと、元の画面に戻ります。 



4 MENU / OK ボタンを巧す 


処理中のメッセージび表示され、補正後の画像び記録されます。補 
正前の画像を残ります。 


3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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H 編- 

-ホワイトバランス補正でさるのは、本製品を使って撮影した静止画 
です。 

. 動画、 M 連写プラスで撮影した画像は補正でさません。 

-ホワイトバランス補正は繰り返し実行でさますび、画像を再圧縮す 
るため、画質は劣化します。 


I 斜めか S 撮影した画像を補正する 
(斜め補正） 


再生設定メニューのの[斜め補正]では、斜め方向から撮 
影した掲示板や名刺などの四角い被写体を、正面から撮影したよラな 3 
画像に変換でさます。 

— 再 

7 再生モードで斜め補正したいファイルを表示して、 MENU / を 

0K ボタンを}甲す i 

-再生設定メニューび表示されます。 隻 

2 [斜め補正]を選択し、 Fn2 ボタン 
を押す 

.処理中のメッセージび表示され、補正 
対象として認識した最大5つのエ U ア 
び黄色の枠で表示されます。 

•エ U アび検出でさなかった場合は、エ 
ラー メッセージび表示されます。 

.別の補正エリアを選択する場合は、 Fn2 ボタンを押して目的のエリ 丄 
アまで黄色の枠を移動します。 



.変換をキャンセルする場合は、+ボタンを押します。 


3 MENU / OK ボタンを巧す 

•処理中のメッセージび表示され、変換後の画像び記録されます。変 
換前の画像を残ります。 


125 







• 斜め補正でさるのは、本製品を使って撮影した静止画です。 

•動画、 M 連写プラスで撮影した画像は、斜め補正でさません。 

• RAW モード（囑 = P 71) で撮影した画像は、同時記録された」 PEG ファ 
イルのみ斜め補正されます。 


• 斜め補正してち、画像サイズは変わりません。 

•画像サイズび大さい場合は、補正処理に時間びかかります。斜め補 
正の前に画像サイズを縮ルしておくと（囑 = R 119)、 処理速度を早く 
でさます。 

• 斜め補正処理にかかる時間の目安は、し U 下のとおりです。補正時間は、 
お使いのカメラユニットによって異なります。 


サイズ 

補正時間 

L 

約24砂 

M 

約18秒 

5 M 

約12秒 

3 M 

約8秒 

1 M 

約5秒 

VGA 

約2秒 


撮影時にシーンモードの[斜め補正]を選択すると、撮影直後に画 
像を斜め補正でさます （ o ^ R 65)。 


ad 

3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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-静止画は3秒間表示されます。 

-動画は1フレームだけではなく、撮影した内容びすべて表示されます。 

E 削除でをないよ5に設定する（プロテクト） 

再生設定メニュー （ b ^ R 116) の[プ□テクト]では、ファイルを誤つ 
て削除しないように保護（プ□テクト）でさます。 

口編- 

初期化を行うとプ□テクト設定の有無にかかわらず、すべて削除され 
ます。 


ファイルをプ□テクトする 


1 再生モードでプ□テクトしたい画像を表示して、 MENU/OK 
ボタンを}甲す 

-再生設定メニューび表示されます。 

2 [プ□テクト]を選択し、 Fn 2 ボタ 
ンを}甲す 



動的に順に表示する（スライドシヨー) 

撮影した静止画や動画を、順番に画像モニターに表示（スライド 
ショー）でさます。 

再生設定メニューの[スライドショー]で 
Fn 2 ボタンを押すと、スライドショーび開 
始します。 

途中で中止したいとさには、カメラのいず 
れかのボタンを押します。中止するまで、 

繰り返しスライドショーび続さます。 



再生の設定を変える(再生設定メニュ I ) 
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3 [1 ファイル]が選択されているこ 
とを確認して、 MENU / OK ボタン 
を}甲す 

. Fn 1/ Fn 2 ボタンを押すと、ファイル 
を選択でさます。 

-プ□テクトび設定され、画面にマーク 
び表示されます。 

. プ□テクトした画像を表示して、手順1 
から操作を繰り返すとプ□テクトび解 
除されます。プ□テクトを解除すると、 
画面からマークび消えます。 


全ファィル ® R 
全ファイル娜 


Ifcia 心 a 


因[^|函114强11!!1 




複数のファイルを一度にプ□テクトする 


複数のファイルに対して一度にプ□テクトの設定を行ラには、個別に 
ファイルを指定する方法と範囲を指定する方法びあります。 


[1 別に指定する場合 


#再生設定メニューで[プ□テクト]を選択し、 Fn 2 ボタンを押す 

2 [複数選択]を選択し、 MENU/OK 
ボタンを}甲す 


キャンセ J レ 
1フアイ ji / 


猫 


1 IE3»ij；gl 


. 再生モードを一覧表示にしている場合 
は、この操作は不要です。 

3 [1 枚ずつ指定]を選択し、 MENU / 

OK ボタンを}甲す 

4 方向キーでファイルを選択して MENU / OK ボタンを巧す 

-方向キーの斜めを押すと、一覧表示項目を斜めに移動することびで 
さます。 

-プ□テクトの設定をしたいファイルをすべて選択します。 

-プ□テクトを解除する場合は、ファイルを選択して MENU / OK ボタ 
ンを再度押します。 

- ADJ . レバーを押すと、範囲を選択する画面に切り替わります（囑 = R 129)。 


3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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5 化ボタンを}甲す 

•処理中のメッセージび表示され、設定び完了すると、一覧の画面に 
戻ります。 


[|6囲を指定する場合 


1 再生設定メニューで[プ□テクト]を選択し、 Fn 2 ボタンを巧 
す 

2 [複数選択]を選択し、 MENU / OK ボタンを}甲す 

. 再生モードを一覧表示にしている場合は、この操作は不要です。 


3 [範囲を指定]を選択し、 MENU / OK ボタンを押す 


4 


方向キーで始点となるファイルを 
選択して MENU / OK ボタンを巧す 

-方向キーの斜めを押すと、一覧表示項 
目を斜めに移動することびでさます。 
.間違えて選択したときには、 DISR ボタ 
ンを押すと選択を解除でさます。 

. ADJ . レバーを押すと、個別に選択する 
画面に切り替わります（囑 = R 128)。 



5 


方向キーで終点となるファイルを 
選択して MENU / OK ボタンを巧す 

•手順4と5を繰り返して、範囲をすべ 
て指定します。 

. すでにプ□テクトの設定びされている 
ファイルは、プ□テクトび解除されま 
す。 




6 化ボタンを押す 

•処理中のメッセージび表示され、設定び完了すると、一覧の画面に 
戻ります。 
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ずべてのファイルをプ□テクト/解除ずる 


すべてのファイルにプ□テクトを設定するには、切下のように操作し 
よ9 〇 

1 再生設定メニューで[プ□テクト] 

を選択し、 Fn 2 ボタンを押す 



3 2 [全ファイル選択]または[全ファ 

g イル解除]を選択する 

生 > 

の J MENU / OK ボタンを}甲す 

善 -プ□テクトび設定され、画面にプ□テ 

を クト設定を示すマークび表示されま 

? す。プ□テクト設定を解除すると、画 

5 面からマークび消えます。 


内蔵メモリーの静止画や動画を力ードへ 
コピーする 

(巧蔵メモリーか S 力ードへコピ ー） 

再生設定メニューの[内蔵メモ IJ 一からカードへコピー] 
では、内蔵メモ IJ 一に記録した静止画や動画をメモ IJ 一力ードへコ 
ピーでさます。 



メ 


IL 


d 





1 メモリーカードをセットする 

. メモリーカードのセットち法については、 R 27 をご覧くださし、。 
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2 再生設定メニューで[内蔵メモリー 
か5カードへコピー]を選択し、 

Fn 2 ボタンを巧す 

.処理中のメッセージび表示され、コピー 
び完了すると、再生画面に戻ります。 

な メモ - 

. コピー先のメモ IJ ーカードの容量び足りない場合には、容量不足を 
示すメッセージび表示されます。容量に収まる枚数だけコピーする 
場合は[はい]を選択し、コピーを取り消す場合は[いいえ]を選 
択して MENU / OK ボタンを押してください。 

. メモ U —力ードから内蔵メモ U —へのコピーはできません。 

I プリントサービスを利用する 
(DPOF :デイーポフ） 

メモ IJ ーカードに記録した静止画は、デジタルカメラプ IJ ントサービ 
ス取り扱い店やプ IJ ンターでプ U ントでさます。プ IJ ントに必要な情 
報は、再生設定メニューのの [ DPOF ] で設定します。 

り メモ - 

RAW モードで撮影した画像は、」 PEG ファイルにのみ DPOF 設定されます。 

を DPOF とは - 

DPOF (Digital Print Order Format ) は印刷する静止画の選択や、印刷枚 
数を設定でさるフォーマットです。デジタルカメラプ U ントサービス取 
り扱し値やプリンターび DPOF に対応しているかご確認ください。 


表示している静止画に DPOF 設定/解除する 


I 再生モードで設定したい静止画を表示して、 MENU / OK ボタ 
ンを}甲す 

-再生設定メニューび表示されます。 



3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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2 


[ DPOF ] を選択し、 Fn 2 ボタンを 
巧す 


3 



[1 ファイル]を選択して、 
MENU / OK ボタンを巧す 

. Fn 1/ Fn 2 ボタンでファイルを選択で 
さます。 

. DPOF び設定され、画面に DPOF 設定 
を示すマークび表示されます 。 DPOF 
設定を解除すると、画面からマークび 
消えます。 


1 


1フアイ J レ 


ァィル独只 
アイル解除 


lEJR 細 


ずべての静止画に DPOF 設定/解除する 


すべての静止画に対して DPOF 設定をするには、し^下のように操作し 


On 9 〇 


再生設定メニューで l ； DPOF ] を 
選択し、 Fn 2 ボタンを}甲す 



2 [全ファイル選択]または[全ファ 
イル解除]を選択する 



IE3 化御 


3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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3 MENU / OK ボタンを}甲す 

- DPOF び設定され、画面に DPOF 設定を示すマークび表示されます。 
DPOF 設定を解除すると、画面からマークび消えます。 


複数の静止画に DPOF 設定する 


選択した静止画に対して、一度に DPOF 設定を行うには、1；1下のよラ 
に操作します。 

1 再生モードで一覧表示にして、 MENU / OK ボタンを巧す 

-再生設定メニューび表示されます。 

2 [ DPOF ] を選択し、 Fn 2 ボタンを 
巧す 


3 Fn 1/ Fn 2 ボタンで DPOF 設定をしたい静止画を選択し、+ 
/ - ボタンで印刷枚数を指定する 

. DPOF を設定した静止画に DPOF 設定を示すマークび表示されます。 
. DPOF 設定をしたい静止画をすべて選択します。 

4 MENU / OK ボタンを巧す 

•処理中のメッセージび表示され、設定び完了すると、一覧の画面に 
戻ります。 

な メモ - 

•複数のファイルの DPOF 設定を解除するには、上記の手順で、解除 
したいファイルの印刷枚数を [0] に指定して MENU /0 K ボタンを 
押します。 

-一度にすベての DPOF 設定を解除することをでさます（@で132)。 



3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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I 削除したファイルを復元する 
ロァィル復元) 

削除したすべてのファイルを、元の状態で復元することびでさます。 
ただし、似下の操作を行うと、それ前に削除したファイルは復元す 
ることびでさな < なります。 

-電源を切る 

-再生モードから撮影モードに切り替える 

. DPOF 、 画像サイズ変更、カードへコピー、斜め補正、レベル補正、 
ホワイトバランス補正、卜 IJ ミングを行う 
- DPOF 設定したファイルを削除する 
-内蔵メモ U —または SD メモ U —カードを初期化する 
-[画像ク U ップ[設定]]で登録または解除を行ラ 
. [静止画の書さ出し]で MP ファイルを書さ出す 

1 再生設定メニューで[ファイル復 
元]を選び、 Fn 2 を}甲す 

-復元を確認する画面び表示されます。 

•復元するファイルびない場合は、確認 
のメッセージび表示されます。 

2 [はい]を選び、 MENU/OK ボタンを}甲す 

. ファイルび元の状態ですベて復元されます。 



3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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t テレビの画面で見る 

付属の AV ケーブルでボディとテレビを接続すると、撮影したフアイ 
ルをテレビの画面に表示でさます。 

1 テレビのビデオ入力端子に AV ケー 
ブルをしっかり接続する 

. AV ケーブルの白色のプラグを音声入力端 
テ（白色）に、黄色のプラグを映像入力 
端テ（黄色）に差し込んで<ださい。 


2 ボディの電源がオフになっていることを確認する 

3端テカバーを開けて AV 出力端子 
に AV ケーブルをしっかり接続す 
る 


4 テレビを「ビデオ」が表示でをる状態にする（入カモードを r ビ 
デオ」にする） 

-詳しくはテレビの説明書を参照してください。 

5 電源スイッチを ON 側にスライド 

する、または因（再生）ボタンを 
約1秒！; Lb } 甲し続けて、ボディの 
電源をオンにする 




映像入力端子（黄色) 



音声入力端テ（白色) 


3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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口編- 

-本製品をテレビと接続している間は画像モニターの表示はオフ（消 
えた状態）になり、スピーカーの音び消えます。 

. AV ケーブルは無理に差し込まないでください。 

. AV ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 

- AV ケーブルの使用中は、 AV ケーブルを持ったままボディを動かさ 
ないで < ださい。 

<5 メモ - 

. ビデオや DVD レコーダーのビデオ入力端テに AV ケーブルを接続し 
て、撮影した内容をビデオや DVD に録画することちでさます。 

•本製品は HDMI ミニケーブル（別売り）を使って、 HDMI 対応のテ 
レビと接続することちできます。詳しくは、テレビの説明書を参照 
してください。 

.HDMI 三ニケーブルの取り付け/取り外しをすると、1枚表示にな 
ります。メニュー表示中はそのままです。 

.HDMI ミニケーブルを使ってボディとテレビを接続している間は、 
カメラの操作音は鳴りません。 

. テレビなどの機器でのビデオ方式は、 NTSC 方式（日本などで使用 
されているち式)に設定されています。接続する機器び PAL 方式(ヨー 
□ッパなどで使用されている方式）の場合は、 PAL 方式に設定して 
から接続します ( o ^ R 173) o ご購入時の設定は、国や地域によって 
異なります。 


3 再生の設定を変える(再生設定メニユ I ) 
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ダイレクトプ u ントで印刷する 


|]ダイレクトプリント機能について 

ダイレクトプリントでは、ボディとプ U ンターを USB ケーブルで接続 
して、ボディ内の静止画をパソコンを使わずに直接プ IJ ンターから印 
刷でさます。 

レ 注意 - 

-動画 （. AVI ) は、印刷でさません。 

. RAW モードで撮影した画像は、同時記録された」 PEG ファイルのみ 
印刷されます。 

9 メモ - 

•本製品では、ダイレクトプ U ントの統一規格である Pi 幻 Bridge (ピ 
クトブ U ッジ）を採用しています。 

-ダイレクトプ U ント機能を使うには、プ U ンターび Pi 幻 Bridge に対 
応している必要びあります。ご使用のプ U ンターの説明書でご確認 
<ださい。 


4 ダ V レクトプリントで印刷する 
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ボディとプリンターをち続する 


ボディとプ IJ ンターの接続には、付属の USB ケーブルを使用します。 


#ボディの電源びオフになっていることを確認する 

2 端子カバーを開けて付属の専用 

USB ケーブルでボディとプリン 

ターを 接続して ADJ . レバーを 巧す 

.プ U ンターの電源びオフのとさは、電 
源をオンにして < ださい。 

-自動的にボディの電源びオンになり、 

[接続待ち...]画面び表示されたら、 

2秒じ(内に AD 」. レバーを押してくだ 
さい。プ U ンターによっては、2秒し U 
上経過すると [ PC 接続中...]と点滅 
表示され、ボディでは操作でさな< 

なります。この場合は電源をオフに 
して、手順1からやり直してください。 

-ダイレクトプ U ント再生モード画面 
び表示されます。 



[接続中•一]と表示されている間は、 
プリンターとの接続び完了していませ 
ん。 


フゾンター} 

mmm 

フ u ンター拍巧 


B 


. USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

. US 目ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 
. US 目ケーブルの使用中は、 US 目ケーブルを持ったままボディを動か 
さないで < ださい。 

な メモ - 

US 巨ケーブルを外すとさは、印刷終了後にボディの電源びオフになっ 
たことを確認してから外してください。 


4 ダイレクトプリントで印刷する 
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静止画を印刷する 

PictBridge 対応プ U ンターでボディ内の静止画を印刷します。 

メモ IJ 一力ードをセットしていない場合は内蔵メモ U —の画像を、 
セットしている場合はメモ U —力ードの画像を印刷します。 

A ミ主意 - 

印刷び完了するまで、 USB ケーブルを外さないでください。 

な メモ - 

送信中に[プ U ンターエラー]のメッセージび表示された場合は、プ 
U ンターの状態を確認し、印刷でさる状態にしてください。 


枚またはすベての静止画を印刷する 


7 ダイレクトプリント再生モード画面で Fn 1 / Fn 2 ボタンを巧 
して印刷したい静止画を表示する 

2 ADJ . レバーを巧して表示されるメ 
ニューか5 [1 ファイル]または[全 
ファイル]を選択する 


3 MENU / OK ボタンを巧す 

-ダイレクトプ U ントのメニューび表示 
されます。 



4 ダイレクトプリントで印刷する 
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項目を選択し、 Fn 2 ボタンで詳細 
項目を表示する 

-選択でさる項目はし U 下のとおりです。 
各項目に対応しているプ U ンターと接 
続しているとさのみ有効です。詳細項 
目で[プ U ンター指定]を選択すると、 
プ U ンター側の設定値（初期値）で印 
刷されます。 


設定項目 

内容 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイアウト 

1枚に印用りするコマ数を設定します。]枚にレイアウトで 
さるコマ数は、接続するプ IJ ンターによって異なります。 

曰付印字 

曰付（撮影曰）の印字の有無を設定します。曰付の書 
式は、セットアップメニューの曰時設定で設定した書 
式になります。日付入れ撮影 ( o ^ R 98) をした静止画は、 
印刷時に自動で日付印字 OFF となって印刷されます。 

ファイル名印字 

ファイル名を印刷するかを設定します。 

印刷補正 

画像データ（静止画）をプ1」ンター側で最適化して印 
刷するかを設定します。 

画像印刷サイズ 

印刷する画像のサイズを設定します。 

印刷品質 

印刷品質を設定します。 

帳票印刷^ 

帳票印刷を行います （ o :^ R 143)。 

印刷部数 

印刷部数を設定します。 

トナーセーブ* 

印刷を薄めにして、トナーを節約するかを設定します。 

片面/両面* 

両面で印刷するかを設定します。丽圃に設定すると、 
両面で印刷されます。両面印刷をする場合は、各静止 
画の印刷枚数は]枚となります。 P .141 の手順3で印刷 
枚数を複数枚設定してわ、]枚のみ印刷されます。 


各項目に対応している U コープ U ンターと接続しているとさのみ 
有効です。 U コーのプ IJ ンターについての最新情報は、弊社ホー 
ムぺージ （ h 打 p :// www .「 icoh . co . jp / office /) をご覧ください。 


詳細項目を選択し、 MENU /0 K ボタンを巧す 

. ダイレクトプ U ントのメニューに戻ります。 

. 手順4と5を繰り返して、変更したい項目の値を設定します。 




脚 M ファイル： 1件 

圓巧胤塞投^ 


4 


4 ダイレクトプリントで印刷する 
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9 メモ- 


手順4の画面で AD 」. レバーを押すと、 

ちの画面び表示されます。設定した項目 
を次回接続時の初期値として設定する場 
合は[はい]を選択して、 MENU / OK ボ 
タンを押してください。[いいえ]を選 
択すると、次回接続時の各項目の設定は、 

最後に設定した値になります。 

MENU / OK ボタンを巧す 

.静止画びプ U ンターに送られ、[送信中...]画面び表示されます。 

-送信を中断したい場合には、 DISR ボタンを押してください。 

-送信び完了するとプ U ンターで印刷び開始され、ダイレクトプリン 
卜再生モードの画面に戻ります。 


複数の静止画を印刷する 


1ダイレクトプリント再生モードで H (サムネイル表示）ボタ 
ンを}甲して一覧表示にする 

2印刷したい画像を選択して、 

MENU / OK ボタンを巧す 



3 プリントする画像と印刷枚数を指定する 

. Fn 1/ Fn 2 ボタンで印刷する画像を選択して、+/— ボタンで印刷 
枚数を指定します。 

-印刷する画像にはじび表示されます。 


4 ダ V レクトプリントで印刷する 
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4 MENU / OK ボタンを巧す 

. ダイレクトプ U ントのメニューび表示 
されます。 


5 項目を選択し、 Fn 2 ボタンで詳細項目を表示する 

-選択できる項目については、 R 140 をご覧ください。 

6 詳細項目を選択し、 MENU/OK ボタンを}甲す 

-ダイレクトプ U ントのメニューに戻ります。 

. 手順5と6を繰り返して、変更したい項目の値を設定します。 

7 MENU/OK ボタンを巧す 

-なび表示されている画像び印刷されます。印刷を中止した場合は 
なの表示を確認してください。 

.静止画びプ IJ ンターに送られ、[送信中...]画面び表示されます。 

. 送信を中断したい場合には、 DISR ボタンを押してください。 

-すべての静止画の送信び完了すると、ダイレクトプ IJ ント再生モー 
ドの画面に戻ります。 



4 ダイレクトプリントで印刷する 
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帳票印刷の例 


iil 

1 _ 

1麵 


ili 


11 屋 


自 






& 



1コマ畳線あり 2コマ畳線あり 工事写真1 


帳票印刷ずる 


ダイレクトプ IJ ントのメニューで[帳票印刷]を設定してください。 

[帳票印刷]は、[用紙サイズ]を [ A 4] に設定し、 PictBridge に対応 
している U コーのプ U ンターと接続しているとさのみ有効です 。 U 
コーのプ U ンターについての最新情報は、弊社ホームページ ( http :// 
www . ricoh . co . jp / office /) をご覽ください。 

選択できるレイアウトは、接続するプ IJ ンターによって異なります。 
レイアウトはプ U ンターの説明書をご覧ください。 


選択でをるレイアウト例 


1コマ畳線あり 

2コマ畳線あり 

3コマ畳線あり 

4コマ畳線あり 

1コマ畳線なし 

2コマ畳線なし 

3コマ畳線なし 

4コマ畳線なし 

工事写真1 

記事欄付1 

追加帳票1〜10 



ダイレクトプリントで印刷する 
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カメラの設定を変える（セットアップ) 


Fn 1 ボタンで画面左にあるタブを 
選択する 

-左側のタブび選択されます。 

+ / - ボタンで画面を切り替える 

-上から撮影設定メニューまたは再生設 
定メニュー、キーカスタム設定タブ、 
セツトアップタブの順に並んでいます。 



セツトアップタブ 
L キーカスタム設定タブ 


Fn 2 ボタンで各項目の選択画面に入る 
+/- ボタンで設定する項目を選択する 

. 一番下の項目でーボタンを押す、または D 旧 ECT ボタンを押しなび 
らーボタンを押すと次のページび表示されます。 

Fn 2 ボタンを巧す 

-設定項目の選択肢び表示されます。 


セットアップについて 

撮影設定メニュー（惕 = R 67) や再生設定メニュー ( d ^ R 116) から 
カメラのセットアップのメニューを表示して、カメラの設定変更びで 
さます。 

セットアップのメニューには、キーカスタム設定タブとセットアップ 
タブびあります。 


■の操作方法 


1 撮影モードまたは再生モードで MENU / OK ボタンを巧す 

. 撮影設定メニューまたは再生設定メニューび表示されます。 

-シーンモードの場合、 [ MOD 曰タブび表示されます。 


2 3 4 5 \〇 

5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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+ / - ボタンで選択肢を選択する 













8 


MENU/OK ボタンを}甲す、または 
Fn 1 ボタンを}甲して MENU/OK ボ 
タンを}甲す 

-撮影または再生画面に戻0ます。 

•設定項目によっては、メニューび表示 
されることびあります。その場合は、 

再度 MENU/OK ボタンを押すと、撮影または再生画面に戻ります。 

<5 メモ - 

機能によっては、選択肢の選択方法び異なる場合びあります。詳しく 
は各機能の説明を参照してください。 

設定メニュー項目は似下のとおりです。 

Q ミま意 - 

カメラユニットび装着されているかどラか、またはお使いのカメ 
ラユニットによって、表示される項目び異なる場合びあります。 


キーカスタム設定タブメニュー項目 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

マイセッティング登録 

— 

R 147 

マイセッティング呼び出し 

— 

R 149 

マイセッティング編集 

— 

R 150 

Fn 設定の MY 登録 

OFF 

R 152 

ホワイトバランス補正の MY 登録 

OFF 

R 152 

ADJ . レバー設定1 

ホワイトバランス 

R 153 

ADJ . レバー設定2 

ISO 

R 153 

ADJ . レバー設定3 

画質 

R 153 

ADJ . レバー設定4 

画像設定 

R 153 

ADJ シャッターボタン確定 

OFF 

R 154 

Fn 1 ボタン設定 

AF/MF 

R 155 

Fn 2 ボタン設定 

マニュアル発光 

R 155 

+—ボタン設定 

露出補正 

R 157 

再生モードダイヤル設定 

設定1 

R 158 

M モードダイヤル設定 

設定1 

R 158 

M モードワンプッシュ動作 

絞0優先 

R 159 



5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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をットアップタブメニュー項目 


設定項目 

初期設定値 

参照先 

初期化[力一円 

— 

R 160 

初期化[内蔵メモリー] 

— 

R 160 

画像モニター輝度調節 

— 

R 161 

D 旧 ECT 画面透過度 

普通 

R 161 

露出-調光補正ステップ 

1/3 EV 

R 162 

ISO AUTO-HI 設定 

AUTO 400 

R 162 

AF 補助光 

ON 

R 162 

スリーフ 

5分 

R 163 

オートパワーオフ 

5分 

R 163 

再生画面出力先 

に D 

R 164 

画像モニター節電 

ON 

R 164 

画像確認時間 

0.5 秒 

R 164 

操作音 

すべて 

R 165 

操か曰曰ち政お 

中[(が ■ ■ □)] 

R 165 

ワンプッシュ拡大表示倍率 

9.8 倍 

R 166 

縦横自動回転再生 

ON 

R 166 

最短撮影距離表示 

表示 

R 167 

水準器設定 

表示のみ 

R 167 

グ U ッドガイド表示設定 

囲 

R 168 

Fn ボタン設定表示 

ON 

R 168 

マイセッティング名称表示 

OFF 

R 169 

撮影情報表示フレーム 

OFF 

R 169 

CL-BKT 白黒 （ TE ) 

ON 

R 169 

色空間設定 

sRGB 

R 170 

デジタルズーム切替 

通常 

R 170 

メニューカーソル位置保持 

OFF 

R 171 

カード連続 N 0. 

ON 

R 172 

曰時設定 

— 

R 173 

Language /頁語* 

曰本語 

R 173 

ビデオ方式* 

NTSC 

R 173 

HDMI 出力 

AUTO 

R 174 

装着時設定読み出し 

ボディ 

R 174 


初期設定値は、国や地域によって異なります。 


5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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•撮影モード （0/ P / A / S / IWSCENE ) 

• A / M モード時の絞り値 

. S / M モード時のシャツター速度 

• MF 時のフオーカス位置 

. シーンモード時のズーム位置 

•フラッシュモード 

. マク□モード 

- DISR モ ー K 

•セルフタイ7— 

キーカスタム設定タブ/セットアップタブの設定 （囑 = P .145、146) 

. Fn 1 ボタン設定/ Fn 2 ボタン設定* 

. ISOAUTO-HI 設定 

•+ —ボタン設定 
•露出•調光補正ステップ 

•最短撮影距離表示 

•水準器設定 

•グ U ッドガイド表示設定 

•撮影情報表示フレーム 

• CL-BKT 白黒 （ TE ) 

•デジタルズーム切替 


> [ Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]は、 [ Fn 設定の MY 
登録] ( i ^ R 152) を [ ON ] に設定した場合のみ、マイセッティ 
ングで保存されます。 

撮影設定メニュー(徑 = P .67) 

[インターバル撮影]、[絞り自動シフト]、[撮影モード切替]しソ外の 
すべての項目び登録できます。[ホワイトバランス補正]は、[ホワ 
イトバランス補正の MY 登録](煩 = R 152) を [ ON ] に設定すると、 
マイセッティングで保存されます。 


分巧みの設定を登録する 
(マイセツテイング登録） 


キーカスタム設定タブ （ b ^ R 145) の[マイセッティング登録]では、 
現在のカメラの設定をマイセッティングとして登録でさます。自分好 
みの設定を簡単に呼び出して撮影でさます。 

マイセッティングは[マイセッティング目 0 X ] に6種類登録でさ、モー 
ドダイヤルの [ MYI ]、[ MY 2]. [ MY 3] に割り当てられます（煩 = R 149)。 


ングを登録ずる 


カメラの設定をマイセッティングとして登録したし M 直に変更する 

. マイセッティングに登録でさる項目は、お使いのカメラユニットに 
よって異なります。ソ下は代表的な機能です。 

撮影の設定 



5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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マイセツティンブさ資 D > l 1 

iWii 

^1''.^' - 2010/01/01_Set l| 


2 キーカスタム設定タブで[マイセツ 
ティング登録]を選択して Fn2 ボ 
タンを}甲す 


3登録する場所を選択し、 MENU/ 
OK ボタンを押す 

.[ MY 1]、[ MY 2]、[ MY 3] に登録する 
と、それぞれのモードダイヤルに割 
り付けられます。 

. マイセッティング目 0 X に保存するに 
は[マイセッティング BOX ] を選択 
して Fn 2 を押し、設定 [1] 〜 [6] 
から登録する場所を選択して < ださ 
い。 

.空白の場所を選択すると、「日時 
_ Set 」 の名称で登録されます。 

. すでに名称びついている場所を選択 
すると、名称設定の画面び表示され 
ます。[はい]を選択すると、現在の 
名前のまま設定び登録されます。[い 
いえ]を選択すると、「日時 _ Set 」 の 
名称で登録されます。 


登録しない場合は、 DISR ボタンを押 
してください。 

現在のカメラの設定び登録され、セッ ト アップメニューに戻ります。 



5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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モードタイヤルにマイセツティング BOX 
の 設定を コピーする 
(マイセッティング呼び出し） 

キーカスタム設定タブ （ c ^ P . WS ) の[マイセッティング呼び出し] 
では、モードダイヤルの [ MYI ] 〜 [ MY 3] に割り付けるマイセッティ 
ングをマイセッティング BOX から選択して変更でさます。 


割り付けたいダイヤルを選択し、 
Fn 2 ボタンを巧す 


2 マイセッティング BOX か5割り付 
けたい設定を選択し、 MENU/OK 
ボタンを巧す 

. モードダイヤルに選択したマイセッ 
ティングび登録され、キーカスタム設 
定タブに戻ります。 

.登録しない場合は、 DISR ボタンを押し 
てください。 

Q 注意 - 



MY 1 〜 MY 3 をマイセッティング BOX から割り付けた場合、マイセッ 
ティング目 0 X の設定を編集する ( tt ^ RISO ) と MY 1 〜 MY 3 の設定 
にち編集び反映されます。 


5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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マイセッティングを編集する 
(マイセッティング編集） 


キーカスタム設定タブ （ b ^ R 145) の[マイセッティング編集]では、 
MY 1 〜 MY 3 に割り付けたマイセッティングや、マイセッティング 
BOX に保ちしたマイセッティングの内容を編集でさます。 


編集したいマイセッティングを選 
択し、 Fn 2 ボタンを}甲す 

- [ MY 1]、[ MY 2]、[ MY 3] を選択すると 
設定項目一覧び表示されます。 


’ 201 日が 1/0 し Set : H 


2 


3 

4 


マイセッティング目 ox に保存したマ 
イセッティングを編集する場合は[マ 
イセッティング BOX ] を選択して 
Fn 2 を押し、設定川〜 [6] から 
選択します。 


編集したい項目を選択し、 Fn 2 ボ 
タンを}甲す 

. +/—ボタンで項目を選択します。 

-各項目の設定ち法や内容は、各機能の 
説明を参照してください。 

. [マイセッティング名称]を選択すると、 

マイセッティングの名前を変更でさます（徑 = R 1 引）。 

Fn 1 ボタンで内容を決定する 

-他の設定を変更する場合は、手順2と3を繰り返します。 

MENU / OK ボタンを}甲す 

. マイセッティングの編集内容び保存され、キーカスタム設定タブに 
戻ります。 



5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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な マイセッティングの名称を変更する - 

マイセッティングの編集項目で[マイセッティング名称]を選択すると、 
自由にマイセッティング名を付けられます。 


マイセツテイング編集画面で[マ 文字入カエリア 


イセッティング名称]を選択し、 
Fn 2 ボタンを巧す 

. [マイセッティング名称]画面び表示さ 
れ、文字入カエ U アに現在のマイセツ 
ティング名び表示されます。 


.現在のマイセッティング名は、すべて 



の文字び選択された状態になっていま 

す。新規のマイセッティング名を付けたい場合は、このまま手順3 
にお進みください。 


2 現在のマイセッティング名の一部を変更したい場合は、 Fn 1 
/ Fn 2 ボタンを巧す 

. 文字びすべて選択されている状態び解除され、文字入カエ U アにカー 
ソルび表示されます。 


3ーボタンで夕字選択エリアにカーソルを表示する 


4 


+ /-/ Fn 1 / Fn 2 ボタンで交:字 
を選択し、 MENU / OK ボタンで決 
定する 

-文字入カエ U アのカーソルびある位置 
に文字び挿入されます。 

•文字を削除したい場合は、文字入カエ 
U アで削除する文字にカーソルを移動 
してから、梢り除]を選びます。 



文字選択ェリア 


0ボタンで文字種を変更でさます。使用でさる文字種はカタカナ、 
英数字です。 


5 
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-入力でさる文字数は全角16文字、半角32文字までです。 


-名称変更をキャンセルする場合は、 DISR ボタンを押してください。 
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5 ADJ . レバーを}甲す 

. マイセッティングの名称びミ夫定します。 

口編- 

MY 1 〜 MY 3 をマイセッティング BOX から割り付けた場合、マイセッ 
ティング BOX の設定を編集すると MY 1 〜 MY 3 の設定にち編集び反 
映されます。 

MY 1 〜 MY 3 の設定を直接編集した場合、マイセッティング目 0 X の設 
定には編集は反映されません。また、その後マイセッティング BOX の 
設定を編集してち、 MY 1 〜 MY 3 の設定には反映されなくなります。 

I マイセッティングに Fn ボタンの機能を保 
巧するかを設定ずる （ Fn 設定の MY 登録） 

キーカスタム設定タブ（惕 = P .145) の [ Fn 設定の MY 登録]を [ ON ] 
に設定すると、マイセッティング登録時に設定したファンクションボ 
タンの設定（惕 = P .155) をマイセッティングに保をでさます。 

I マイセッティングにホワイトバランス補正 
の設定を保巧するかを設定ずる 
(ホワイトバランス捕正の MY 登録） 

キーカスタム設定タブ（惕 = R 145) の[ホワイトバランス補正の MY 
登録]を [ ON ] に設定すると、マイセッティング登録時に設定した 
ホワイトバランス補正 ( b ^ P .104) の値で撮影でさます。 


5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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キーカスタム設定タブ （ b ^ R 145) の [ AD 」. レバー設定 1] 〜 [ ADJ . 
レバー設定 4] で AD 」. レバーに機能を登録すると、撮影設定メニュ ー 
を表示することなく、簡単な操作で撮影に関するいろいろな設定び表 
示でさます。使用頻度の高い機能を登録しておくと便利です。 

ご購入時にはあらかじめ機能び登録されていますび、下の機能に変 
要でさます。 


シーンモードなかの撮影モード 


設定項目 

参照先 

OFF 

露出補正 

ホワイトバランス※ご購入時 [ ADJ . レバー設定 1] の設定 

R 99 

R 100 

WB 補正 

R 104 

ISO ※ご購入時 [ AD 」. レバー設定 2] の設定 

R 106 

画質 ※ご購入時 [ AD 」. レバー設定 3] の設定 

P .71 

フ オー カス 

画像設定 ※ご購入時 [ AD 」. レバー設定 4] の設定 

P .74 

R 83 

測光 

R 82 

連写 

オートブラケット 

R 86 

R 88 

調光補正 
マニュアル発光 

R 92 

P .39 


[ジーン t — 卜 


シーンモード時は、1；(下の項目に固定されています。項目の変更はで 
さません。 


シーンモード 

設定項目 

動画 

ホワイトバランス 

上記似外 

露出補正、ホワイトバランス 


ADJ . レバーに機能を登録する 
( ADJ . レバー設定） 


5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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登録した機能を選択する 


7撮影 モー ドで ADJ . レバーを巧す 

. ADJ . モードに切り替わります。 

2 ADJ . レバーを左ちにたおすか、 Fn 1/ Fn 2 ボタンで設定し 
たい項目を選択する 

•し U 下の画面は、 [ ADJ . レバー設定 1] 〜 [ ADJ . レバー設定 4] に[ホ 
ワイトバランス]、 [ ISO ]、 [画質]、[画像設定]を登録した場合の例 
です。 
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ADJ . レバー設定1 ADJ . レバー設定2 



AD 」. レノ（一設定4 ADJ . レノ く一設定3 


3 +/- ボタンで値を選択する 

4 ADJ . レバーまたは MENU / OK ボタンを}甲して確定する 

<9 メモ - 

ADJ . レバーをたおし続けると、項目び高速で切り替わります。 


I ADJ . モード時にシャツターボタンで設定 
を確定する （ ADJ シャツターボタン確定） 


キーカスタム設定タブ （ b ^ R 145) の [ AD 」. シャッターボタン確定] 
をに N ] に設定すると、シャッターボタンを半押ししても AD 」. モー 
ドの設定を確定でさます。 



























I ファンクシヨンボタンに機能を登録する 
( Fnl ボタン設定/ Fn 2 ボタン設定） 

Fn (ファンクシヨン）1または Fn2 ボタンに機能を登録すると、 Fnl 
または Fn2 ボタンを押すだけで機能を切り替えたり、撮影設定メニュー 
を表示でをます。 

Fnl または Fn2 ボタンに機能を登録するには、キーカスタム設定タブ 
(煩 =R145) の [Fnl ボタン設定]または [Fn2 ボタン設定]で行います。 


ご購入時は Fnl ボタンに [AF/MF]、Fn2 ボタン 
に[マニュアル発光]び設定されています。 



切下は、 Fnl または Fn2 ボタンに登録でさる代表的な機能です。なお、 
シーンモードの〇似外の項目は、 [Fnl ボタン設定]または [Fn2 ボ 
タン設定]で登録はでさますび、 Fnl または Fn2 ボタンを押してを動 
作しません。 




シーンモード 



〇、 


ポ 

1 








ス 



斜 



M、 

動 

卜 

ポ 

1 

遠 

夜 

め 



S、 

画 

レ 

景 

景 

補 



ん 


1 

ッ 



正 


設定項目 

P 


h 





参照先 

AF/MF 

〇 

〇 





〇 

R156 

AF/ スナップ 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

R156 

AE □ック 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

R156 

JPEG 一 RAW 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 


R156 

カラ—►白黒 

〇 






〇 

R156 

カラーー ^TE 

〇 






〇 

R156 

露出補正 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

R99 

ホワイトバランス 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

R100 

WB 補正 

〇 

〇 






R104 

ISO 

〇 






〇 

R106 
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設定項目 

〇、 

M 、 

S 、 

ん 

P 

シーンモード 

参照先 

動 

画 

ポ 

1 

卜 

レ 

1 

卜 

ス 

ポ 

1 

ッ 

遠 

景 

夜 

景 

斜 

め 

補 

正 

画質 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

R 71 

フ オー カス 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

R 74 

画像設定 

〇 






〇 

R 83 

測光 

〇 






〇 

R 82 

連写 

〇 







R 86 

オートブラケット 

〇 







R 88 

マク□ターゲット 

〇 

〇 





〇 

R 79 

調光補正 

〇 


〇 

〇 


〇 

〇 

R 92 

マニュアル発光 

〇 







P .39 
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ファンクシヨ 

ンボタンで機能を切り替える 


設定項目 

内容 

AF/MPi 

[フォーカス] ( o ^ R 74) でフォーカス方法をマルチ AF 
またはスポット AF 、 MF に設定している場合、フォーカ 
ス方法をマルチ AF と MF 、 またはスポット AF と MF を 
切り替えられます。 

AF / スナップ 

[フォーカス](囑 = P 74) でフォーカスち法をマルチ AF 
またはスポット AF 、 スナップに設定している場合、フォー 
カス方法をマルチ AF とスナップ、またはスポット AF と 
スナップを切り替えられます。 

AE □ツクが 

露出の固定 （AE □ック）びできます 。 AE □ックを実行 
すると、露出び固定され画面に AEL マーク、絞り値、シャッ 
タースピードび表示されます。 

JPEG 一 RAW が 

[画質•サイズ](風 R 71) で RAW 外を選択している 
場合に、同じ縦横比の RAW に切り替えられます。 

カラ— * •白黒 

画像設定](惕 R 83) を[白黒]し U 外に設定している場 
合に、[白黒]に切り替えられます。 


[画像設定] ( i ^ R 83) を[白黒 ( TE )] ソ外に設定してい 
る場合に、[白黒 （ TE )] に切り替えられます。 
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*1 才ートフ ォー カスの状態で フォー カス□ック（@で35)をしたときに 
MF に切り替えることもできます。 MF に切り替えると、 フォー カス□ッ 
クをした位置で撮影距離び固定されます。 

つマニュアル露光モードでは AE □ックは動作しません。 Fn 1 または Fn 2 
ボタンを押すと、適正露出付近（露出値インジケーターの中央部付近) 
に近づけるよう自動的に値を設定します。適正露出付近から露出値を 
変更したい場合などに便利です。 

*3 RAW に切り替えた場合の画像サイズは、[画質•サイズ]で選択して 
いる設定によって変わります。 


[画質-サイズ]の設定 

Fn 1 または Fn 2 ボタン 

L (16:9 )、 M (16:9)、 5 M 、3 M 、 

RAW (16:9) 

1 M . VGA 


L (4:3 )、 M (4:3) 

RAW (4:3) 

L (3:2 )、 M (3:2) 

RAW (3:2) 

L (1:1 )、 M (1:1) 

RAW (1:1) 


[露出補正]〜[マニュアル発光]に設定すると、各撮影設定メニュー 
の設定を変更でさます。詳しくは各機能の説明を参照してください。 


t +/— ボタンに機能を登録ずる 
(+- ボタン設定) 

キーカスタム設定タブ （ o ^ R 145) の [+- ボタン設定]では、撮影モ- 
ド時の+/—ボタンに割り当てる機能を選択でさます。 


設定項目 

参照 

OFF 

— 

フラッシュ調光補正 
マニュアル発光 

R 92 

R 93 

露出補正 

R 99 


5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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設定項目 

ADJ . レバー 

アップダウンダイヤル 

設定1 
設定2 

シャツタースピード設定 
絞0設定 

絞0設定 

シャッタースピード設定 




I 


キーカスタム設定タブ （ b ^ R 145) の[再生モードダイヤル設定]で 
は、再生モード時の AD 」. レバーとアップダウンダイヤルの機能を変 
要でさます。 


設定項目 

ADJ . レバー 

アップダウンダイヤル 

設定1 
設定2 

ホ広大時の コマ 送り 
ホ広大時の左ち移動 

ズーム倍率変更 
拡大時の上下移動 



[ M モードダイヤル設定]では、マニュアル露光モード時の AD 」. レバー 
とアツプダウンダイヤ j レの機能を変更でさます。 


向 DJ •し 

を入れ I 
[ m モー 


レ 7 V -/アツプタウンダイヤルの機能 
替える（再生モードダイヤル設定/ 
ドタイヤル設定） 


化-ドグィャル版_ 

グイでルに i ) り当て Sffl ㈱ を曲 R してくだちい， 


IFE — ドタイヤル投定_ 

ジイヤルに执り当てる没巧を掛 R してください， 


再ちモ—ドタイヤル版_ 

タイヤルに拍り当てる油巧を掛 R してください， 


再をモードタイでル投定_____ 
タイヤルに«り当てる社齡を进のして<だミい， 


5 カメラの設定を変える(セットアップ) 
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キーカスタム設定タブ（煩 = R 145) の [M モードワンプッシュ動作] 
の設定により、 マニュア j レ露光モード時の絞り値やシ ャッ タースピー 
ドを自動的に適正値付近に近づけられます。 

M モードワンプッシュ動作は、切下のいずれかの場合に有効です。 

- [+ — ボタン設定] ( b ^ R 157) で+ /— ボタンに[露出補正]を設 
定 

.[Fnl ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設赶（厥 P .155) で Fn (ファ 


ンクシヨン） 

1または Fn 2 ボタンに [AE □ック]を設定 

設定項目 

内容 

絞0優先 

+ /- ボタンまたは Fnl または Fn 2 ボタンを押すと、絞 
り値び固定され、シャッタースピードを自動的に適正値 
付近に近づけます。 

シャッター優先 

+ /— ボタンまたは Fnl または Fn 2 ボタンを押すと、 
シャッタースピードび固定され、絞り値を自動的に適正 
値付近に近づけます。 

プ□グラム 

+ /— ボタンまたは Fnl または Fn 2 ボタンを押すと、 
シャッタースピードと絞り値を自動的に適正値付近に近づ 
けます。 


な メモ - 

[+ —ボタン設定]で+ /— ボタンに[露出補正]を設定したり、 [Fnl 
ボタン設定]または [ Fn 2 ボタン設定]で Fnl または Fn 2 ボタンに [AE 
□ック]を設定していてを、マニュアル露光モードでは M モードワン 
プッシュ動作の機能のみ有効になります。 


マニュアル露光モード時に絞り値やシャッ 
夕ースピードを自動で適正値におづける 
( M モードワンプッシュ動作） 
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I メモリーカード/内蔵メモリーを初期化ずる 

(初期化[力ード]/初期化[内蔵メモリー]) 


り ( モリーカードの初期化_ ] 

し U 下の場合は、セットアップタブ （ b ^ R 14 のの[初期化[カード]] 
でメモ U —力ードを初期化してからご使用ください。 

. 新しいメモ U —カードを使用する場合 

-パソコンなど他の機器で使用したメモ U —力ードを使用する場合 
-[使用でさないカードです。]などのエラーメッセージび表示された場合 


蔵メモリーの初期化 ] 

[内蔵メモ U —を初期化してください。]といラエラーメッセージび表 
示されたら、セットアップタブ （ b ^ R 14 のの[初期化[内蔵メモリー]] 
で内蔵メモ U —を初期化してください。 

メモ IJ ーカード/内蔵メモ U —の初期化び完了すると、セットアップ 
タブに戻ります。 

口漁- 

. 内蔵メモ U —やメモ U —カードを初期化すると、内容びすべて消去 
されます。メモ U —から消去したくない画像びあるとさは、パソコ 
ンにコピー ( o ^ R 175) したりしてから初期化を行ってください。 
.メモ U —カードび入っていない状態で[初期化[カー问]を選択す 
ると、エラーメッセージび表示されます。一度電源をオフにしてから、 
メモ IJ ーカードをセットしてください。 

を 誤ってメモリーカードの画像を消さないようにずるには - 

-カードの書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 にすると、撮影や画像の 
削除、初期化びできなくなります（風 R 28)。 

- 「 LOCK 」 を解除するには、スイッチを元の位置に戻します。 
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セットアップタブ（煩 = R 14 のの[画像モニター輝度調節]では、画 
像モニターの明るさを調整でさます。 

7 +/- ボタンで明るさを調節する 

. インジケーターの目盛りを下に移動す 
ると暗くなり、上に移動すると明るく 
なります。 


2 設定したい明るさになった5、 MENU / OK ボタンを}甲す 

. セツトアップメニューに戻ります。 


3 


MENU / OK ボタンを}甲す 

り メモ - 

撮影モードで[画像モニター輝度調節]を選択すると、撮影画面で明 
るさ調節び行われます。再生モードで[画像モニター輝度調節]を選 
択すると、最後に表示した画像で明るさ調節び行われます。表示でさ 
る画像びない場合は、黒く表示された画面で輝度調節び行われます。 



セットアップタブ（惕 = R 14 のの [ DIRECT 画面透過度]では、 
DIRECT 画面の背景の表示の透過度を設定でさます。 


設定項目 

濃い 

普通 

薄い 

画像 OFF 
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I 露出補正と調化補正のステップ値を設定す 
る（露出•調光補正ステップ) 

セットアップタブ （ b ^ P .14 のの[露出•調光補正ステップ]では、 
露出補正とフラッシュ調光補正のステップ値を設定でさます。 

設定項目 

1/2 EV [1/3 EV 

な メモ - 

シャッタースピード優先モードのとさは、[露出-調光補正ステップ] 
を [1/2 EV ] に設定していてち [1/3 EV ] ステップになります。 


1 

セ、: 

定三 

(挖 

ISO AUTO-HI の設定を変える 
(ISO AUTO-HI 設定） 

ノトアップタブ（厥 P . 146)の [ISO AUT 0- HI 設定]では、撮影設 
じユーの [ ISO 感度]で設定する [ AUT 0- HI ] (高感度設定才ート) 
rP .10 のの ISO 感度の上限を変更でさます。 

設定項目 

AUTO 200 1 AUTO 400 | AUTO 800 | AUT 01600 | AUT 0 3200 

6 

1 

メモ - 

ISO 感度を高くすると、画像び粗くなる場合びあります。 

補巧光の設定を変える （AF 補巧化） 


セットアップタブ （ b ^ R 14 のの [ AF 補助光]をに N ] に設定すると、 
周囲び暗く、オートフオーカスでの測距び難しいとさに AF 補助光び 
発光し、 AF 測距を行います。 
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t スリープの設定を変える（スリープ） 

セットアップタブ（煩 = R 14 のの[ス U —プ]では、画像モニターび 
ス U —プモードに移行する時間を設定できます。ス U —プモード時は、 
オートフオーカス/フラッシュランプび点なします。いずれかのボ 
タンを押すとス U —プモードび解除されます。 

設定項目 

OFF [1分 15 分 ]30分 


口漏- 

•し U 下の場合は、ス U —プモードに移行しません。 

.撮影設定メニュー、再生設定メニュー、キーカスタム設定/セッ 
トアップメニューを表示しているとさ 
.電源スイッチび OFF 側の状態で、因（再生）ボタンで起動した 
とき ( o ^ P .30) 

. ス U —プモードに移行した際、カメラユニットのレンズは収納され 
ません。 


1 

セ、: 

に! 

才ートパワーオフの設定を変える 
け-トパヮ-ォフ） 

ソトアップタブ（煩 = R 14 のの[オートパワーオフ]では、自動的 
蕾原びオフになる（オートパワーオフ）時間を設定でさます。 

設定項目 

OFF | l 分 |5分 |30分 


り メモ - 

• ス U —プと才ートパワーオフび設定してある場合は、ス U —プモー 
ドに移行後、オートパワーオフの設定時間び経過すると電源びオフ 
になります。 

. パソコンまたはプ U ンターとの接続時、またはインターバル撮影時 
はオートパワーオフは動作しません。 
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生画面の表示巧を設定する 
1 (再生画面出力巧) _ 

セットアップメニュー （ b ^ R 14 のの[再生画面出力先]では、液晶 
ビューファインダー ( VF -2) 装着時に、再生画面を画像モニターと液 
晶ビューファインダーのどちらに表示するかを設定します。液晶 
ビューファインダーを装着していない場合は、[再生画面出力先]の 
設定にかかわらず、再生画面は画像モニターに表示されます。 


設定項目 

内容 

に D 

再生画面を画像モニターに表示します。 

VF 

液晶ビューファインダー装着時は、再生画面を液晶 
ビューファインダーに表示します。 


セットアップタブ（囑 = R 14 のの[画像モニター節電]をに N ] に 
設定すると、撮影モードで画像モニターを点なした状態で約5砂間力 
メラを動かさなかった場合に、節電のために画像モニターの輝度び落 
ちます。その場合、カメラを動かすか、いずれかのボタン押すと元に 
戻ります。 


セットアップタブのの[画像確認時間]では、撮影した直 
後に表示される静止画の表示時間を設定でさます。 


OFF _[0.5秒 _秒 _ [2 秒 _ [3 秒_ [hold ^ 

な メモ - 

[ H 0 L 功に設定すると、次にシャッターボタンを半押しするまで確認 
画像を表示し続けます。表示中の画像を拡大表示したり（囑 = R 48)、 
削除したり （@= R 49) でさます。 


設定項目 


節電モードを設定する（画像モニター節電) 


画像確認時聞を変える（画像確認時聞) 
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作音の設定を変える（操作音) 

セットアップタブのの[操作音]では、音の鳴る操作を指 
定でさます。 


カメラの操作中の操作音は、似下の5種類です。 


起動音 

電源をオンにしたとさに鳴ります。 

シャッター音 

シャッターボタンを押したとさに鳴0ます。 

フオーカスび 

シャッターボタンを半押しして、ピントび合ったとさに「ピ 

合ったとさ 

ピッ」といラ音び鳴ります。 

警告音 

実行でさない操作を行おラとしたとさに「ピピピピピ」と 
いラ音び鳴ります。 

水準器音 

[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定して 
いる場合（徑 = R 42)、 撮影モードでカメラび水平状態のと 
さに、水準器音び一定間隔で鳴り続けます。 


1 設定項目 

内容 1 

すべて 

すべての操作音を鳴らす 

水準器音 

水準器音のみ鳴らす 

シヤツター音 

シャッター音、警告音、水準器音のみ鳴らす 


B 


実行でさない操作を行おうとしたとさは、[操作音]の設定にかかわら 
ず警告音び鳴ります。 


操作音の音量を変える（操作音音量設定） 


セットアップタブ （ b ^ R 146) の[操作音音量設定]では、操作音の 
音量を変更でさます。 

設定項目 


iX D D D 
俯し） 


■□日 
(音量ル） 


i)) ■ ■ □ 

(音量中） 


が ）"I 

(音量大） 
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I 再生モードで拡大表示する場合の倍率を変 
える（ワンプッシュ拡大表示倍率) 

セットアップタブ（煩 = R 14 のの[ワンプッシュ拡大表示倍率]では、 
再生モードで AD 」. レバーを押してす広大表示する ( b ^ R 48) 場合や、 
拡大表示中に MENU / OK ボタンを押して拡大表示する場合 ( b ^ R 48) 
の最大倍率を設定でさます。 



設定項目 

57倍 

|9.8倍 |16倍 

メモ- 



-ホ広大表示で表示でさる最大倍率は、選択している画像サイズによつ 
て異なります（徑 = R 48)。 

-ファイルの画像サイズの最大倍率び、ワンプッシュホ広大表示倍率で 
設定した値！; TF の場合は、そのファイルの最大倍率になります。 

I 巧生画像の向をを自動補正する 
(縦横自動回お再生) 

セットアップタブ （ b :^ R 14 のの[縦横自動回転再生]では、カメラ 
の縦横の向さび撮影時と再生時で異なる場合に、再生する向さを自動 
補正するかどラかを設定します。 

に N ] に設定すると、再生画像はカメラの縦横の向さに応じて自動回 
転して表示されます。 
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口編- 

•し U 下の場合は、[縦横自動回転再生]をに N ] に設定しても、再生 
画像は自動回転されません。 

. ボディにカメラユニットを装着していない場合 
-動画 

. M 連写プラスで撮影した画像 
• 一覧表示の場合（徑 = R 46) 

-カメラを前後に傾け過ざている状態で撮影した画像 
-カメラを上下逆さまにして撮影または再生した場合 
-拡大再生中にカメラの向さを変えた場合 
-再生モードで斜め補正処理中の画像 ( o ^ R 125) 

.スライドショー、テレビで再生中は[縦横自動回転再生]を [ ON ] 
に設定してちカメラを横向さに置いているちのと認識され、自動回 
転されません。 

り メモ - 

連写またはブラケットで撮影した画像は、1枚目の画像の向さに合わ 
せて自動回転されます。 

I マク□撮影時に最短撮影距離を表示ずる 
语短撮影距離表示) 

セットアップタブ（瞭 R 14 のの[最短撮影距離表示]を度示]に 
設定すると、ズーム位置による最短撮影距離を画像モニターに表示す 
ることびでさます。 

fK 準器の確認方法を設定ずる（水準器設定） 

セットアップタブ （ o ^ R 146) の[水準器設定]を設定すると、カメ 
ラび水平かどラかを水平インジケーターや水準器音で確認でさます。 
撮影時の水準器の使用方まについては、 R 42 を参照してください。 

な メモ - 

.動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動作しません。 

. [操作音音量設定]をい X □ □ □] (なし）に設定している場合、[水 
準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定してち、水準器 
音は鳴りません。 
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セットアップタブ （ b ^ R 14 のの[グ U ッドガイド表示設定]では、 
撮影モード時に表示するグ U ッドを設定でさます。グ IJ ッドの表示方 
法は R 52 を参照してください。 



セットアップタブ（煩 = R 14 のの [ Fn ボ 
タン設定表示]をに N ] に設定すると、 
m 下の場合にフアンクシヨンボタンの設 
定を2秒間表示します。 

電源オン時 

再生モードから撮影モードに切り替え時 
モードダイヤル変更時 


固 離©画。触 M 

圆 


11 
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I マイセツテイングモード時にマイセツテイン 
グちを表示ずる（マイセツティング名称表示) 

セットアップタブ（煩 = R 1 4のの[マイセッ 
ティング名称表示]を [ ON ] にすると、モー 
ドダイヤルを MY 1 〜 MY 3 に合わせたと 
さに、各モードダイヤルに割り付けたマイ 
セッティング名をモニターに表示します。 


I 撮影情報表示フレームを表巧する 
(撮影眉報表示フレーム） 

セットアップタブ （ b :^ P .146) の[撮影 
情報表示フレーム]をに N ] に設定すると、 

マーク表示とヒストグラム表示（惕 ^ R 52) 

のとさに、撮影情報フレームを表示でさ 
ます。撮影情報表示フレームでは、撮影 
情報び被写体と重ならないため、撮影時 
に構図どりびしやすくなります。 

な メモ - 

動画撮影時は撮影情報表示フレームは表示でさません。 

I CL-BKT 撮影時の記録画像を設定する 
(CL-BKT 白黒 (TE)) 

[オートブラケット]でに L - BKT ] を選択して静止画を撮影すると 
(惕 = P .88)、 白黒、カラー、白黒 ( TE ) の3枚、または白黒、カラーの 
2枚の画像を自動的に記録します。 

セットアップタブ （ c ^ P .14 ののに L - BKT 白黒 （ TE )] では、白黒/ 
カラー/白黒 （ TE ) の3枚の画像を記録するか、白黒/カラーの2枚 
の画像を記録するかをあらかじめ設定でさます。 
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設定項目 

内容 

ON 

撮影設定メニューの[オートブラケット]をに L - BKT ] に設定 
すると、白黒/カラー/白黒 ( TE ) の3枚の画像を記録します。 

OFF 

撮影設定メニューの[オートブラケット]をに L - BKT ] に設定 
すると、白黒/カラーの2枚の画像を記録します。 


d メ f 


に L - BKT 白黒 ( TE )] をに FF ] に設定しても、撮影設定メニユーの[画 

像設赶を[白黒 （ TE )] に設定している場合は、白黒/カラー/白黒 （ TE ) 

の3枚の画像を記録します。 

空間を設定ずる（を巧聞設定) 

セットアップタブ（惕 = R 146) の[色空間設定]では、撮影時の色空 
間を、デジタルの世界で一般的な sRG 目と、より広い色空間の 
AdobeRGB から選択できます。 

Q 注意 - 

-本製品における AdobeRG 目設定とは、アドビシステムズ社び採用し、 
Photoshop などの画像編集ソフトウエアのデフオルト設定している 
色空間と互換性のある色空間です。 

. AdobeRGB は、商用印刷での使用を目的としているため、一般のプ 
U ントサービス、ホームプ U ンターなどでの印刷には適していませ 
ん。 sRGB より広い範囲の色空間をカバーしますび、 AdobeRGB に 
対応していない環境で表示-印刷を行うと、色び薄く表現される場 
合びあります。 

. AdobeRGB に設定して撮影した画像をパソコンで表示する場合、 
AdobeRGB 色空間に対応したアプリケーシヨンソフトをご使用にな 
らないと、正しい色び再現でさません。 

I 才ートリサイズズームを®5 
(デジタルズーム切替) 

セットアップタブ （ o ^ R 146) の[デジタルズーム切替]で[オート 
U サイズ]を選択して M /い]ボタンを押すと、オート U サイズズー 
ムび使用でさます。オート IJ サイズズームを使ラと、必要な部分だけ 
を卜 U ミング（切り出し）して撮影でさます。 
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オート U サイズズームは、[画質•サイズ]で [ L ] の4:3を選択して 
いるとさ（惕 = P .71) のみ有効になります。 


設定項目 

内容 

通常 

通常のデジタルズームです。 

オート U サイズ 

自動的に画像サイズを変更して記録します。 


撮影でさる状態で、 [ C ボタンを押すごと 
に、1段階ずつ画像サイズび変更されま 
す。画像モニターには記録する画像サイ 
ズび表示されます。 


なブー ト U サイズズームについて 

-通常のデジタルズームは、画像の一部を設定した画像サイズまで拡 
大して保存するのに対し、オート U サイズズームは広い範囲を撮影 
し、必要な部分だけを既定の画像サイズで卜 IJ 三ングして記録しま 
す。そのため、画像サイズはルさ<なりますび画質び劣化しません。 

-記録する画像のサイズは、オート U サイズズームの倍率により変化 
します。詳細については、カメラユニットの使用説明書を参照して 
<ださい。 

Q 注意 - 

. M 連写プラス、シーンモードの[斜め補正]の場合は、[オート U 
サイズ]に設定していてち通常のデジタルズームび有効になります。 

. [画質•サイズ]び RAW モードのとさは、使用でさません。 

I 力ーソルの位置を記憶ずる 
(メニューカーソル位置保持) 

セットアップタブ（煩叩.14のの[メニューカーソル位置保斑をに N ] 
にしてメニューを表示すると、最後に選択していた項目にカーソルび 
合います。 
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撮影した静止画には、自動的に連まのファイル名び付き、内蔵メモ IJ 一 
やメモ U —力ードに記録されます。 


セットアップタブ（厮 P .146) の[力ード連続 N 0.]では、メモ IJ - 力一 
ドを入れ替えた場合のファイル名を、 前のカードからの連まにするか 
を設定でさます。 


設定項目 

内容 

ON (連番にする） 

ファイル名として、先頭に 「 R 」 の付いた7巧の通 
し番号 （ R 0010001 .jpg 〜 R 9999999. jpg ) び自動的 
に付けられます。 

メモ U —カードを別のカードに替えてち、前のカー 
ドからの連番でファイル名び付くよラに設定されて 
います。 

OFF (連番にしない） 

新しいメモ U - 力ードをセットするたびに、 
RIMG 0001. jpg 〜 RIMG 9999. jpg までのファイル名 
び付さます。 

RIMG 9999 を超えると、それし U 上は記録できません。 


けメ f 


. 内蔵メモリーに記録する場合には、常に[力ード連続 N 0.]びに FF ] 
の場合と同じファイル名び付けられます。 

-[色空間設定]を [ AdobeRGB ] に設定している場合（嚴 R 170) は、 
ファイル名の先頭び「_」（アンダーバー）になります。 

. DL -10 を使ってパソコンに転送する（煩 = R 184) 場合は、新しいファ 
イル名で保存されます。また、[カード連続 N 0.]を [ ON ] に設定 
していても、ファイル名は 「 RIMG **** jpg 」（**** はき号）で保存 
されます。 

口編- 

. [力ード連続 N 0.]びに FF ] の場合は、 RIMG 9999 を超えるとファ 
イル番号び足りなくなるためそれし U 上は記録でさなくなります。 

-[力ード連続 N 0.]をに N ] に設定し、フォルダき号び999未満の 
場合は、 R 9999999まで記録可能です。フォ j レダ番号び999の場合は、 
叩999を超えるとそれし U 上は記録できなくなります。 


ファイル名の設定を変える（力ード連続 N 0.) 


5 カメラの設定を変える(セットアップ) 


172 











■言付-時刻を設定する（日時設定） 

セットアップタブ （ b ^ P .14 のの[曰時設定]では、曰付■時刻を設 
定でさます。曰時の設定方法は P .31 を参照してください。 

<5 メモ - 

-電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した曰付-時刻び 
U セットされます。再度、設定しなおしてください。 

-曰時を保持させるためには、電池残量び充分にある電池をボディに 
2時間じ(上セットしてください。 

巧言語を変える （Language /言語） 

セットアップタブ（厥 R 14 のの [ Language / 言副では、画像モ 
ニターに表示される言語を変更でさます。 

設定項目 

日本語 I English 煤語） 


レビでの再生方式を変える（ビデオ方式) 


セットアップタブのの[ビデオ方式]では、付属の AV ケー 
ブルでボディをテレビに接続して、テレビの画面で静止画や動画を見 
る ( o ^ P .135) 際のビデオ方式を設定でさます。 


設定項目 

内容 

NTSC 

PAL 

日本などで使用されている方式 

ヨー □ ッパなどで使用されている方式 


な メモ - 

SECAM 方式には対応していません。 


5 カメラの設定を変える(セットアップ) 


173 




















I HDMI 出力の解像度を設定する 
(HDMI 出力) 

セットアップタブ（惕 =R 14 のの [ HDMI 出力]では、 HDMI ミニケー 
ブルを使って映像を出力した際の解像度を選択でさます。 

設定項目 

AUTO ] MANUAL 

り メモ - 

通常は、 [AUTO] に設定してください。 [AUTO] に設定してもテレビ 
に表示される画像の解像度び低い場合は、 [MANUAL] を選択してく 
ださい。表示画像び改善される場合びあります。 

I カメラユニット装着時の設定読み出し巧を 
変更する（装着時設定読み出し) 

電源をオフにすると、カメラの設定びボディとカメラユニットの両方 
に記録されます。 

セットアップタブ （o^R146) の[装着時設定読み出し]では、カメ 
ラの電源をオンにしたとさの設定の読み込み先を選択でさます。 

設定項目 

ボディ f カメラユニット 
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画像をパソコンに取り込む 


幅面の表示は、ご使用のパソコンの 0 S によって異なります。 ] 

[ windows をご使用の場合 

Macintosh をご使用の場合は R 188 をご覧ください。 

画像をパソコンに取り込むには、下の2種類の方法びあります。 

7 DL-10 などの画像取り込みソフトウェアを使用して、画像を 
取り込む（惕 =P.184) 

. DL -10 を使用するには、付属の 〔 D - ROM からソフトウェアをインス 
卜ールしておく必要びあります ( o ^ R 179 )o 

1 DL-10 などの画像取り込みソフトウェアを使用せずに画像を 
取り込む（囑で 185) 

9 メモ - 

画像をパソコンに取り込む方法の詳細については、 〔 D - ROM に収めら 
れている『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。『使 
用説明書（ソフトウェア編)』の表示ち法については、 R 178 を参照し 
て < ださい。 


画像をパソ n ンに取り込む 
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付属の CD - ROM を使うためには、似下の環境び必要です。 

ご使用のパソコンやパソコンの説明書などで、ご確認ください。 


対応 0 S 

Windows 2000 Professional Service Pack 4 (日本 
語腻 

Windows XP Home Edition Service Pack 3 (日本 
語版 ） /Professional Service Pack 3 (日本語版） 

Windows Vista Service Pack 2 (日本語版） 

CPU 

Windows 2000 /Windows XP : Pentium ® IE 
500 MHz 

Windows Vista : Pentium ® E IGHzi ^ U 上 

メモ U — 

Windows 2000 /Windows XP ; 256 M 目 上 

Windows Vista : 512 MB 上 

インス!-ール時の八一 
ドディスクの空さ容量 

160 MB ソ上 

ディスプレイの解像度 

1024 X 768ドット m ： 

ディスプレイの表示色 

65000色し U 上 

CD - ROM ドライブ 

上記パソコン本体で使用可能な CD - ROM ドライブ 

USB ポート 

上記パソコン本体で使用可能な USB ポート 


Q 注意 - 

. 64ビット版には対応していません。 

. 0 S をアップグレードしたパソコンの場合、正常に USB 機能び動作 
しないことびあるため、サポート対象外となります。 

. 0 S のシステム環境の変化やヴービスパックなどのノ くージヨンによ 
り、正しく動作しないことびあります。 

. 拡張機能 （ PCI バスなど）を利用して増設した USB ポートへの接続 
はヴポートでさません。 

. HUB などの他の US 目機器との組合せで使用した場合、正しく動作 
しないことびあります。 

-動画などの大さなファイルを扱ラ場合は、より大さなメモ U —環境 
で利用することをお勧めします。 


付属の CD-ROM を ffi うために iSi 要な損境 
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付属の CD - ROM をパソコンにセツトする 
と、インス!-ーラー画面び自動的に表示 
されます。 


V ク I •ウインスト —A 


ミ熱な 



項目名 

内容 

参照先 

ソフトウエアのインス 
卜ール 

パソコンで画像の一括取0込みや編集を 
行ラとさに必要なソフトウェアを一括で 
インス1-ールでさます。 

R 178 

使用説明書（ソフトウェ 
ァ編）を見る 

『使用説明書（ソフトウェア編)』 ( PDF ) 
を表示でさます。 

R 178 

CD - ROM の内容を見る 

付属の CD - ROM 内のファイルー覧を表示 
でさます。 

R 178 

R に 0 H ホームページへ 

U コーのホームページを表示でさます。* 

- 

R に 0 H デジタルカメラ 
ホームページへ 

U コーのデジタルカメラのホームページ 
を表示でさます。> 

— 

お客様登録-変更 

U コーのお客様登録のホームぺージを表 
示でさます。> 

— 


^インターネットに接続でさる環境び必要です。 


CD - ROM の構ぶ 
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をフトウエアのインス!ル （ o :^ P .179) 


し^下のソフトウエアびインス I -ールされます。 


ソフトウエア名 

説明 

DL -10 

Irodio Photo & 
Video Studio 

USB ドライバー 

画像をノ くソコンに一括取り込みします。 

撮影した画像を閲覧-管理-編集でさます。 

リコーの過去機種と Windows 98 /Windows 98 SE / 
Windows Me/Windows 2000を接続するときに使い 
ます。本製品では使用しません。 

WIA ドライバー 

IJ コーの過去機種と Windows X P/Windows Vista を 
接続するとさに使います。本製品では使用しません。 


ク メモ - 

Irodio Photo & Video Studio の使いちにつし、ては 、 Irodio Photo & 
Video Studio のヘルプを参照してください。 

Irodio Photo & Video Studio についての最新の情報は、株式会社ピク 
セラのホームぺーシ (http://www.pixela.co.jp/oenn/irodio/jyirodio_ 
digitalphotO-Videostudio/) を参照してください。 


CD-ROM 内の 『使用説明書 （ソフトウェア 編 )』 （PDF ファイル）を 
表 7 J \ しま9—。 

表示するには Acrobat Reader または Adobe Reader び必要です。 
Acrobat Reader または Adobe Reader びインストールされていない 
場合は 、 Adobe Reader をインストールしてください（厥 P .181)。 


[ CD - ROM の内容を見る_ ] 

CD - ROM 内のフオルタ'やファイルを確認でさます。 

CD - ROM には、[ソフトウェアのインス!ル]をク U ックしてイン 
ス I ルされるソフトウェアし U 外に 、 Adobe Reader び収められてい 
ます。インス!-ール方法は、 P .181 を参照してください。 

「Irodio Photo & Video Studio 」 フオルタ'内の Irodio Photo &Video 
Studio.exe をダブルク U ックすると 、 Irodio Photo & VideoStudio の 
みをインス I -ールでさます。 


西6用説明書（ソフトウェア編）を見る 
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Q 注局 - 

-ボディとパソコンを USB ケーブルで接続した状態でインストールし 
ないで < ださい。 

• D 〔 Software では、従来機種に付属していた Caplio Software とは 
ソフトウエアの名称び！; TF のように異なります。 


し aplio Software 

DC Software 

RICOH Gate La 

DL -10 

し aplio Viewer 

DU -10* 

し aplio server 

SR -10* 

Caplio Setting 

ST -10* 

* 本製品では使用しません。 


従来機種のソフトウェアびインス!-ールされている場合は、インス 
I -ール時にメッセージび表示されます。この場合はメッセージに従っ 
て従来機種のソフトウェアをアンインス I -ールしてからインス I -一 
ルしてください。 

Caplio Viewer、Caplio Server、Caplio Se 订 ing びインストールされ 
ていた場合は、上記のソフトウェアに置さ換わり、これまでと同様 
にお使いいただけます。 

メッセージび表示される前に従来機種のソフトウェアをアンインス 
I -ールした場合は、新しいソフトウェアをインス I -ールしてち 
DU -10、 SR -10、 ST -10 はインス!ルされません（アンインス!-一 
ル方法 @= R 183)。 

従来機種のソフトウェアをアンインス I ルすると 、 RICOH Gate La 
または DL - 10の[オプション設定]の設定内容び解除される場合び 
あります。 

管理者権限をちったユーヴーアカウントでインストールしてください。 
DL -10 はネットワーク環境には対応していません。スタンドア□一 
ンとしてご使用ください。 


画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウエアを 
インス I ルずる 
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ここでは Windows XP の画面例を使用しています。 


V 3 I •ウ >7のインスト —A 


徽をな《級な,で 



2 


パソコンの CD - ROM ドライブに 
付属の CD - ROM をセットする 
Windows Vista なかの OS の場合 

.パソコンの画面に、自動的にインス 
トーラー画面び表示されます。 

Windows Vista の場合 

. 自動再生画面び表示されます。 

.[ Autorun . exe の実行]を選択してください。パソコンの画面に、自 
動的にインス I -ーラー画面び表示されます。 

[ソフトウェアのインス!ル]をクリックする 
Windows Vista なかの OS の場合 
-[設定言語の選択]画面び表示されます。 

Windows Vista の場合 

. ユーヴーアカウント制御の確認画面び表示されます。 

-コンピュータへのアクセス要求の[許可]を選択してください。[設 
定言語の選択]画面び表示されます。 

3 言語を選択し、 [0 K ] をクリックする 

• [ D 〔 Software 用の InstallShield Wizard へようこそ]画面び表示さ 
れます。 

4 [次へ]をクリックする 

-[インス!-ール先の選択]画面び表示 
されます。 


5 インストール先を確認して[次へ] 

をクリックする 

. [プ□グラムフォルダの選択]画面び 
表示されます。 



へむ ; IHH 
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6 プ□グラムフォルダを確認して[次へ]をクリックする 
•続けて Irodio Photo & Video Studio 
のインス!-ーラび起動します。画面の 
指示に従ってインス I -ールしてくださ 
し、。パソコンによっては、次の画面び 
表示されるまでに時間びかかる場合び 
あります。 

. すべてのインス I -ールび完了すると、 

インス I -ール完了のダイア□グび表示 
されます。 

7 [完了]をクリックする 


8 再起動を促すメッセージび表示された5、[はい、今すぐコン 
ピュータを再起動します。]を選択して、[完了]をクリック 
する 

. パソコンび再起動します。 

-再起動後に Windows セキュリティの重要な警告画面び表示されます。 

9 DL -10 の[ブ□ックを解除する]ボタンをクリックする 

り メモ - 

インス I -ールしたソフトウエアをパソコンから削除（アンインス I -一 
ル）できます（惕 = R 183)。 


Adobe Reader をインストールする 


Adobe Reader は、『使用説明書（ソフトウェア編)』を読むために必 
要なソフトウェアです。すでにインストールされている場合には、イ 
ンス I -ールする必要はありません。 

口漁- 

. ボディとパソコンを USB ケーブルで接続した状態でインス I -ールし 
ないで < ださい。 

. 管理者権限をちったユーヴーアカウントでインストールしてください。 
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パソコンの CD - ROM ドライブに 
付属の CD - ROM をセツトする 
Windows Vista なかの OS の場合 

•パソコンの画面に、自動的にインス 
トーラー画面び表示されます。 

Windows Vista の場合 

. 自動再生画面び表示されます。 


产バルか。於。 

徽をな細 



[ Autorun . exe の実行]を選択してください。パソコンの画面に、自 
動的にインス I -ーラー画面び表示されます。 


2 

3 


に D - ROM の内容を見る]をクリックする 

- CD - ROM 内のファイルー覧び表示されます。 

[Adobe Reader ] フ オルタ' > [ Japanese ] フ オルタ' > 
[ AdbeRdr 910」 a _ JP ] ( AdbeRdr 910 Ja _ JRexe ) をダブル 
クリックする 

.Windows Vista をご使用の場合、ユーヴーアカウント制御の確認画 
面び表示されます。[続行]を選択してください。 

表示されるメッセージにしたがってインス I -ールする 

り メモ - 

- Adobe Reader については 、 Adobe Reader のヘルプを参照してく 
ださい。 

- Adobe Reader 9.1 をインストールするためには 、 Microsoft Internet 
Explorer 6.0、6.0 (Service Pack 1)、または7 .0、 8 .0 、Firefox 2.0 ま 
たは 3.0 び必要です 。 Microsoft Update より入手可能です。 

• Adobe Reader 9.1 をインストールするためには 、 MSI (Microsoft 
Windows Installer ) 3.1 し U 上び必要です 。 Microsoft Update より入 
手可能です。 


4 
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ソフトウェアを削除（アンインストール）する 


田;ち意 


. 管理者権限をちったユーヴーアカウントでアンインス I -ールしてく 
ださい。 

. 他のソフトウエアを終了してからアンインス I -ールしてください。 


[DC Software ] 

7 タスクバーの[スタート]をクリックし、[設定]-[コント□一 
ルパネル ] (Windows XP、Windows Vis ねの場ちは[コン 
卜□ールパネル])を選択する 

2 [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコン （Windows XP の場合 
は[プ□グラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックする 

3 [ DCSoftware ] を選択し、[変更と削除]をクリックする 
4 ファイル削除のメッセージを確認し、 [0 K ] をクリックする 

-[共有ファイルの検出]ダイア□グび表示されます。 

5 [はい]をクリックする 

-削除び始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。 6 

「Irodio Photo & Video Studio i 画 

^ - 像 

7 タスクバーの[スタート]をクリックし、[設定]-[コント□一 ち。 
ルパネル ] (Windows XP、Windows Vista の場合は[コンソ 
卜□ールパネル])を選択する ご, 

2 に 

[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコン （Windows XP の場合取 

は[プ□グラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックする ^ 

3 [Irodio Photo & Video Studio ] を選択し、[変更と削除]を ^ 
クリックする 

4 ファイル削除のメッセージを確認し、 [0 K ] をクリックする 

-削除び始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。 

5 パソコンを再起動する 1な， 









DL-10 を ffi 用して画像を一巧で取り込む 


ソフトウエアをパソコンにインス I ルしてから、ボディとパソコン 
を接続します。 

7 ボディの電源がオフになっていることを確認する 

2 付属の USB ケーブルをパソコンの 
USB ポートに接続する 


3 USB ケーブルをボディの USB 端 
テに接続する 

. ボディの電源びオンになります。 

• DL -10 び起動して、自動的に画像の転送 
び開始されます。 

. DL -10 は[マイドキュメント]フオルダ 
の中に自動的に [Digital Camera ] フオルダを作成します。取り込 
んだ画像は、撮影日ごとのフオルダに入れてに igi ね ICamera ] フオ 
ルダ内に保存されますに aplio Software を使用していた場合は、引 
さ続さに aplio ] フオルダ内に保存されます)。あらかじめボディで 
正しい曰時を設定してから撮影してください。 

4 画像の転送が終了した5、ボディとパソコンの接続を解除す 
る（囑で 187) 

な メモ - 

画像の転送び始まらない場合は、下の操作をお試しください。 

. DL -10 のウィンドウの瓶初ボタンをク U ックする 
. パソコンを再起動して1〜4の操作ををう一度行ラ 
. DL -10 の[オプション設定]ダイア□グボックスで [ USB 接続時、 
自動保存を行う]にチェックマークび付いているか確認する 
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Q 


USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

USB ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 
USB ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままボディを動か 
さないで < ださい。 


DL-10 を ffi 用せずに画像を取り込む 


ソフトウェアを使用せずに、ボディからパソコンに画像を取り込みます。 


2 

3 


4 


ボディの電源がオフになっていることを確認する 
付属の USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続する 


USB ケーブルをボディの USB 端 
テに接続する 

-ボディの電源びオンになります。 

. 準備び終わると、[マイコンピュータ]に 
ドライブとして表示されます。 




阿 COHDCX め:） 


Windows XP での表示例 


RICOHDCX 


DCIM 


表示されたドライブか5、任意 
の場所にファイルをコピーする 

-ドライブのフォルダ構成はち図の 
ようになつています。 

. メモ IJ ーカードびセットされてい 
るとさはメモ IJ 一力ードのファイ 
ル、セットされていないとさは内 
蔵メモ U —のファイルび表示され 
ます。 

-内蔵メモ U —の内容び表示されて 
いるとさは、ドライブ名は [ R に OHDCI ] になります。 


100RICOH 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


Windows XP での表示例 


6 画像をパソ n ンに取り込む 
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口編- 

-画像の取り込み中は電源をオフにしたり US 目ケーブルを抜いたりし 
ないで < ださい。 

-取り込み先に同じファイル名のファイルびある場合は、上書さされ 
ます。 

. ボディをパソコンに接続し、メモ U —カード内の画像を直接パソコ 
ンで表示-編集-保存などした場合、その画像びボディで再生でさ 
なくなることびあります。表示•編集•保存などは、画像をパソコ 
ンに取り込んだ後に行ってください。 


6 画像をパソ n ンに取り込む 
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ボディとパソコンの接続を解除する 


ボディとパソコンの接続を解除する場合は、下のよラに操作してく 
ださい（表示は Windows XP の例です。他の 0 S では用語やアイコン 
び異なりますび、操作は同じです)。 

1 タスクバーのち端にある「ハード |«[玄 |l6:49 

ウェアの安全な取り外し」アイコ 
ンをクリックする 

2 [ USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ （ E :)* を安全に取 
り外します]を選択してクリックする 

* ドライブの表示は、ご使用のパソコンによって異なります。 

3 USB ケーブルを取り外す 

り メモ - 

. 接続を解除しないで US 目ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの 
警告画面び表示される場合びあります。必ず接続を解除してから 
USB ケーブルを取り外してください。 

-画像の転送中に USB ケーブルを外さないでください。必ず転送終了 
を確認し、接続を解除してからケーブ j レを取り外してください。 6 


画像をパソ n ンに取り込む 
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Ijviacintosh をご使用の場を 

Windows をご使用の場合は R 175 をご覧ください。 

本製品は、1；1下の 0 S に対応しています。 

- Mac OSX 10.4 〜 10.5.7 

口編- 

Macintosh では、 VM-1 ソフトウエアと『使用説明書（ソフトウエア編)』 
(パソコンに Acrobat びインス I -ールされている場合のみ）を使用す 
ることびでさます。 VM-1 をインス!-ールする方法については、 R191 
を参照してください。 


画像をパソコンに取り込む 


1 ボディの電源がオフになっていることを確認する 

2 付属の USB ケーブルをパソコンの 
USB ポートに接続する 


3 USB ケーブルをボディの USB 端 
子に接続する 

-ボディの電源びオンになります。 
•準備び終わると、デスクトップにド 
イブとして表示されます。 



6 画像をパソ n ンに取り込む 
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R に OHDCX 


P 


DCIM 

m 


4 表示されたドライブか5、任意 

の場所にファイルをコピーする 

-ドライブのフォルダ構成はちの図 
のよラになつています。 

• メモリーカードびセットされてい 
るとさはメモ IJ 一力ードのファイ 
ル、セットされていないとさは内 ： 

蔵メモ U —のファイルび表示され こ 

ます。 

-内蔵メモ U —の内容び表示されているとさは、ドライブ名は 
[ RICOHDCI ] になります。 


100RICOH 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


B 


USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

USB ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 
USB ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままボディを動か 
さないで < ださい。 


6 画像をパソ n ンに取り込む 
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ボディとパソコンの接続を解除する 


7 表示されたドライブまたはボリュームのアイコンを「ゴミ箱」 

アイコンにドラッグアンドド□ップする 

-管理者パスワードを要求する画面び表示された場合は、パスワード 
を入力します。 

2 USB ケーブルを取り外す 

り メモ - 

-[ファイル]メニューで[取り出し]を選択してを接続を解除でさます。 

. 接続を解除しないで US 目ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの 
警告画面び表示される場合びあります。必ず接続を解除してから 
USB ケーブルを取り外してください。 

. 画像の転送中に USB ケーブルを外さないでください。必ず転送終了 
を確認し、接続を解除してからケーブルを取り外して<ださい。 

. Macintosh に接続すると、メモリーカードに 「 FINDER . DAT 」 
「. DS _ Sto 「 e 」 ファイルび書さ込まれる場合びあり、ボディの画像モ 
ニターに[表示でさないファイルです。]と表示されます。このファ 
イルはメモ U —カードから消去してち問題ありません。 



M 連写プラスでは、1回に撮影した静止画を1つの MP ファイルとし 
て記録します。 

MP ファイルビューワ VM -1 を使うと、 MP ファイルを Macintosh の 
パソコンで再生したり、静止画に書さ出したりすることびでさます。 
ここでは、付属の CD - ROM 内の VM -1 ソフトウェアのインス!ル 
およびアンインストールの方法について説明しています。 MP ファイ 
ルビューワを使って、パソコンで MP ファイルを再生する方法および 
MP ファイルを静止画に書さ出す方法の詳細については、 CD - ROM に 
収められている『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。 


6 画像をパソ n ンに取り込む 
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觸な摄境 

MP ファイルビューワを使うためには、次の環境び必要です。 
ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認ください。 


対応 0 S 

Mac OSX 10.4 ~ 10.5.7 

Macintosh 本体 

Apple 社製 Macintosh シ U — ズ 

内蔵メモリー 

Mac OS XI 0.4 256 MB しソ上 

Mac OS XI 0.5 引 2 MBI ソ上 

八ードディスクの空 
さ容量 

5 M 巨じ(上 

CD - ROM ドライブ 

上記 Macintosh 本体で使用可能な CD - ROM ドラ 
イブ 

(5 メモ - 


VM -1 は、日本語、英語、フランス語、簡体字中国語に対応しています。 


[VM-I をインス!^ールする 


7 Macintosh を起動し、 CD - ROM ドライブに付属の CD-ROM 

をセットする 

2 [ RICOH ] アイコンをダブルクリックする 

3 [ VM - I ] フオルダをダブルクリックする 

4 [ VM-I Installer . pkg ] アイコンをダブルクリックする 

.[ VM -1 のインス!-ール]画面び表示されます。 

5 [続ける]をクリックする 

-インス!-ール先を選択する画面び表示されます。 

6 インストールするディスクを選択し、[続ける]をクリックする 

7 [インス!ル]をクリックする 

.インストール先を変更する場合は、[インストール先を変更…]をク 
U ックします。 


6 画像をパソ n ンに取り込む 
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• VM -1 をアップグレードする場合は、[アップグレード]をクリック 
します。 

-名前とパスワードを要求する画面び表示されます。 

8 名前とパスワードを入力し [0 K ] をクリックする 

. インス I -ール完了のメッセージび表示されます。 

9 [閉じる]をクリックする 

I VM -1 を削除（アンインストール）する ~1 

Q 注意 - 

-他のソフトウェアび起動していたり、保存していないデータびある 
場合は、データを保存し、ソフトウェアを終了してからアンインス 
I -ールしてください。 

• アンインス I ル中にエラーび発生する場合は、 Mac 0 S のバージョ 
ンを最新のちのにアップデートしてください。 

1 [アプリケーション]フオルダを開く 

2 [ユーテイリテイ]フオルダを開く 

3 [ VM-I utility ] フオルダを開く 

4 [ VM-l Uninstaller ] アイコンをダブルクリックする 

. アンインストール確認画面び表示されます。 

5 [0 K ] をクリックする 

-名前とパスワードを要求する画面び表示されます。 

6 名前とパスワードを入力し [0 K ] をクリックする 

. アンインス I -ール完了のメッセージび表示されます。 

7 [0 K ] をクリックする 


6 画像をパソ n ンに取り込む 
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7 付録 


Ijs 困 0 のとをは 


エラーメッセージが表示された6 


画像 モニターにエラーメッセージび 表示され たとさは、 下の方法で 
対処してください。 


エラーメッセージ 

原因と対応ち法 

参照先 

カードを入れてくださ 
い。 

カードびセットされていません。カードをセットし 
て < ださい。 

R 27 

セットアップメニュー 
から日付を設定してく 
ださい。 

日付び設定されていません。日付を設定してくださ 
い。 

P .31 

R 173 

FILE NUMBER OVER 

ファイル番号の制限を超えています。他のカードを 
ご使用ください。 

R 27 

R 172 

表示でさないファイル 
です。 

本製品では表示でをないファイルです。パソコンな 
どでファイルを確認し、ファイルを削除してくださ 
い。 


容量不足です。コピー 
しますか。 

カードの容量び不足しているため、すべてのファイ 
ルをコピーでさません。他のカードをご使用くださ 
い。 

R 27 

プ□テクトされていま 
す。 

プ□テクトされたファイルを削除しようとしていま 
す。 

R 127 

カードび書さ込み禁止 
です。 

カードび 「 LOCK (書を込み禁止)」されています。□ッ 
クを解除してください。 

R 28 

プ U ント設定でをない 
ファイルです。 

プ U ント設定でをないファイル（動画など）です。 

— 

容量不足です。 

ファイルを記録でをません。ファイルを削除するか、 
空を容量を確保してください。 

R 49 

R 160 


画像のプ U ント指定枚数び制限を超えています。ど 
れか画像を選択し、枚数を日にしてください。 

R 141 

内蔵メモ U —を初期化 
してください。 

内蔵メモ U —を初期化する必要びあります。 

R 160 

カードを初期化してく 
ださい。 

カードび初期化されていません。本製品でカードを 
初期化してください。 

R 160 

使用でをないカードで 
す。 

再度初期化し直してください。それでちエラーメッ 
セージび表示されるとさは、カードの異常び考えら 
れます。そのカードを使用しないでください。 

R 160 

メモ U —書さ込み中 

ファイルをメモ U — に書さ込んでいます。書さ込み 
び終わるまでお待ちください。 

— 

ファイルびありません。 

再生でさるファイルびありません。 

- 

記録でさません。 

記録可能枚数び日になりました。他のカードや内蔵 
メモリーに切り替えてください。 

R 27 
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カメラのトラブル 


屋源 


症状 

原因 

処置 

参照先 

電源び入らない。 

電池びセットされていな 
い。または消耗している。 

1」チャージャブルバツテ 
U —を正しくセツトする。 
または充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使ラ。 

R 24 

R 26 

R 207 

使用でをない電池を使用し 
ている。 

専用の U チャージャブル 
バツテ U —を使ラ。 

R 25 

AC アダプターび正しく接 
続されていない。 

正し <接続し直す。 

R 207 

電池の方向び違ラ。 

正しくセツトする。 

R 26 

電源び途中で切れ 

何の操作をしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
び働いた。 

電源を再投入する。 

R 29 

電池び消耗している。 

1」チャージャブルバツテ 
U —を充電するか、 AC ア 
ダプターを使ラ。 

R 24 

R 26 

R 207 

使用でをない電池を使用し 
ている。 

専用の U チャージャブル 
バツテ U — を便つ。 

R 25 

電源びオフにならな 
い。 

カメラの誤作動。 

電池をセツトしなおす 。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

R 26 

R 207 

充分に残量のある電 
池なのに、残量び少 
ない電池マークび表 
示される。または電 
源びオフになる。 

使用でをない電池を使用し 
ている。 

専用の U チャージャブル 
バツテ U —を使ラ。 

R 25 

バッテ1」一を充電で 
さない。 

バッテ1」一の寿命。 

新しいバツテ1」一に交換す 
る。 

R 25 

電池の消耗び早い。 

温度び極端に低いところや 
高いところで使用してい 
^) 。 



暗い屋内などの撮影で、フ 
ラッシュ発光回数び多い。 

— 

— 
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歷 


症状 

原因 

処置 

参照先 

シャッターボタンを 
押してち撮影でさな 
い。 

電池び消耗している。 

1」チャージャブルバッテ 
U —を充電するか、 AC ア 
ダプターを使ラ。 

R 24 

R 26 

R 207 

電源び入っていない。また 
は撮影モードになっていな 
い。 

電源スイッチを ON 側にス 
ライドして、電源をオンに 
する。または囚（再生） 
ボタンを押して撮影モード 
にする。 

R 29 

R 44 

再生モードになっている。 

囚ボタンを押して撮影 
モードにする。 

R 44 

シャッターボタンを押し 
さっていない。 

シャッターボタンを押しさ 
る。 

P .34 

メモ1」ーカードび初期化さ 
れていない。 

初期化する。 

R 160 

メモ1」ーカードに空を容量 
びない。 

不要なファイルを削除する 
か、新しいカードをセット 
する。 

R 27 

R 49 

六モ U —力ードの寿命。 

新しいカードをセットする。 

R 27 

フラッシュび充電中。 

オートフォーカス/フラツ 
シュランプの点滅び終了す 
るまで待つ。 

R 40 

メモ U - 力ードび 「 LOCK 」 
されている。 

FLOCK (書き込み禁止）」 
を解除する。 

R 28 

メモ U —カードの接触面び 
巧れている。 

乾いた柔5かい巧でおさ取 
る。 

— 

撮影画像を確認でさ 
ない。 

画像確認時間び短い。 

画像確認時間を長くする。 

R 164 

画像モニターに映ら 
ない。 

電源び入っていない。また 
は画像モニターび暗い。 

電源を入れる。または画像 
モニターの明るさを調整す 
る。 

R 29 

R 161 

画像モニターびオフになっ 
ている。 

VF / に D ボタンを押して、 
画像モニターをオンにす 
る。 

R 52 

液晶ビューファインダーに 
切り替わっている。 

VF / ICD ボタンを押して、 
画像モニターに切り替え 
る。 

R 52 

ビデオケーブル / AV ケー 
ブルをさした状態になって 
いる。 

ビデオケーブル / AV ケー 
ブルを抜く。 

R 135 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

才ートフォーカスな 

レンズび巧れている。 

乾いた柔らかい巧でされい 

- 

のにピントび合わな 


に巧さ取る。 


い。 

被写体び撮影範囲枠の中央 

フォーカス□ックで撮影す 

P .35 


にない。 

^)。 



ピントの合いにくい被写体 

フォーカス□ック、または 

P .35 


である。 

マニュアルフォーカスで撮 
影する。 

P .76 


被写体との距離び近すぎ 

マク□モードで撮影する。 

P .38 


る。 

または、被写体から離れて 
撮影する。 


手ブレになる。 

シャッターボタンを押した 

両肘を身体につけて構える。 

P .32 

(曲励！)マークび表示 

ときに、構えたカメラび動 

王脚を使用する。 

R 109 

される） 

いた。 

手ブレ補正機能を使ラ。 



薄暗い場所（室内など）で 

フラッシュを使用する。 

P .39 


の撮影時には、シャッター 

ISO 感度を上げる。 

R 106 


スピードび遅くなり、手ブ 
レしやすくなる。 

手ブレ補正機能を使ラ。 

R 109 

フラッシュび発光し 

フラッシュびポップアップ 

0 PEN /4 (フラッシュオー 

P .39 

ない。またはフラッ 

していない。 

プン/設定）ボタンを押し 


シュの充電びでさな 


て、フラッシュをポップ 


い。 


アップさせる。 



フラッシュカバーび完全に 

フラッシュカバーを手で押 

P .39 


上びっていない。 

さえたり、覆ったりしない 
よラにを意する。 



フラッシュび発光禁止にな 

フラッシュを発光して撮影 

P .39 


る!;の機能を選択してい 

したい場合は、設定やモー 

R 64 


る。 

ドを変更する。 

R 86 


•露出補正ブラケット、ホ 
ワイトバランスブラケッ 
卜、カラーブラケット 
• 逗写 15— h 
• 動画モード 


R 88 


フラッシュび発光禁止に 

フラッシュをポップアップ 

P .39 


なっている。 

させる。 0 PEN /4 (フラッ 
シュオープン/設定）ボタ 
ンで発光禁止を解除する。 



電池び消耗している。 

1」チャージャブルバッテ 

R 24 



U —を充電するか、必要に 

R 26 



応じて AC アダプターを使 
ラ。 

R 207 

フラッシュび発光し 

被写体までの距離び、フ 

被写体に近づいて撮影す 

P .39 

たのに画像び暗い。 

ラッシュの光び届く範囲を 
超えている。 

る。 



黒っぽい被写体である。 

フラッシュの光量を調節す 
る。 

R 92 


フラッシュの光量び適切で 

フラッシュの光量を調節す 

R 92 


ない。 

る。 



フラッシュカバーび完全に 

フラッシュカバーを手で押 

P .39 


上びっていない。 

さえたり、覆ったりしない 
よラに注意する。 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

画像び明るすざる。 

フラッシュの光量び適切で 
ない。 

フラッシュの光量を調整す 

被写体から少し離れて撮影 
する。 

被写体に照明などを当てて 
フラッシュを発光しないで 
撮影する。 

R 92 

露出びオーバーしている。 

露光時間を短く設定する。 
露出補正を行ラ。 

R 60 

R 99 

画像モニターの明るさび適 
切でない。 

画像モニターの明るさを調 
整する。 

R 161 

画像び暗すぎる。 

暗いところを発光禁止で撮 
影している。 

フラッシュをポップアップ 
させる。 0 PEN /4 (フラッ 
シュオープン/設定）ボタ 
ンで発光禁止を解除する。 

P .39 

露出び不足している。 

露光時間を長く設定する。 
露出補正を行ラ。 

R 60 

R 99 

画像モニターの明るさび適 
切でない。 

画像モニターの明るさを調 
整する。 

R 161 

画像び自然な色合い 
にならない。 

オートホワイトバランスの 
調整しにくい状況で撮影し 
ている。 

被写体に白色系のちのを入 
れて撮影する。またはホワ 
イトバランスモードを 
[ AUTO ] • LU 外にする。 

R 100 

曰付などの記録情報 
び表示されない。 

画面表示び、表示なしに 
なっている。 

DISR ボタンを押して表示 
を切り替える。 

R 52 

AF 動作中、画像モニ 
ターの明るさび変化 
する。 

オートフォーカス範囲と周 
囲の明るさび異なるとを、 
または暗いところで使用し 
ている。 

故障ではありません。 


縦に尾を引いた画像 

明るい被写体を写してい 
る。 

ス三ア現象といい、故障で 
はありません。 

■ 

水平インジケーター 
び表おされない。 

[水準器設定]をに FF ] 
または[音のみ]に設定し 
ている。 

[水準器設定]を[表示のみ] 
または[表示+音]に設定 
する。 

R 42 

画面表示びマーク表示また 
はヒストグラム表示じ(外に 
なっている。 

DISR ボタンを押して、マー 
ク表示またはヒストグラム 
表示に切り替える。 

R 52 

カメラび上下逆さま 
(シャッターボタンび下向 
を）になっている。 

カメラを正しく構える。 


水平インジケーター 
の目盛0び中央を指 
している、または水 
準器音び鳴っている 
状態で撮影したの 
に、画像び傾いてい 

柔り物に柔っているなど、 
動いている状態で撮影して 
いる。 

停止している状態で撮影す 
る。 


被写体自体び傾いている。 

被写体を確認する。 
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[ Il 生/削除 


症状 

原因 

処置 

参照先 

再生でさない。また 
は再生画面び出な 
い。 

再生モードになっていな 
い。 

囚（再生）ボタンを押す。 

R 44 

ビデオケーブル / AV ケー 
ブルび正しく接続されてい 
ない。 

正し <接続し直す。 

R 135 

[ビデオち式]の設定び間 
違っている。 

正しい方式を設定する。 

R 173 

再生画面び液晶ビューファ 
インダーに表示されてい 
る。 

[再生画面出力先]を [ LCD ] 
に設定する。 

R 164 

メモ1」ーカードび再 
生でさない。または 
再生画面び出ない。 

メモ U —カードびセットさ 
れていない。または画像び 
記録されていないメモ U — 
カードをセットした。 

記録済みのカードをセット 
する。 

R 27 

本製品で初期化していないメ 
モ1」ーカードを再生した。 

本製品で初期化し、記録し 
たカードをセットする。 

R 27 

R 160 

正常に記録されていないメ 
モ1」ーカードを再生した。 

正常に記録されているカー 
ドをセットする。 

■ 

メモ U —カードの接触面び 
巧れている。 

乾いた柔らかい巧で拭を取 
^) 。 

— 

使用中のメモ1」ーカードに 
異常びある。 

記録済みの別のカードを再 
生する。異常びなければ力 
メラは正常です。カードの 
異常び考えられるため、そ 
のカードを使用しないでく 
ださい。 


画面び消えた。 

電池び消耗している。 

1」チャージャブ ルバ ッテ 
U —を充電するか、必要に 
応じて AC アダプターを使 
ラ。 

R 24 

R 26 

R 207 

何の操作ちしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
び働いた。 

電源を再投入する。 

R 29 

ファイルを削除でさ 
ない。 

プ□テクトび設定されてい 
る。 

プ□テクトを解除する。 

R 127 

メモ U - 力ードび 「 LOCK 」 
されている。 

FLOCK (書き込み禁止）」 
を解除する。 

R 28 

メモリーカードを初 
期化でさない。 

メモ U - 力ードび 「 LOCK 」 
されている。 

FLOCK (書き込み禁止）」 
を解除する。 

R 28 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

メモ u —カードび入 
らない。 

挿入ち向び違ラ。 

正しくセットする。 

R 27 

カメラのボタンを操 
作してち作動しな 
い。 

電池び消耗している。 

1」チャージャブ ルバッテ 
U —を充電するか、必要に 
応じて AC アダプターを使 
ラ。 

R 24 

R 26 

R 207 

カメラの誤作動。 

一度電源をオフにし、再度 
電源をオンにする。 

R 29 

電池をセットしなおす 。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

R 26 

R 207 

曰付び正しくない。 

正しい日付-時刻び設定さ 
れていない。 

正しい曰付-時刻を設定す 
る。 

P .31 

R 173 

設定した日付び消え 
てしまった。 

電池を抜いてしまった。 

電池を取り出した状態び約 

1週間上続くと、日付び 
U セットされるので、再度、 
設定し直す。 

P .31 

R 173 

オートパワーオフび 
働かない。 

才ートノのーオフび [ OFF ] 
になっている。 

オートパワーオフの時間を 
設定する。 

R 163 

警告音び鳴らない。 

消音び設定されている。 

[操作音音量設定]で音量 
なしじ(外を設定する。 

R 165 

テレビに映らない。 

[ビデオち式]の設定び間 
届つている。 

正しい方式を設定する。 

R 173 

ケーブルび接続されていな 
い。 

ケーブルを正しく接続しな 
おす。 

R 135 

出力先のビデオ入出カス 
イッチの設定び間違ってい 

出力先のビデオ入出カス 
イッチび正しいか確認す 
る。 
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ソフトウエア/パソコンのトラブル 


ソフトウェアについては、『使用説明書（ソフトウェア編)』 （PDF ファ 
イル）をご覧ください。 


Windows XP Service Pack 3 、Windows Vista Service 
Pac にでの警告メッセージについて _ 

Windows XP Service Packs または Windows Vista Service Pack2 びイン 
ス I -ールされたパソコンで、弊社デジタルカメラ用ソフトの使用時（ソ 
フト起動時、 USB 接続時）などに似下の警告メッセージび表示される場 
合びあります。を参考にしてください。 


ここでは Windows XP の画面例を使用しています。 


警告メッセージび表示された場合 

名前、発行元を確認し[ブ□ックを解除 
する]ボタンをク IJ ックしてください。 



ーミま意 - 

プ□グラムの名前や発行元にむ当たりび無い場合、ウイルスプ□グラ 
ムである可能性びありますので[ブ□ックする]をク U ックしてくだ 
7 さい。ブ□ックすると、そのプ□グラムによる外部からの接続び利用 

でさな < なります。 

巧 

録 [ブロックする]ボタンをクリックした場合 

Windows ファイアウオールの設定を確認します。 

f [スタート]一[コント□ールパネル]の順にクリックする 

Z [ Windows ファイアウオール]を 
ダブルクリックする 

.[Windows ファイアウオール]びない 
場合はウィンドウ左上の[クラシック 
表示に切り替える]をク U ックしてく 
ださい。 
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[例外]タブをクリックする 

[プ□グラムおよびサービス] 
[ DL -10] にチェックを入れる 

[0 K ] ボタンをクリックする 



[をで確認する]ボタンをクリックした場合 

プ□グラムを起動するたびに、 [ Windows セキュ U ティの重要な警告] 
ウィンドウび表示されるので、その際に[ブ□ックを解除する]を選 
択でさます。 


3 4 5 
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たな仕様 


フラッシュ 

フラッシュ 

モード 

オート（低輝度時および逆光時自動発光）/赤目軽減/強 
制発光/ス□ーシンク □/ マニュアル発光/発光禁止 

調光範囲 

カメラユニットの使用説明書を参照してください。 

調光補正 

+ 2.0 EVV 2 または V 3 EV ステップ 

マニュアル発 
光量 

FULL 、 1/1.4、1/2、1/2.8、 1/4. 1/5.6. 1/8、 1/1 K 
1/16、 1/22、 1/32、 1/64 

画像モニター 

3.0 型透過型液晶、約92万ドット 

撮影モード 

オート撮影モード/プ□グラムシフトモード/絞り優先 
モード/シャッタースピード優先モード/マニュアル露 
光モード/シーンモード/マイセッティング f ー ド 

画質モード 

F ( Fine)、N ( Normal)、RAW (DNG ファイル形式）* ] 

記録媒体 

SD メモ U —カード 、 SDHC メモ U —カード、内蔵メモ U — 
備％ MB ) 

記録データ 
容量 >2 

5 M 

FINE :約 2287 KB /画面 

3 M 

FINE :約 1474 KB /画面 

1 M 

FINE :約 812 KB /画面 

VGA 

FINE :約 197 KB /画面 

画像フアイ 
ル形式 

静止画 

JPEG ( Exifve 口. 21) が 、 RAW ( DNG ) 

動画 

AVI *4 (Open DML Motion JPEG フォーマット準拠） 

圧あ目ぶ式 

JPEG ベースラインち式準拠（静止画、動画） 

その他主要撮影機能 

連写 / M 連写プラス、セルフタイマー（作動時間：約10 
秒/約2秒/カスタム設定)、インターバルタイマー（撮 
影間隔： 5秒〜1時間、5秒単位）が、カラーブラケット、 
白黒 （ TE )、 色空間設定、ノイズリダクション、ヒストグ 
ラム表示、グ U ッドガイド表示、被写界深度表示、電子か 
準器、ホットシュー 

その他主要再生機能 

縦横自動回転再生、一覧表示、拡大表示（拡大倍率最大 
16倍)、画像サイズ変更 

外部インターフェース 

USB 2.0 ( High-Speed USB ) Mini - B 、 マスストレージが、才一 
ディ オ OUT 1 . OVp-p (75 0)、 HDMI ミニ出力端子 (Type C ) 

ビデオ信号ち式 

NTSC 、 PAL 切替え 

電源 

U チャージャスレバッテ U - DB -90 (3.6 V ) 

AC アダプター ( AC -5 オプション）： 3.8 V 

電池寿命 

CIPA 規格準拠# 7 。カメラユニットの使用説明書を参照し 
てください。 

外形-寸法 

113.9 mm (幅 ） x 70.2 mm (高さ ） x 28.91 Tim (奥行き） 
(突起部含まず） 

質量 

本体約1 60 g (パ' ッテ U -/ メモ U - 力ード/ネックスト 
ラップ/端子キャップ除く） 

付属品約 66 g (バッテ U —/ネックストラップ/端子 
キャップ） 

王脚ネジ穴形状 

1/4-20 UNC 

デート保持時間 

約1週間 

使用温度範囲 

〇で〜40で 
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使用湿度範囲 

85%け下 

保を温度範囲 

一 20で〜60で 

*1 RAW と同サイズの Fine 

‘ / Normal または VGA の」 PEG を同時記録。 DNG フアイ 


ル形式は RAW 画像ファイル形式の1つで、アドビシステムズ社び提唱する標準ファ 
イル形式です。 

つ RAW 、 し M サイズについては、カメラユニットの使用説明書を参照してください。 
*3 DCF 準拠 、 DPOF 対応 。 DCF は JEITA で標準化された 「Design rule for Camera 
File system ] の略称です（機器間の完全な互換性を保証するちのではありません)。 
M 音声は PCM 32 kHz 、16 bit モノラルです。 

*5 フラッシュ OFF 時。 

*6 マスストレージは 、 Windows 2000 、 Windows XP . Windows Vista、Mac OS X 
10.4-10.5.7 に対応しています。 

* 1 撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件によるちので、使用条件により大さく 
異なります。 


内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能が数 


内蔵メモ U —/メモ U —力ードの容量別、画質/サイズ別の記録可能 
枚数の目安は、お使いのカメラユニットによって異なります。詳細に 
ついては、カメラユニットの使用説明書を参照してください。 

9 メモ - 

• 1回の撮影で記録可能な動画は、最大90分または最大 4 G 目までです。 

•連写の最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残り記録枚数び1000 
枚しソ上ある場合でち、画像モニターには「999」と表示されます。 

. 画像モニターに表示される残り記録枚数は、実際に撮影でさる枚数 
と異なる場合びあります。 

-静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、記録先（内蔵メモリー 7 
またはメモ U —カード）の容量や撮影条件などによって異なる場合 .. 

びあります。 録 

-長時間撮影される場合は、高速メモ U —カードのご使用をお勧めし 
ます。 
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売り品について 


GXR ボディでは、し U 下の別売り品び使用でさます。 



カメラユニット 



AC アダプター ( AC -5) U チャージャブル 

バッテリー ( DB -90) 


7 


付 



バッテリー ケーブルスイッチ 液晶ビューファインダー 


チャージャー（目」- 9) に A -1) ( VF -2) 

USB 端子に接続して、カメホットシューに取り付け 
ラのシャツターボタンを遠る、電子ビューファイン 
隔操作できます。 ダーです。視野率100%、 

視差びなく 90度まで角度 
調節びでを、□ーアングル 
撮影ち容易にでをます。 



外部フラッシュ ソフトケース （ SC -55 S ) ソフトケース （ SC -55 L ) 

に卜 1) 




TTL 自動調光システムに対 
応するデジタルカメラ専用 
フラッシュです。 
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ネックストラップ 


( ST -3) 

-各別売り品の使用方法は、商品に付属の使用説明書を参照して<ださい。 
• 別売り品の最新情報については、弊社ホームぺージ （ h 打 p :// www .「 icoh . 
co . jp / dc ) をご覧ください。 
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カメラのシステム憤ぶ図 



付 
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AC アダプター（別売り）を ffi 5 


撮影や静止画を見る際に長時間使用したり、パソコンと接続する場合 
には、 AC アダプターを使うことをお勧めします。 


AC アダプターをセツトする場合は、ボディの電源びオフになってい 
ることを確認してください。 


7解除レバーを 「 OPEN 」 側にスラ 

イドさせ、バッテリー/カードカ 
バーを開ける 

. バッテ U —び入っている場合は抜いて 
<ださい。 



2 AC アダプター用バッテリー 
を挿入する 

.セットされると、図のツメで 
f □ックされます。 

3 電源 （ DC 入力）ケーブルカ 

バーを開け、ケーブルを外に 
出す 



4バッテリー/カードカバーを閉じ、 
解除レバーを rOPENJ と反対側 
にスライドさせて□ックする 

5電源プラグをコンセントに差し込む 
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Q 注意 - 

-バッテ U —/カードカバーを閉めるとさは、解除レバーをスライド 
させて、確実に□ックしてください。 

. 電源プラグや AC コードは、しっかりと差し込んでください。 

. カメラをご使用にならないとさには、 AC アダプターをボディや電源 
コンセントから抜いてください。 

. カメラの使用中に AC アダプターを取り外したり、電源プラグびコ 
ンセントから抜けたりすると、データび破壊されることびあります。 
- AC アダプターをご使用の場合、 D ] び表示されることびあります 
び、故障ではありません。そのまま引さ続さご使用ください。 

. AC アダプターの使用中は、 AC アダプターのケーブルを持ったまま 
ボディを動かさないで<ださい。 


I AC アダプターを取り出すには_ I 

AC アダプターを取り外す前に、ボディの電源びオフになっているこ 
とを確認してください。 

I 電源プラグをコンセントか5抜く 

Z 解除レバーを roPENj 側にスライドさせ、バッテリー/力一 
ドカバーを開ける 

ク AC アダプター用バッテリーを取り出す 

7 4 バッテリー/力ードカバーを閉じ、解除レバーを 「 OPEN 」 

。 と反対側にスライドさせて□ックする 


208 






t か部フラッシュ（別売り）を®う 


本製品にはホットシューび装備されてい 
るので、別売りの外部フラッシュを接続 
して使用でさます。 


ホツトソ ユー 



奨品のか部フラッシュ （ GF -1) を使用する場合 ] 

7 フラッシュ カバーを閉じる 

2 ボディと外部フラッシュの電源がオフの状態で、外部フラッ 
シュをホットシューに取り付ける 

3 外部フラッシュとボディの電源をオンにする 

4 DIRECT ボタンを}甲す 

5 + / - / Fn 1 / Fn 2 または ADJ . 

レバー（左ち）で外部フラッシュ 
モードの項目を選択する 

6 アップダウンダイアルで設定を選 
択する 

(5 メモ - 

. 外部フラッシュの電源びオフのとさは、外部フラッシュモードの項 
目は表示されません。 

-外部フラッシュを発光禁止モードにする場合は、外部フラッシュの 
電源をオフにしてください。 

. 外部フラッシュび認識されないときは、一度外部フラッシュとボディ 
の電源をオフにして、外部フラッシュを接続しなおしてください。 


T IISOAUTO] 商 ] 化刮间 

I广1 扣4:3 F| 關 

1圖 


209 













[ gf-i なかのか部フラッシュをほ用する場合_ ] 

7フラッシュカバーを閉じる （ tt ：^ p .14) 

2 ボディと外部フラッシュの電源がオフの状態で、外部フラッ 

シュをホットシューに取り付ける 

3ボディの電源を入れ、モードダイヤルを A または M に合わせ 

て、絞り値を設定する （ tt ：^ P .58、 P .60) 

4 ISO 感度を [ AUTO ] m 外に設定する（爆 P .106) 

5 外部フラッシュの電源を入れ、外部フラッシュを自動（オート） 

に設定し、絞り値と ISO 感度をカメラに合わせる 

-外部フラッシュをボディから取り外すとさは、外部フラッシュの電 
源を切ってから行ってください。 

H 編- 

. シャッタースピードび遅い場合は、手ブレすることびあります。 

. GF -1 し U 外の市販フラッシュをご使用になる場合は、下記仕様である 
ことをご確認ください。 

. X 接点外の信号端テびないこと 
- X 接点の極性は+であること 
• X 接点の電圧は 20 V し U 下であること 

•外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュを使用でさません。故障 
の恐れびあります。 

• フラッシュ設定にかかわらず、ホットシューの X 接点にフラッシュ 
発光信号び出力されますので、外部フラッシュのフラッシュ発光停止 
は、外部フラッシュ側のスイッチで発光停止処置を施してください。 

-外部フラッシュの絞り値と ISO 感度をカメラと同じ条件にしてち、 
適正露出にならない場合びあります。その場合は外部フラッシュ側 
の絞り値や ISO 感度を変更してください。 

-撮影レンズの画角をカバーする照射角をちつ外部フラッシュを使用 
してください。 

-外部フラッシュの使用は、基本的に内蔵フラッシュの光量だけでは 
不足す る 距離（遠距離側）でご使用ください。近距離側では露出オー 
八' 一になる ことびあります。 
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t 海かでお使いのとをは 


AC アダプター（型ち: AC -5)、 バツテリーチヤージヤー（型ち: 
BJ -9) について 


交流100〜 240 V 、50 Hz /60 Hz の地域でご使用になれます。 

使用先の国の電源コンセントにあった形状の変換アダプターを、あら 
かじめご用意ください。 

電子式変圧器は使用しないでください。故障の原因となる恐れびあり 
ます。 


[ T 呆証について_ ] 

本製品に付属している保証書は、国内のみ有効です。外国で万一、故障、 
不具合び生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用につ 
いては、ご容赦ください。 


ちをなどでお化のテレビをほ用する場合_ ] 

映像入力端テ付さのテレビ（またはモニター）で再生でさます。付属 
の AV ケーブルをご使用ください。 

本製品は、テレビ方式は NTSC と PAL に対応しています。現地のテレ 
ビ環境にあわせて、ビデオ方式を切り替えてご使用ください。 

海外へお出かけの際は、事前にビデオ方式をご確認ください。 
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1~巧用上のご注意 _ 

-本製品に付属している保証書は、国内のみ有効です。 

-外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフターサービスおよびそ 
の費用については、ご容赦ください。 

-本製品を落としたり、衝撃を与えないよラ十分にミ主意して<ださい。 

. 本製品を持ち運ぶとさは、衝撃を与えないよラにしてください。特に画像モニ 
ターをぶつけないよう十分にを意してください。 

. フラッシュを連続して発光させると発光部び熱くなりますので、必要政上に連 
続してフラッシュを発光させないでください。 

-乂傷や発火の原因になりますので、フラッシュ発光部に触れたり、わのを密着 
させたままフラッシュを発光しないでください。 

. 視力障害の原因にわなりますので、目の近くでフラッシュを発光させないでく 
ださい（特に乳幼児)。 

-事故を起こす原因にわなりますので、運転ちなどに向かってフラッシュを発光 
しないで < ださい。 

-電池をご使用の場合、本製品を長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出 
さないで < ださい。 

. 画像モニターに太陽の光やライトび当たると、白っぽくなり見えにくくなるこ 
とびあります。 

. 画像モニターには、一部に萬時点打、あるいは常時点灯しない画素びを在する 
ことびあります。また、液晶の特性上、明るさにムラび生じることびあります 
び、故障ではありません。 

. 画像モニターを強<押さないで<ださい。 

. 温度変化の激しいところでは、本製品内部で水滴び生じる結露といラ現象び発 
生し、ガラス面びくわったり、作動不良などを起こすことびあります。このよ 
ラなとさは、一度本製品をビニール袋かバッグに入れ、でさるだけ温度変化を 
ゆるやかにし、温度差び少なくなってから取り出すようにしてください。 

. 故障の原因になりますので、マイク、スピーカーの穴に針などを通さないでく 
ださい。 

. 端テ部を巧さないよラにま意して<ださい。 

-本製品を濡らさないで<ださい。また、濡れた手で本製品を操作しないで<だ 
さい。故障や感電の原因となります。 

. 大事な記録（結婚式や海外旅行等）を撮影されるとさには、前わってテスト撮 
影をして本製品の調テをご確認<ださるととわに、使用説明書や予備のバッテ 
U 一の携帯などをお勧めいたします。 

ぐ 結露の発生しやずいが態 - 

-急激な温度差のあるところに移動したとさ 

• 湿気のをいとさ 

. 暖房した直後の部屋や、エアコンなどの;令房び直接あたるとさ 









Ijs 手入れと®用/保管場所について 


口 S 手入れ_ ] 

-海辺や薬品を使ラ場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。 

-万一本製品の具合び悪いとさは、 IJ コー修理受付センターにご相談くだ 
さい。 

-本製品には高電圧回路びあります。危険ですから絶対にご自分で分解し 
ないで < ださい。 

. シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。 

変質したり、塗料びはげるなどの原因となります。 

•画像モニターの表面は、傷つさやすいので、かたい物でこすったりしな 
いで < ださい。 

. 画像モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されてい 
るクリーナー（有機溶剤の含まれていないちの）を、柔らかい布に少量 
含ませて軽くふさ取ってください。 


「睦用/巧管場巧?について_ I 

-し U 下のよラな場所での使用および保管は、本製品の故障の原因になりま 
すので避けてください。 

高温を湿、または湿度、温度変化の激しい場所 
砂、ほこり、ちりのをい場所 
振動の激しいところ 

防虫剤などの薬品や3ム、ビニール製品などに長時間接触するところ 
強い磁場の発生するところ（モニター、トランス、磁石のそばなど） ' 

.長時間本製品をご使用にならないときは、電池を取り出して保管してく た! 
ださい。 録 


r お手入れ時のごを意 

-必ず電源をオフにしてください。 

-電池や AC アダプターを取り外して、お手入れしてください。 
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I " ア フターヴー ビスについて 

1. 本製品び万一故障した場合は、保証書に記載された保証期間内で無料修理いたしま 
すので、当社修理受付窓口かお買い上げの販売店にお申し出<ださい。なお、修理 
にご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。 

2. つぎの場合は上記保証期間内でち無料修理の対象にはなりません。 

①使用説明書に記載されている使用ち法と異なる使用による故障 

③使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所外で行われた修理、改 
造、分解掃除などによる故障 

③ 火災、天災、地変、落雷、異常電圧などによる故障 

④ 浸（冠）水、塩害、液体（雨水、ジュース、酒類など）かぶり、落下、衝撃、砂 
(ミ尼）入り、圧力などによる自然故障!;^外の故障 

⑥ 保管上の不備（使用説明書に記載)、電池などのあ漏など、カビ発生、手入れの 
不備などによる故障 

⑧保証書の添付のない場合 

⑦ 販売店名、ご購入年月日などの記載びない場合、あるいはこれらを訂正された場合 

3. 保証書に記載された保証期間経過後は、本製品に関する修理は有償修理とさせてい 
ただをます。なお、その際の運賃諸掛りにつをましては、お客様のご負担とさせて 
いたださます。 

4. 保証期間内であってち、本製品について各部点検、精密検査などを特別に依頼され 
た場合には、別途実費をお客様にご負担いただをます。 

5. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップなどの付属品類および本製 
品に付帯している消耗品類（電池類）は保証の対象となりません。 

6. メモ U —力ードおよび内蔵メモ U —内のデータについて一切の保証はでをませんの 
で、修理にお出しになる場合には、データのバックアップをお取りください。 

7. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本製品の使用に関連するデータ損失、 
機会損失、利益損失、回復費用、第王者請求、その他付随的、間接的、あるいは二 
次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。 

8. 保証書は曰本国内においてのみ有効です。 

(This warranty is valid only in Japan .) 

/ 国外に持ち出して修理び必要になった場合は、日本にお持ち帰りの上、修理の手続 

さをお願いします。 

P 9. 販売店び独自に設けている延長保証は、本製品の保証規定には適用されません。 

^ ]0.本製品の補修用性能部品（機能、性能を維持するために不可欠な部品）は、5年を 

目安に保有しております。 

り.浸施）か、砂（减入り、強度の衝撃、落下などで損傷びひどく、故障前の性能に 
復元でさないと思われるちのなどは修理でさない場合ちあります。ご了承ください。 

] 2.修理箇所によっては修理に日数びかかる場合びございます。 


修理にお出しになる前 

•バッテ1」一の消耗のチェックと使用説明書の再読（ご使用ち法の再確認）をお願いい 
たします。 

. ホームページに最新の情報び掲載されていますのであわせてご確認ください。ホーム 
ページのアドレスは、使用説明書の巻末に記載されています。 


修理にお出しになる際 

. 故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出ください。 
21>1 -修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。 





索引 


記号-英数字 


AC アダプター . 

. 207 

ADJ . シャッターボタン確定. 

. 154 

ADJ . レバー . 

15.17.153 

Adobe Reader . 

. 181 

AE / AF 夕ーゲット . 

. 77 

AE □ック . 

.. 155.156 

AF/MF . 

.. 155.156 

AF / スナップ . 

.. 155.156 

AF 補助光 . 

14.41.162 

AVI ファイル . 

. 64 

AV ケーブル . 

. 135 

AV 出力端子 . 

. 15 

CL-BKT 白黒 （ TE ). 

. 169 

D し Software . 

.. 179.183 

DISR ( Ol ) ボタン . 

15.52 

D し 10. 

.. 179.184 

DPOF . 

. 131 

Fine モ ー K . 

.……. 71.72 

Fn 1/ Fn 2 ボタン . 

"…15.155 

Fn 設定の M 丫登録 . 

. 152 

Fn ボタン設定表示 . 

. 168 

1 radio Photo & Video Studio 


.. 178.183 

ISO AUTO-HI 設定 . 

. 162 

ISO 感度 . 

. 106 

JPEG 一 RAW . 

.. 155.156 

Language / 吕晶 . 

. 173 

MENU/OK ボタン .15.67.116.144 

MODE タブ . 

. 63 

M モードダイヤル設定 .......... 

. 158 

M モードワンプッシュ動作. 

. 159 

M 連写プラス . 

. 86 

Normal モード . 

.……. 71.72 

PictBridge . 

. 137 

RAW モード . 

.……. 71.72 

SD メモ U - 力ード . 

. 27 

USB ケーブル . 138.184 .185.1 88 

USB 端テ . 

. 15 


USB ドライバー . ]78 

WIA ドライバー . 178 

お 

アップダウンダイヤル . 14.17 

一覧表示 . 46 

色空間設定 . 170 

インターバル撮影 . 97 

エラーメッセージ . 193 

オート撮影モード . 16.33 

オートパワーオフ . 163 

オートフォーカス/フラッシュランプ 

.15.29.33.40.163 

オートブラケット . 88 

か 

力ード連続 N 0 . 172 

解除レバー .15.26.27.207 

外部フラッシュ . 209 

拡大表示 （ A ボタン） .15.46.48 

画質-サイズ . 71 

画像確認時間 . 164 

画像サイズ変更 . 119 

画像設定 . 83 

画像モニター .15.20.52 

画像モニター輝度調節 . 161 

カラー - -TE . 155.156 

カラ ー- ►白黒 . 155.156 

カラーブラケット （ CL - BKT ). 90 

キーカスタム設定タブ . 144.145 

グリッドガイド表示 . 52.168 

さ 

再生画面出力先 . 164 

再生設定メニュー . 116 

再生ボタン .] 5.30 .44.1 16 

再生モードダイヤル設定 . 158 

削除 . 49 

削除（而）/セルフタイマー（の） 

ボタン .15.41.49 

撮影情報表示フレーム . 169 

撮影設定初期化 . 107 

撮影設定メニュー . 67 

撮影モード切替 . 108 
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サムネイル表示 （ H ) ボタン 


.15.46.48 

兰脚ネジ穴 . 15 

シーンモード （ SCENE ). 16.62 

絞り自動シフト . ]08 

絞り優先モード （ A ). 16.58 

シャッタースピード優先モード （ S ) 

. 16.59 

シャッターボタン . 14.34 

初期化[カード] . 160 

初期化[内蔵メモリー] . 160 

水準器設定 . 167 

水平インジケーター . 42 

ズーム . 37 

ストラップ取り付け部 . 14.15 

スナップ時フオーカス距離 . 80 

スピーカー . 15 

スライドシヨー . 127 

セットアップタブ . 144.146 

セルフタイマー . 41 

操作音 . 165 

操作音音量設定 . 165 

測光 . 82 

た 

ダイレクトプリント . 137 

縦横自動回転再生 . 166 

端テカバー . 15 

帳票印刷 . 143 

デジタルズーム切替 . 170 

手ブレ . 35.109 

電源 （ DC 入力）ケーブルカバー...] 5 

電池の残量 . 22 

動画 . 62.64 

な 

内蔵メモ U -. 27.203 

内蔵メモリーからカードへコピー 

. 130 

斜め補正 . 62.65.125 

日時設定 . 173 

ネックストラップ . 表紙裏.205 

ノイズリダクション . 94 


ノイズ U ダクシヨン ISO 設定 . 95 

は 

八イライト表示 . 53 

パッテ U —/カードカパー 

.15.26.27.207 

ノ（ッテ U — チヤージヤー . 24.204 

被写界深度 . 75 

ヒストグラム . 54.123 

曰付入れ撮影 . 98 

ビデオち式 . 173 

フオーカス . 74 

フオーカスバー . 75 

フオーカス□ック . 35 

フラッシュ （ OPEN / ち）ボタン 

. 15.39 

フラッシュカバー . 14 

フラッシュシンク□設定 . 94 

フラッシュ調光補正 . 92 

フラッシュ発光部 . 14 

フラッシュマニュアル発光量 . 93 

プレ AF . 81 

プ□グラムシフトモード （ P )..... 16.56 

プ□テクト . 127 

ホットシュー . 14.209 .2 10 

ホワイトバランス . 100 

ホワイトバランスブラケット 

( WB - BKT ). 88.89 

ホワイトバランス補正 . 104.124 

ホワイトバランス補正の MY 登録 
. 152 

ま 

マーク表示 . 52.53 

マイク . 14 

マイセッティング登録 . 147 

マイセッティング編集 . 150 

マイセッティング名称 . 151 

マイセッティング名称表示 . 169 

マイセッティングモード 

( MY 1、 MY 2、 MY 3). 16.66 

マイセッティング呼び出し . 149 

マク□夕ーゲット . 79 
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マク□ボタン . 15.38 

マニュアル フォー カス （MF). 76 

マニュアル露光モード （ M )........ 16.60 

メニューカーソル位置保持 . 171 

モードダイヤル . 14.16 

ら 

U チャージャブルバッテ U -..... 24.26 

レベル補正 . 121 

連写 . 86 

露出補正 . 99 

わ 

ワンプッシュ拡大表示倍率 . 166 
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リコーフォトギヤラリー RING CUBE 

RING CUBE は、いつでを、気軽に、より多くのみなさんに参加してい 
ただくためのフオトギヤラ IJ 一です。 


8 F ギャラ U —スペースでは、プ□-アマを問わず多彩なジャンルの写 
真展を開催。 

9 F には歴代の U コーカメラや新製品を展示しているほか、ワーク 
ショップスペースにて各種セミナーを実施しています。お気軽にご利 
用 < ださい。 


http :// ringcube . jp / 

ま京都中央区銀座 5-7-2 
兰愛ド U - ムセンター 8 F /9 F (受付 9 F ) 
開館時間：11:〇〇〜20:00 (乂曜日休館) 
お問い合わせ： 03-3289-1521 


Iが 叫 

«1 
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I ] 呆証規定 

1. 本製品び万一故障した場合はご購入日から満1年間無料修理いたしますので、お買 
い上げ店か当社修理受付窓□にお申し出ください。なお、お買い上げ店または当社 
修理受付窓口にご持参いただ<に際しての諸費用は、お客様にご負担願います。 

2. 下の場合は、上記期間内でち保証の対象とはなりません。 

(1) 使用上の誤0 (使用説明書外の誤操作など）によ0生じた故障 

(2) 当社の指定する修理取扱い所!;外で行われた修理、改造、分解掃除などによる 
故障 

(3) 乂災、天災、地変、落雷、異常電圧などによる故障 

(4) 浸（冠）か、塩害、液体（雨水、ジュース、酒類など）かぶり、落下、衝撃、 
砂（ミ尼）入り、圧力などによる自然故障!;^外の故障 

(5) 保管上の不備（使用説明書に記載）や、電池などの液漏等、カビ発生、手入れ 
の不備などによる故障 

(6) 裏面の保証書 （1；^ 下、本保証書と記す）の添付のない場合 

(7) 販売店名、ご購入年月曰などの記載びない場合、あるいはこれらを訂正された 

穿厶 

3. 保証の対象となる部分は本体のみでストラップなどの付属品類及び本製品に付帯し 
ている消耗品類（電池類）は保証の対象とはなりません。 

4. 本製品の故障に起因する付随的損害（記録•再生に要した諸費用及び、記録•再生 
により得べかりし利益の損失など）については補償しかねます。 

5. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本製品の使用に関連するデータ損失、 
機会損失、利益損失、回復費用、第王者請求、その他付随的、間接的、あるいは二 
次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。 

6. 保証期間内であってち、本製品について各部点検、精密検査などを特別に依頼され 
た場合には、別途実費をお客様にご負担いただをます。 

7. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 

(This warranty is valid only in Japan ) 

国外に持ち出して修理び必要になった場合は、日本にお持ち帰りの上、修理の手続 
ををお願いします。 

8. 本保証書は再発行致しません。 

ごを意 

* 当製品の修理に関するお問い合わせは、販売店又は当社修理受付窓□までご連絡くだ 
さい。 

* 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及び購入年月曰等び記入されているかどラか 
をご確認ください。ちし、記入ちれびあった場合は、ただちにお買い上げ店へお申し 
出 < ださい。 

* 部品の保有期間等アフターサービスに関する事項については、「アフターサービスに 
ついて」をご覧ください。 

* 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、当社修理受付窓口をご利用くだ 
さい。 

* 修理箇所によっては修理に日数びかかる場合びございます。 

* 販売店び独自に設けている延長保証は、当保証規定には適用されません。 

* 本保証書は上記の保証規定により無料修理をお約束するちので、これによりお客様の 
法律上の権利を制限するちのではありません。 





お願い 

1. 「 u コー修理受付センター」ならびに「カメラサービスセンター」では、デジタル 
カメラの故障に関する事項、修理期間等のお問い合わせに限らせていただをます。 

2. 修理!;外の、製品に関する機能•性能、使用で法のお問合せは、 「 U コーお客様相 
談センター」までお願い申し上げます。 

3. 修理に関する詳細につをましては、本使用書の「保証規定」ならびに、「アフター 
サービスについて」をご一読いただをますよラお願いします。 

4. 「 U コー修理受付センター」ならびに各「1」コーカメラサービスセンター」への修 
理のお申し込みは、日本国内のみ有効です。 


r 環境が応 J から r 環境保を J 、 そして r 環境経営 J へ。 


U コーは地球環境に配慮した活動 
わ積極的に推進し、かけびえのな 
い地球の一市民として、環境保全 
活動ち経営の重要課題として積極 


がをお一" ぶ 〜 


的に推進しています。 

デジタルカメラについてわ環境負荷削減を目指し、「消費電力削減」、製品に含有さ 
れる「環境影響化学物質削減」などに取り組んでいます。 


镇 I 


不要になった充電式電池 
は、貴重な資源を守るた 
めに廃棄しないで充電式 
電池1」サイクル協力店へ 
Li-ion 00お持ちください。 






ホームページによる情報提供 


■製品情報 

http :// www . ricoh . co . jp / dc / 

■ Ricoh Photo Style (活由&コミュニティ） 

http :// www . ricoh . co . jp / dc / photostyle / 

■ヴポート総合案内 

http :// www . ncoh . co . jp / dc / support / 

■ 修理総合案内（修理料金概算などの修理全般の情報) 

http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / repair / 


111| II 


使用説明書の「お困りのとさは」をご覧ください。問題び解みしないとをには、下記にてご確認 
<ださい。 

■よくあるご質問 （ FAQ ) 

製品の操作-活用について http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / faq / 

故障かなと思ったら http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / repair / faqs / 

■ リコーお客様相談センター 

ホームぺージ受付 h 订 p :// www . ricoh . co . jp / dc / support / contact / 

巧^ 電話01 20-000475 FAX 01 20-47941 7 

受付時間： 9:00〜18:00仕、日、祝日を除く） 

《お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音-記録をさ 
せていただいております。 

■ rirodio Photo & Video Studio 」 について 

株式会社ピクセラ ナビダイヤル： 0570 -02-3500 電話： 06-6633-2990 

受付時間：月曜日〜日曜日10:00〜18:00 

(年末年始、祝祭日、株式会社ピクセラ指定休日は除く） 


彦理受付 


■ ホームページ/電話による修理受付 

(捆包材と宅配伝票をお送りして修理品をお引き受けします) 

リコー修理受付センター 0」コーテクノシステムズ株式会社) 

< ホームへージ受付 > http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / repair / mail.htnnl 
く電話受付 > 01 20-053956 受付時間9:00〜17:00 

曜、日曜、祝祭日、年末年始、夏期休暇はお休みさせていたださます） 

《お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音-記録を 
させていただいております。 

■持ち込みによる修理受付 

(±曜、日曜、祝祭日、年末年始、夏期休暇はお休みさせていたださます) 

U コー銀座カメラサービスセンター 

干 104-0061 東京都中央区銀座 6-14-7 第3 U コービル1階 
受付時間9:30〜17:00電話 03-3543-4187 
U コー大阪カメラサービスセンター 

干 564-0053 大阪府吹田市江の木町 34-5 U コービル7階 
受付時間9:30〜17:00電話 06-6338-9092 


株式会社リコー 

干] 04-8222 東京都中央区銀座 8-13-1 U コービル 


電話： 0120 -000475 (フリーダイヤル) 
2009年12月 


Printed in China 
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